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AQUAPRESS® è l’ala gocciolante di ultima generazione con gocciolatore piatto integrato, dotato principalmente di tre 
sistemi che garantiscono funzionalità e a� idabilità agli impianti irrigui di lunga durata con dislivelli ed in subirrigazione:
•  Sistema autocompensante (PC): assicura una portata costante al variare della pressione di esercizio (0,50 
÷ 3,50 bar), la quale dipende dallo spessore del tubo
• Sistema antisifone (AS): negli impianti di subirrigazione, previene l’aspirazione di particelle di terreno 
attraverso il foro di uscita del gocciolatore al momento dell’arresto dell’impianto
• Sistema antidrenaggio (ND): evita lo svuotamento dell’ala gocciolante chiudendo il gocciolatore al di 
sotto di 0,35 bar consentendo l’irrigazione ad impulsi grazie all’erogazione simultanea di tutti i gocciolatori

RELAZIONE PRESSIONE-PORTATA

Pressione
bar

Portata nominale l/h

1,50 2,20 3,80

0,50 1,52 2,32 3,80

1,00 1,49 2,22 3,67

2,00 1,51 2,36 3,74

3,00 1,50 2,39 3,90

4,00 1,48 2,35 3,90

· Facile installazione e bassi costi di manutenzione
· Eccellente coe� iciente di variazione (Cv)
· Ampia gamma di spessori, portate, diametri e 
 spaziature per ogni necessità di irrigazione a goccia
· Striscia blu per indicare la corretta 
 posa in opera sul terreno
· Alta resistenza ai raggi UV

Garanzia:
7 anni - difetti di fabbricazione/materiali
10 anni - stress cracking ambientale

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

THINWALL
Diametro nominale 16 - 22 mm

Spessore 15 mil
0,38 mm

18 mil
0,45 mm

24 mil
0,60 mm

Diametro interno D/16 mm 16,1 mm

Diametro interno D/22 mm 22,0 mm

Pressione max di lavoro D/16 mm 1,70 bar 2,00 bar 2,50 bar

Pressione max di lavoro D/22 mm 1,50 bar 1,80 bar 2,20 bar

Pressione minima di lavoro 0,50 bar

Portata nominale 1,50 - 2,20 - 3,80 l/h

Distanza goccia 20 ÷ 100 cm

Lunghezza bobina D/16 mm 1200 m 800 m 600 m

Lunghezza bobina D/22 mm 800 m 700 m 500 m

Filtrazione consigliata 120 mesh - 130 micron

HEAVYWALL
Diametro nominale 16 - 20 - 25 mm

Spessore 36 mil
0,90 mm

45 mil
1,10 mm

Diametro interno D/16 mm 14,20 mm 13,80 mm

Diametro interno D/20 mm 18,20 mm 17,80 mm

Diametro interno D/25 mm - 22,80 mm

Pressione max di lavoro D/16 mm 3,50 bar 4,00 bar

Pressione max di lavoro D/20 mm 3,00 bar 3,50 bar

Pressione max di lavoro D/25 mm - 3,50 bar

Pressione minima di lavoro 0,50 bar

Portata nominale 1,50 - 2,20 - 3,80 l/h

Distanza goccia 20 ÷ 100 cm

Lunghezza bobina D/16 mm 400 m

Lunghezza bobina D/20 mm 300 m

Lunghezza bobina D/25 mm 200 m

Filtrazione consigliata 120 mesh - 130 micron
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La soluzione più economica per l’irrigazione su terreni in pendenza su campi aperti e serre

Spessore
0,38 mm - 15 mil

Ø 16/22 mm
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Il prodotto ideale per l’irrigazione di superfice o interrata su una vasta gamma di coltivazioni agricole

Spessore
0,60 mm - 24 mil

Ø 16/22 mm
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Lo spessore adatto per subirrigazione su coltivazioni di lunga durata

Spessore
1,10 mm - 45 mil

Ø 16/20/25 mm



CARATTERISTICHE DEL GOCCIOLATORE

Portata 
nominale Dimensioni del labrinto Area filtrante 

in ingresso Filtrazione Equazione di flusso CV
Colore

l/h profondità
mm

larghezza
mm n° fori area

mm2 mesh k x %

1,50 0,90 1,05 7 11,0 120 1,55 0,01 < 4,0 Nero

2,20 0,90 1,20 7 11,0 120 2,18 0,02 < 4,0 Nero

3,80 1,10 1,30 7 11,0 120 3,49 0,02 < 4,0 Nero

PACKAGING
Dimensioni 

bobina
Bobine

per pallet
Dimensioni

pallet Bobine per container

cm pz cm 20 � 40 � 40 �  HC Truck

THINWALL Ø 57,5
h 27,0

20 116 x 116 x 149

320 640 720 79232 116 x 116 x 230

36 116 x 116 x 257

HEAVYWALL Ø 80,0
h 31,0 SFUSO 155 155 315 360 408

LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar)

HEAVYWALL

Diametro
25 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 253 298 363 410
40 320 379 460 520
50 384 453 551 623
60 442 523 635 720
75 525 621 755 855

100 651 770 937 1062

2,20 l/h

30 191 225 274 308
40 242 285 346 391
50 290 342 415 469
60 335 394 479 542
75 397 469 570 645

100 492 581 707 800

3,80 l/h

30 136 161 196 220
40 174 205 249 281
50 208 245 297 337
60 239 283 344 389
75 285 336 409 462

100 354 417 508 574
VARIAZIONE DELLE PORTATE
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LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar) LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar)

HEAVYWALL

Diametro
16 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 125 148 180 204
40 157 186 226 256
50 186 220 268 304
60 213 252 307 348
75 251 297 362 410

100 309 365 445 505

2,20 l/h

30 94 112 136 153
40 118 140 170 192
50 141 166 202 229
60 161 190 232 262
75 190 224 273 309

100 233 276 336 380

3,80 l/h

30 68 80 97 110
40 85 100 122 138
50 101 119 145 164
60 116 137 166 188
75 137 161 196 222

100 167 198 241 273

HEAVYWALL

Diametro
20 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 180 212 258 292
40 227 268 326 368
50 270 319 388 440
60 311 367 447 506
75 367 434 529 599

100 453 536 653 740

2,20 l/h

30 136 160 194 220
40 171 202 245 277
50 204 241 293 331
60 235 277 337 381
75 278 328 399 451

100 343 405 493 558

3,80 l/h

30 97 115 139 157
40 123 145 176 199
50 147 173 210 238
60 169 199 242 274
75 199 236 287 324

100 246 291 354 401

THINWALL

Diametro
16,1 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 149 176 214 242
40 187 221 269 304
50 223 263 320 362
60 255 302 367 416
75 301 356 434 491

100 371 439 535 606

2,20 l/h

30 112 133 161 182
40 141 167 203 229
50 168 199 241 273
60 193 228 277 313
75 227 269 327 371

100 280 332 403 457

3,80 l/h

30 81 95 115 130
40 101 120 145 164
50 121 143 173 196
60 139 164 199 225
75 164 193 235 266

100 201 238 290 328

THINWALL

Diametro
22,0 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 243 287 349 394
40 308 364 442 500
50 369 436 530 599
60 425 503 611 692
75 505 597 726 822

100 626 740 901 1021

2,20 l/h

30 184 216 263 296
40 233 274 333 376
50 279 329 399 451
60 322 379 461 521
75 382 451 548 620

100 473 559 680 769

3,80 l/h

30 131 155 188 212
40 167 197 239 270
50 200 236 286 324
60 230 272 331 374
75 274 323 393 444

100 340 401 488 552



LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar) LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar)
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1,50 l/h

30 180 212 258 292
40 227 268 326 368
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1,50 l/h
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40 308 364 442 500
50 369 436 530 599
60 425 503 611 692
75 505 597 726 822

100 626 740 901 1021
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CARATTERISTICHE DEL GOCCIOLATORE

Portata 
nominale Dimensioni del labrinto Area filtrante 

in ingresso Filtrazione Equazione di flusso CV
Colore

l/h profondità
mm

larghezza
mm n° fori area

mm2 mesh k x %

1,50 0,90 1,05 7 11,0 120 1,55 0,01 < 4,0 Nero

2,20 0,90 1,20 7 11,0 120 2,18 0,02 < 4,0 Nero

3,80 1,10 1,30 7 11,0 120 3,49 0,02 < 4,0 Nero

PACKAGING
Dimensioni 

bobina
Bobine

per pallet
Dimensioni

pallet Bobine per container

cm pz cm 20 � 40 � 40 �  HC Truck

THINWALL Ø 57,5
h 27,0

20 116 x 116 x 149

320 640 720 79232 116 x 116 x 230

36 116 x 116 x 257

HEAVYWALL Ø 80,0
h 31,0 SFUSO 155 155 315 360 408

LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar)

HEAVYWALL

Diametro
25 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 253 298 363 410
40 320 379 460 520
50 384 453 551 623
60 442 523 635 720
75 525 621 755 855

100 651 770 937 1062

2,20 l/h

30 191 225 274 308
40 242 285 346 391
50 290 342 415 469
60 335 394 479 542
75 397 469 570 645

100 492 581 707 800

3,80 l/h

30 136 161 196 220
40 174 205 249 281
50 208 245 297 337
60 239 283 344 389
75 285 336 409 462

100 354 417 508 574
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CARATTERISTICHE DEL GOCCIOLATORE

Portata 
nominale Dimensioni del labrinto Area filtrante 

in ingresso Filtrazione Equazione di flusso CV
Colore

l/h profondità
mm

larghezza
mm n° fori area

mm2 mesh k x %

1,50 0,90 1,05 7 11,0 120 1,55 0,01 < 4,0 Nero

2,20 0,90 1,20 7 11,0 120 2,18 0,02 < 4,0 Nero

3,80 1,10 1,30 7 11,0 120 3,49 0,02 < 4,0 Nero

PACKAGING
Dimensioni 

bobina
Bobine

per pallet
Dimensioni

pallet Bobine per container

cm pz cm 20 � 40 � 40 �  HC Truck

THINWALL Ø 57,5
h 27,0

20 116 x 116 x 149

320 640 720 79232 116 x 116 x 230

36 116 x 116 x 257

HEAVYWALL Ø 80,0
h 31,0 SFUSO 155 155 315 360 408

LUNGHEZZE CONSIGLIATE (m) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE D’ESERCIZIO (bar)

HEAVYWALL

Diametro
25 mm

Distanza
goccia cm

Pressione bar

1,0 2,0 3,0 4,0

1,50 l/h

30 253 298 363 410
40 320 379 460 520
50 384 453 551 623
60 442 523 635 720
75 525 621 755 855

100 651 770 937 1062

2,20 l/h

30 191 225 274 308
40 242 285 346 391
50 290 342 415 469
60 335 394 479 542
75 397 469 570 645

100 492 581 707 800

3,80 l/h

30 136 161 196 220
40 174 205 249 281
50 208 245 297 337
60 239 283 344 389
75 285 336 409 462

100 354 417 508 574
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