
Taśma kroplująca
z podwójnym 
obszarem filtracji



CECHY PRODUKTU

1 Podwójny, wewnętrzny i ciągły system 
filtracji

2 Wewnętrzne filtry zapobiegają 
przedostawaniu się cząstek do labiryntu

3 Nawadnianie podpowierzchniowe  
lub powierzchniowe kroplowe

4 Łatwa instalacja i niski koszt  
konserwacji

5 Doskonała jednorodność przepływu  
na długich dystansach

6 Wysoka odporność  
na zatykanie

7 Niebieski pasek wskazujący prawidłowe 
ułożenie na ziemi

8 Odporność na  
promieniowanie UV

Zależność między przepływem a ciśnieniem
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Labirynt o turbulentnym 
przepływie

Laserowo cięty emiter

Podwójna ciągła filtracja na całej długości taśmy

AQUATAPE® to taśma kroplująca z wewnętrznym, 
podwójnym systemem ciągłej filtracji, który 
zapewnia doskonałą wydajność w przypadku 
wody zawierającej dużą ilość cząstek stałych.

AQUATAPE® nadaje się do nawadniania na 
otwartym polu lub w szklarni. System przeznaczony 
jest do stosowania w uprawach kwiatów (gerbery, 
róże, goździki i inne), truskawek i warzyw  
(cukinia, papryka, pomidor, bakłażan, ogórek, 
cebula, ziemniaki i inne). Małe odstępy między 
kroplownikami są idealne dla piaszczystych, dobrze 
przepuszczalnych gleb.

Zastosowanie podwójnej ciągłej filtracji zwiększa 
powierzchnię filtracji aż do 955 mm2, wykorzystując 
do 2268 otworów filtrujących na metr bieżący. 
Gwarantuje to niezrównaną odporność na 
zapychanie.

 • Taśma kroplująca
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Zalecana długość linii bocznej (m) w odniesieniu 
do jednolitości emisji (EU %)

Średnica  
22 mm

Odstępy 
cm

Nachylenie

-1% 0% 1%

EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,60 l/h

10 300 315 240 215 120 115

15 420 390 363 289 230 190

20 450 410 390 310 260 195

30 580 550 510 405 290 215

0,90 l/h

10 235 200 200 160 170 135

15 295 255 255 206 200 155

20 365 320 310 250 225 175

30 470 425 395 315 260 195

1,20 l/h

10 195 160 170 135 145 115

15 260 220 221 179 185 145

20 305 265 265 210 205 165

30 390 350 340 270 235 185

1,50 l/h

10 160 135 148 120 120 80

15 185 170 174 143 130 95

20 235 195 203 164 145 115

30 313 245 263 212 175 135

2,00 l/h

10 142 130 130 110 100 70

15 170 165 160 155 120 90

20 206 175 185 160 153 115

30 265 220 230 205 165 130

Ciśnienie robocze 0,70 bara

Podwójny, ciągły filtr gwarantuje doskonałą odporność na zatykanie taśmy z biegiem czasu

Dane techniczne Średnica 16 mm Średnica 22 mm Średnica 29 mm

Średnica wewnętrzna 16,1 mm 22,2 mm 22,0 mm 29,0 mm

Grubość 5 mili  
0,125 mm

6 mili  
0,15 mm

8 mili  
0,20 mm

10 mili  
0,25 mm

7 mili  
0,18 mm

8 mili  
0,20 mm

10 mili  
0,25 mm

12 mili  
0,30 mm

10 mili  
0,25 mm

12 mili  
0,30 mm

Maksymalne ciśnienie robocze 0,70 bara 0,80 bara 1,10 bara 1,00 bar 0,70 bara 0,80 bara 1,00 bar 1,00 bar 0,80 bara 1,00 bar

Maksymalne ciśnienie mycia 0,90 bara 1,00 bar 1,20 bara 1,40 bara 1,00 bar 1,10 bara 1,30 bara 1,50 bara 1,10 bara 1,30 bara

Nominalny przepływ (0,7 bara) 0,60 – 0,90 – 1,20 – 1,50 – 2,00 l/h 0,60 – 0,90 – 1,20 – 1,50 – 2,00 l/h

Rozstaw kroplowników 10 – 15 – 20 – 30 – 40 cm 10 – 15 – 20 – 30 – 40 cm

Długość rolki 3900 m 3000 m 2286 m 1800 m 2100 m 1800 m 1500 m 1200 m 1200 m 1000 m

Dane techniczne labiryntu

Nominalny 
przepływ

Rozmiar 
labiryntu

Równanie 
przepływu CV Filtracja

Kolor 
taśmy

l/h depth 
mm

width 
mm k x % mesh

0,60 0,55 0,70 0,25 0,45 < 2,0 150

fioletowy

0,90 0,60 0,72 0,37 0,45 < 2,0 150

1,20 0,65 0,74 0,50 0,45 < 2,0 150

1,50 0,70 0,76 0,62 0,45 < 2,0 120

2,00 0,84 0,80 0,83 0,45 < 2,0 120

Dane techniczne filtracji*

Odstępy/ 
Rozstaw Filtr wlotowy Przepustowość filtra  

na metr

cm liczba 
otworów

powierzch-
nia mm²

liczba 
otworów

powierzch-
nia mm²

10 60 25,2 1960 825

15 112 47,0 1960 825

20 150 63,0 1960 825

30 308 130,0 1960 825

* Dane odnoszące się do natężenia przepływu 1,5 l/h

Zależność między przepływem a ciśnieniem

Ciśnienie 
(bar)

Nominalny przepływ (l/h)

0,60 0,90 1,20 1,50 2,00

0,40 0,40 0,60 0,85 1,10 1,60

0,50 0,45 0,70 1,00 1,30 1,80

0,60 0,50 0,80 1,10 1,40 1,90

0,70 0,60 0,90 1,20 1,50 2,00

0,80 0,65 100 1,30 1,60 2,10

0,90 0,70 1,05 1,40 1,70 2,20

1,00 0,75 1,10 1,50 1,80 2,30

1,10 0,80 1,15 1,60 1,90 2,40

1,20 0,85 1,20 1,70 2,00 2,50
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Zalecana długość linii bocznej (m) w odniesieniu 
do jednolitości emisji (EU %)

Średnica 
16 mm

Odstępy 
cm

Nachylenie

-1% 0% 1%

EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,60 l/h

10 195 170 165 130 200 105

15 240 195 198 155 150 120

20 260 220 230 180 182 145

30 340 295 300 240 215 165

0,90 l/h

10 134 112 125 100 110 89

15 170 140 153 123 133 106

20 210 175 180 145 155 123

30 270 220 240 190 184 144

1,20 l/h

10 110 90 95 75 90 70

15 150 125 118 93 115 90

20 175 145 140 110 135 105

30 230 190 195 155 165 130

1,50 l/h

10 80 65 71 52 50 40

15 100 85 90 75 70 55

20 125 100 116 93 90 70

30 165 130 150 121 105 75

2,00 l/h

10 75 65 70 58 45 36

15 95 80 87 72 65 48

20 110 90 105 85 80 60

30 145 125 130 110 90 70

Ciśnienie robocze 0,70 bara

Zalecana długość linii bocznej (m) w odniesieniu 
do jednolitości emisji (EU %)

Średnica   
29 mm

Odstępy  
cm

Nachylenie

-1% 0% 1%

EU 85% 90% 85% 90% 85% 90%

0,60 l/h

10 530 460 510 422 270 220

15 580 480 543 440 320 250

20 600 500 576 465 360 270

30 800 640 746 601 450 400

0,90 l/h

10 450 380 420 340 255 200

15 480 400 450 363 295 230

20 500 430 482 385 340 250

30 650 580 624 499 400 350

1,20 l/h

10 400 320 333 271 235 180

15 430 330 350 290 270 190

20 450 350 383 309 300 220

30 580 470 490 400 345 280

1,50 l/h

10 290 265 250 210 185 155

15 340 280 283 230 215 160

20 385 305 311 251 245 165

30 500 370 402 325 255 200

2,00 l/h

10 270 220 190 205 170 150

15 300 240 218 215 200 155

20 330 260 245 225 230 160

30 436 335 310 290 280 195

Ciśnienie robocze 0,70 bara

 • Taśma kroplująca
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