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SYSTEM AZUD HELIX to seria ręcznych
filtrów dedykowanych wyłącznie do

filtracji wody nawadniającej,
wyróżniających się wysoką wydajnością,
niskimi wymaganiami konserwacyjnymi

oraz precyzyjnym wykonaniem w
bezpiecznym środowisku. Urządzenie
AZUD HELIX. Działanie odśrodkowe
optymalizuje efektywność filtracji,

jednocześnie redukując częstotliwość
płukania wstecznego oraz potrzebę

konserwacji.

TECHNOLOGIA
ETAP FILTRACJI: Technologia HELIX
wytwarza efekt odśrodkowy, który
wypycha cząsteczki obecne
w zanieczyszczonej wodzie z dala od
dysków. Utrzymanie większych
cząsteczek z dala od dysków oferuje
dwie kluczowe korzyści:
-Redukuje częstotliwość płukania
wstecznego, co prowadzi do
zmniejszenia zużycia wody.
-Umożliwia tarczom skupienie się na
eliminacji mniejszych cząsteczek.

ZALETY

Niskie koszty eksploatacji. 
Proste, bez użycia narzędzi. Maksymalna
odporność na zużycie dzięki wysokiej jakości
ruchomym elementom.

Urządzenie AZUD HELIX. 
Helixcreated, czyli działanie odśrodkowe,
optymalizuje efektywność filtracji, redukując
częstotliwość płukania wstecznego oraz
potrzebę konserwacji. 

Oszczędzanie wody i energii.

Wykonane z tworzyw
sztucznych.

Modularność, uniwersalność, zgodność.
 

Filtracja dyskowa zapewniająca
maksymalne bezpieczeństwo. 
Opatentowana konstrukcja oraz materiały najwyższej
jakości zastosowane w produkcji zapewniają długotrwałą
żywotność i wysoką odporność. Duża powierzchnia
filtrująca. Stopnie filtracji: 100, 130, 200 i 400 mikronów.

Filtracja
dyskowa

Wyjmowany
element
filtracyjny

Urządzenie AZUD HELIX
redukuje częstotliwość
płukania wstecznego oraz
konserwacji. 

System umożliwia szeroki wachlarz przepływów i
konfiguracje wykorzystujące minimalną liczbę
elementów.  

Ekskluzywny system Butterfly.
stosowany do blokada elementów
filtracyjnych umożliwia prostą dekompresję
zespołu dysków podczas płukania
wstecznego. Dodatkowo ułatwia obsługę i
konserwację dysków.

www.azud.com
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Mieszkania 

Element uszczelniający NBR

SYSTEM AZUD
HELIX 

130 mikronów

Maksymalny
przepływ.

Powierzchnia filtracyjna

Dyski

Zacisk 

Poliamid wzmocniony włóknem szklanym.

Krążki polipropylenowe / Krążki HDPE 
 

Stal nierdzewna

MATERIAŁY PRODUKCYJNE

4<pH<11 • Maksymalne ciśnienie 10 barów / 145 psi • Maksymalna
temperatura 60 ºC / 140 ºF

Dostępne są różne stopnie filtracji. Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie www.azud.com.

Przyłącze E 3/4" BSP • Przyłącze M 1/4" BSP

2N

2S

3C

3N

4N

4S

6N

FILTR 

KONFIGURACJA

3"

2"

3"C

30 m3/godz. 

30 m3/godz. 

50 m3/godz. 

50 m3/godz. 

70 m3/godz. 

4"

4"Super

6 "

2"Super

Połączenie Model

 1198 cm² 

1699 cm²

 1198 cm²

 1699 cm²

 2396 cm² 

 3398 cm²

 3398 cm²

A

Połączenie

595

720

610

735

950

1200

1200

H

24

23.4

28.3

28,9

37.4

47.2

47.2

310

310

336

336

341

341

531

Wymiary

W

12.2

12.2

13.2

13.2

13.4

13.4

20.9

-

-

-

133

133

147

147

X

-

-

-

5.2

5.2

5.8

5.8

www.azud.com

SYSTEM AZUD HELIX UTRATA CIŚNIENIA W SYSTEMIE AZUD HELIX
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50 

220
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SYSTEM AZUD HELIX
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Element filtracyjny 

100 m3/godz. 

100 m3/godz. 

2NR 
2NA 
2NV 
2NW

2SR
2SA
2SV
2SW

3CR
3CA
3CV
3CW

3NR
3NA
3NV
3NW

4NL
4NB

4SL
4SB

6NB

BSP
NPT

VICTAULIC
VICTAULIC

BSP
NPT

VICTAULIC
VICTAULIC

BSP
NPT

VICTAULIC
VICTAULIC

BSP
NPT

VICTAULIC
VICTAULIC

BSP
NPT

VICTAULIC
BSP

BSP
NPT

VICTAULIC
BSP

BSP
NPT

VICTAULIC
BSP

BSP
NPT

VICTAULIC
BSP

B

BSP
NPT
BSP

VICTAULIC

B
C

BSP
NPT
BSP

VICTAULIC

BSP
NPT
BSP

VICTAULIC

BSP
NPT
BSP

VICTAULIC

-
-

-

-
-

FLANSZA FLANSZA

VICTAULIC
FLANSZA

VICTAULIC
FLANSZA

FLANSZA
VICTAULIC

FLANSZA
VICTAULIC


