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• Element filtrujący w postaci sita, z
tworzywa sztucznego oraz stali
nierdzewnej.

• Element filtra dyskowego ze
specjalnym  gwintem, który
umożliwia  poluzowanie dysków,
zapewniając łatwe czyszczenie.

 

DUŻY OBSZAR FILTRACJI  powodujący
zmniejszenie częstot l iwości  konserwacj i .  

MAKSYMALNA JAKOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO FILTRACJI  w
szerokim zakresie filtracji

 

ŁATWY MONTAŻ. 

O D P O R N O Ś Ć  N A  D Z I A Ł A N I E
S U B S T A N C J I  C H E M I C Z N Y C H .  
Z  s p e c j a l n y m i  u s z c z e l k a m i .

DODATKOWE PRZYŁĄCZA.
Posiada gwintowane złącza, co umożliwia łatwe
opróżnianie lub redukcję ciśnienia.
 
Porty do manometrów.• 

Dizajn

Szczelność Łatwy i bezpieczny
system zamykania.

Połączenia
manometrów. Połączenie

BSP/NPT

Skuteczny system umożliwia
poluzowanie dysków, jednocześnie
zapobiegając 
ich zgubieniu podczas czyszczenia.

Filtr modułowy: wymienne
komponenty o

zróżnicowanym poziomie
filtracji.

Szeroka powierzchnia
filtracyjna

Pomocnicze
przyłącze

ŁATWA OBSŁUGA, nie wymaga narzędzi. 

WYTRZYMAŁOŚĆ. Podstawa oraz pokrywa wykonane są z 
wysokiej jakości materiału termoplastycznego.

TECHNOLOGIA

ZALETY
AZUD MODULAR 100 to linia ręcznych
filtrów stworzonych wyłącznie do filtracji
wody nawadniającej. Wykonane z tworzywa
sztucznego, co zapewnia łatwość w
konserwacji, wysoką wytrzymałość oraz
trwałość. 

Przepływ do 25 m³/h .

www.azud.com
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Maksymalne ciśnienie 8 barów / 116 psi • Maksymalna temperatura 60 ºC 

Obudowa 

Elementy filtracyjne 

Tworzywa sztuczne inżynieryjne

Tarcze rowkowane z polipropylenu oraz sito ze stali
nierdzewnej AISI 316

MATERIAŁY  

AZUD MODULAR 100 SIATKA 

AZUD MODULAR 100 DYSK 

130 mikronów

130 mikronów

PRZEPŁYW (M3/H)

Model A - B

3/4 "

1"

3/4" BSP

1" BSP

1 1/4" BSP

1 1/2" BSP

1 1/2" BSP

2" BSP

1 1/4"

1 1/2"

11/2"SUPER

2"

A - B Dostępne w połączeniu NPT E - połączenie BSP 3/4" M - połączenie BSP 1/4"

mm

174 

174 

204 

204 

244 

250 

H W 
mm

185 

190 

231 

231 

262 

270 

X 
mm

158 

168 

231 

231 

252 

267 

PRZYŁĄCZE 

MAKSYMALNY ZALECANY PRZEPŁYW

POWIERZCHNIA FILTRACJI (DYSK)

POWIERZCHNIA FILTRACJI (SIATKA) 

PRZYŁĄCZE 

MAKSYMALNY ZALECANY PRZEPŁYW

POWIERZCHNIA FILTRACJI (DYSKI)

POWIERZCHNIA FILTRACJI (SITO) 

PRZYŁĄCZE

MAKSYMALNY ZALECANY PRZEPŁYW

POWIERZCHNIAFILTRACJI (DYSK)

POWIERZCHNIA FILTRACJI (SIATKA)

D
mm

 82 

 82 

115 

115 

147 

147 

3/4" BSP 

5 m3/h

180 cm2

160 cm2 

1 1/4" BSP 

10 m3/h

310 cm2

270 cm2 

1 1/2" BSP 

20 m3/h

535 cm2

490 cm2 

1" BSP

6 m3/h

180 cm2

160 cm2 

1 1/2" BSP

14 m3/h

310 cm2

270 cm2 

2" BSP

25 m3/h

535 cm2

490 cm2 

M
O

du
la

r 
10

0

Wymiary

Stopnie filtracji

MODULAR 100

3/4"
1"

1 1/4" 
1 1/2"

1 1/2"
SUPER 2"

AZUD MODULAR 100

AZUD MODULAR 100

AZUD MODULAR  100

3/4"

1 1/4"

1 1/2" SUPER

1"

2"

1 1/2"

Dysk Siatka
130 mikronów
(120 oczek)

530 mikronów
(35 mesh) 

200 mikronów
(75 mesh)

130 mikronów
(120 mesh)

100 mikronów
(150 mesh) 
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0,20

0,05
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20
PRZEPŁYW (M3/H)


