
Niskie wymagania dotyczące konserwacji.
Nie są potrzebne żadne narzędzia.

Duża powierzchnia siatki.
 

Oszczędzanie wody i energii.

Wykonane z tworzywa sztucznego o
właściwościach technicznych.

Modularność, wszechstronność,
kompatybilność. 
System oferuje szeroki wachlarz możliwości
przy minimalnej liczbie komponentów.

Filtracja przy użyciu elementu siatkowego. 
Materiałem użytym do konstrukcji
siatki jest stal nierdzewna. Stopień
filtracji wynosi 100, 130 oraz 200
mikronów.

Do 1730 cm2 

Praca ciągła. Nie ma konieczności
przerywania dopływu wody filtrowanej
w trakcie procesu czyszczenia.

Proste i efektywne czyszczenie.
Mechanizm czyszczący, składający się 
z ręcznej korby, skanera oraz dysz
ssących, zapewnia skuteczne oczyszczanie
elementu filtra bez potrzeby jego
demontażu.

91000624_05

AZUD SPIRAL CLEAN to seria
półautomatycznych filtrów sitowych,
stworzonych wyłącznie do filtracji wody
nawadniającej, zaprojektowanych w celu
zapewnienia wysokiej jakości filtracji i niskie
wymagania dotyczące konserwacji.

TECHNOLOGIA
AZUD SPIRAL CLEAN wyposażony jest w filtr o
dużej powierzchni. Woda przepływa w kierunku
WYJŚCIE-WEJŚCIE przez element filtrujący,
zatrzymując cząstki większe niż określony
stopień filtracji w sicie. W trakcie fazy
czyszczenia, obrotowy ruch uchwytu umożliwia
obrót dysz. Dysze zasysają cząstki zgromadzone
na powierzchni sita i odprowadzają je przez
zawór spustowy.

ZALETY

www.azud.com



MATERIAŁY 

• Maksymalne ciśnienie 10 bar 
• Maksymalna temperatura 60 ºC 

www.azud.com

AZUD
SPIRAL CLEAN Maksymalny

przepływ
Obszar filtracji

SIATKA

1300 cm²

1730 cm2

1300 cm2

1730 cm2

130 mikronów

Minimalne ciśnienie: 2 bary / 29 psi. Przepływ określony
przez filtr warunkuje częstotliwość aktywacji płukania.
Inne stopnie filtracji dostępne są na stronie
www.azud.com.

Przyłącze E 1 1/2" BSP • Przyłącze M 1/4" BSP 
Korpus dostępny z gwintem NPT.
Zestaw DPI dostępny. DPI: Urządzenie wskazujące różnicę ciśnień, przy której należy przepłukać filtr.
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STRATA CIŚNIENIA AZUD SPIRAL CLEAN 
130 mikronów
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KONFIGURACJA
FILTRA

30 m3/godz. 

30 m3/godz.

50 m3/godz.

50 m3/godz.

2"

2"Super

3"C

3"

Model

2NR
2NW
2SR
2SW
3CR
3CW
3NR
3NW

Połączenie

A B
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Wymiary

W
mm 

X1
mm 
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Obudowa,

 Element filtrujący, 

System blokujący, 

Element uszczelniający.
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 330
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 345
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212
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Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

 Ekran ze stali nierdzewnej 

Stal nierdzewna 

NBR

Połączenie
H1
mm 

H2
mm 

X2
mm 

D
mm 

AZUD SPIRAL CLEAN SCREEN
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