DNL

TRWALE, WIELOFUNKCYJNE ZAWORY DNL
(DRIPPERLINE NON-LEAKAGE)

PRZEGLAD

Dzieki innowacyjnej konstrukcji nasze zawory DNL zapewniaja, ze woda zawsze pozostaje w
gtéwnej linii dystrybucyjnej, umozliwiajgc intensywne nawadnianie impulsowe w szklarniach,

szkétkach i sadach, a takze na terenach pochytych.

CECHY | ZALETY

= Automatyczne wytgczanie po zakonczeniu cyklu
nawadniania w celu zapewnienia ciggtego
utrzymania wody w gtéwnej linii dystrybucyjnej.

= Automatyczne wylaczenie przy osiggnieciu §

okreslonego poziomu cisnienia dla wiekszych
oszczednosci energii

= UltradZzwiekowe zgrzewanie nowo ulepszonego |

korpusu w celu zapobiegania wyciekom.

" Dedykowana pokrywa do skutecznych instalacji ¢

podpowierzchniowego nawadniania kroplowego
= Innowacyjna konstrukcja zapobiegajaca odptywowi

do niskich obszaréw podczas nawadniania na ==

duzych pochytosciach.
INFORMACJE TECHNICZNE

ZALECANY ZAKRES Cll\élmésl\\l(l'\élélﬁ’/\ia Clél\lﬂl’;:\l'\f? ;’r\alicv Z/Sll/? IlzlllﬁENC”IEA WLOT/WYLOT KOLOR
PRZEPLYWU (L/H) (BAR) (BAR) (BAR)
0-1000 4.0 0,8 0,2 1/2" MTH Czerwony
0-1000 4.0 1,2 0,4 1/2" MTH Czarny
0-1000 4.0 1,6 0,6 1/2" MTH Brazowy
0-1000 4.0 2,0 0,8 1/2" MTH Niebieski
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