Karta Charakterystyki

Zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH)
Data sporzadzenia (nr wersji): 2018.06.28 (1)
Aktualizacja (nr aktualizacji): -

FOCUS osy i szerszenie AE

Stronalz9
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

FOCUS osy i szerszenie AE

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane

Preparat owadobdjczy w formie aerozolu, przeznaczony do likwidacji gniazd os i szerszeni - znajdujacych sie w pomieszczeniach
zamknietych oraz na zewnatrz pomieszczen mieszkalnych i gospodarczych.
Zastosowania odradzane

Wszystkie inne niz zalecane.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Agrosimex Sp. z 0. 0.

Goliany 43, 05-620 Btedow

Tel. (48) 66 80 471

E-mail: info@agrosimex.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 - jednolity numer alarmowym obowigzujgcym na terenie catej Unii Europejskiej

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasa zagrozenia i kod kategorii Numery i tre$¢ zwrotow okreslajacych zagrozenie

Flam. Aerosol 1

H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol
(Wyrdb aerozolowy kategorii zagrozenia 1) ) painy

Flam. Aerosol 1

H229 - Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
(Wyréb aerozolowy kategorii zagrozenia 1) ) P 8 8 Y

Aquatic Acute 1
(Stwarzajace ostre zagrozenie dla $rodowiska H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
wodnego kategorii 1)

Agquatic Chronic 1
(Stwarzajace przewlekte zagrozenie dla srodowiska
wodnego kategorii 1)

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac
dtugotrwate skutki

2.2. Elementy oznakowania
Symbol:

NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozZenia:
H222 Skrajnie tatwopalny aerozol
H229 Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P210 Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie palié.
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.
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P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P261 Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy.

P410+P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartosé/pojemnik dostarczy¢ do punktu zbiérki odpadéw niebezpiecznych lub postepowacd
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Preparat zawiera substancje biologicznie czynne:

Substancje czynne: 0,55% (m/m) cypermetryny (0,55g/100g)
0,15% (m/m) tetrametryny (0,15g/100g)
0,01% (m/m) geraniolu (0,01g/100g)

2.3. Inne zagrozenia
Produkt biobdjczy - nie podlega ocenie pod wzgledem spetnienia kryteriéw PBT, vPvB.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKtADNIKACH

3.2 MIESZANINY
Produkt jest mieszaning; zawiera substancje klasyfikowang jako niebezpieczng w mysl obowigzujgcych przepiséw.

Numer Numer rejestracji % Klasyfikacja zgodnie z
Nazwa Numer CAS Numer WE indeksowy REACH [w/w] rozporzadzeniem (WE) nr
1278/2008 [CLP]
Cypermetryna 52315-07-8 257-842-9 607-421-00-4 Brak - substancja 0,55 Acute Tox. 4, H332,
biobdjcza Acute Tox. 4, H302,
STOT SE 3, H335,
Aquatic Acute 1, H400,
Aquatic Chronic 1, H410
Tetrametryna 7696-12-0 231-711-6 Brak Brak - substancja 0,15 Aquatic Acute 1, H400,
biobdjcza Aquatic Chronic 1, H410
Geraniol 106-24-1 203-377-1 Brak Brak - substancja 0,01 Skin Irrit. 2; H315
biobdjcza Skin Sens. 1; H317
Eye Dam. 1; H318

Pozostate sktadniki nie sg klasyfikowane jako niebezpieczne lub nie spetniajg kryteriow zawartosci w mieszaninie.
Petne znaczenie oznaczen i zwrotéw podano w sekcji 16

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Osobie udzielajgcej pomocy pokaz etykiete produktu lub tg karte charakterystyki. Osobe poszkodowang zawsze wyprowadzié
ze strefy zagrozenia. Nieprzytomnej osobie nie podawac nic doustnie. W przypadku kiedy poszkodowany jest skazony mieszaning,
zalecane jest wyposazenie ochronne w postaci maski do sztucznego oddychania, rekawiczek jednorazowych.
4.1.1. NARAZENIE POPRZEZ DROGI ODDECHOWE:

Unika¢ wdychania rozpylonej cieczy Poszkodowanego wyprowadzi¢ na swieze powietrze, chroni¢ przed utratg ciepta. Jesli
oddychanie jest utrudnione zastosowa¢ wspomaganie oddychania i natychmiast wezwac lekarza.
4.1.2. NARAZENIE OKA:

Przemywac oczy duzg iloscig wody co najmniej 15 minut przy odwinietych powiekach. Jezeli bdl i zaczerwienienie oczu bedzie
sie utrzymywad, natychmiast zapewni¢ konsultacje lekarza okulisty.
4.1.3. NARAZENIE SKORY:

Zdjgé zanieczyszczong odziez, przemywac skére duzg iloscia wody z mydtem. Odziez przed ponownym uzyciem wyprac.
Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem w przypadku wystgpienia niepokojacych objawow.
4.1.4. NARAZENIE POPRZEZ DROGE POKARMOWA;:

W razie potkniecia nie wywotywaé¢ wymiotdéw bez konsultacji medycznej, zapewnic¢ spokéj. Wezwaé natychmiast pomoc
medyczna.
4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA:

Ostre: moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia. Dziata draznigco na oczy. Powtarzajace sie narazenie
moze powodowad wysuszanie lub pekanie skory, zawroty gtowy, mdtosci. Inne objawy i skutki nie sg znane.
4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z
POSZKODOWANYM WSKAZOWKI DLA 0SOB UDZIELAJACYCH PIERWSZEJ POMOCY:
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Antidotum: brak. Stosowac¢ leczenie objawowe i wspomagajace. Brak antidotum. Stosowac leczenie objawowe. Mate ilosci
mieszaniny moga dostac sie do ptuc w przypadku potkniecia lub zachtysniecia sie podczas wymiotow powodujac obrzek lub zapalenie
ptuc. Skontaktuj sie z najblizszym osrodkiem toksykologicznym (patrz sekcja.16 karty).

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

ZALECANE SRODKI GASNICZE: rozpylona woda, proszek gasniczy, piana, CO,.
ZABRONIONE SRODKI GASNICZE: zwarty strumieri wodly.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKEADU: Rozktad termiczny: dwutlenek wegla.

Mieszanina znajduje sie w opakowaniu pod cisnieniem. Zawiera sktadniki palne. W zadnym przypadku nie nalezy uwalnia¢
zawartosci pojemnika w poblizu Zrédet ognia lub ciepta. Przy ogrzewaniu pojemnika z zawartoscig powyzej 50°C istnieje
niebezpieczenstwo rozerwania!

5.3. INFORMACIE DLA STRAZY POZARNEJ
SPECJALISTYCZNY SPRZET OCHRONNY: zawsze stosowaé ubranie ochronne i aparaty oddechowe umozliwiajagce oddychanie
niezaleznie od lokalnej atmosfery.

INFORMACIJE DODATKOWE: Produkt zawiera sktadniki palne. W zadnym przypadku nie nalezy uwalnia¢ zawartosci pojemnika w
poblizu zrodet ognia lub ciepta. Przy ogrzewaniu pojemnika z zawartos$cig powyzej 50°C istnieje niebezpieczeristwo wybuchu!!!
Produkt narazony na dziatanie ognia i wysokiej temperatury chtodzi¢ woda z bezpiecznej odlegtosci. Jesli to mozliwe usunaé je z
obszaru zagrozenia.

Opary produktu moga przemieszczac sie na duze odlegtosci i gromadzié¢ nad podtozem, zwtaszcza w zagtebieniach, ktére moga
stwarzac ryzyko zapalenia sie i powrotu ptomienia do zZrodta wycieku.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH

W czasie wycieku wydobywa sie skrajnie ftatwo palny gaz. Przystgpienie do usuwania uwolnionego produktu powinno by¢
poprzedzone zapewnieniem skutecznej wentylacji/wietrzenia i zatozeniem srodkéw ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8). Usung¢
zrédta zaptonu. Nie stosowac narzedzi iskrzacych. Nie uzywac otwartego ognia (wytgczyé/ugasi¢ wszystkie zrodta). Nie wdychaé
opardéw. Nie pali¢ papierosow. Unikaé bezposredniego kontaktu preparatu ze skorg i oczami.

Osoby biorgce udziat przy likwidowaniu awarii wyposazy¢ w antystatyczng odziez ochronng, rekawice z nitrylu izolowane,
maski catotwarzowe z filtrem wymienione w sekcji 8 z zastosowaniem klasy ochrony adekwatnej do natezenia czynnika zagrozenia.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych. W przypadku skazenia wéd
powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | StUZACE DO USUWANIA SKAZENIA

W zadnym wypadku nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych
poprzez obwatowanie terenu i studzienek kanalizacyjnych np. workami z piaskiem. W przypadku skazenia wod powiadomic stuzby
ratunkowe.
- wyciek z pojedynczego opakowania — zasypa¢ materiatem chtonnym ( np. piasek, trociny, ziemia), zebra¢ do pustego opakowania
awaryjnego.
- wyciek z wiekszej ilosci opakowan — oznakowac teren skazony, usunaé z zagrozonego terenu wszystkie osoby nie biorgce udziatu
przy likwidowaniu awarii, powiadomi¢ policje i wtadze terenowe, wezwac oddziat ratownictwa chemicznego. Przystgpi¢ do usuwania
wycieku, o ile nie zagraza to zdrowiu i zyciu ludzi. Obwatowac teren. Przysypac rozlang ciecz materiatem chtonnym (np. piasek,
trociny, ziemia). Jesli to mozliwe pompowac rozlang ciecz do pojemnikéw awaryjnych. Zebrad i przekaza¢ do utylizacji.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Zebrang mieszanine z sorbentem utylizowaé zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 13. Parametry graniczne dotyczace
kontroli na stanowisku pracy podano w sekcji 8.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Podczas pracy z preparatem wewngatrz pomieszczen nalezy zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza. W zadnym przypadku

nie przechowywac ani nie stosowac preparatu w poblizu Zrédet ognia, ciepta i Zrodet zaptonu. Przestrzega¢ zasad higieny osobiste;j,
stosowacd odziez i sprzet ochronny. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ na stanowisku pracy unikaé narazenia na dziatanie oparéw produktu i
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rozpylonej cieczy oraz bezposredniego kontaktu preparatu z oczami, skorg i ustami. Pojemnik cisnieniowy, chroni¢ przed swiattem
stonecznym, nie ogrzewac¢ w zaden sposéb i nie poddawac dziataniu wysokiej temperatury. Nie przebijac i nie spala¢ opakowan nawet
po zuzyciu Srodka. Bezwzglednie stosowac sie do instrukcji i sposobu uzycia, umieszczonej na etykiecie.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, tACZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZACYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH
NIEZGODNOSCI

Pojemniki chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Preparat nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych,
oryginalnych opakowaniach, w suchych i przewiewnych magazynach, odpowiadajacych obowigzujgcym przepisom w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, w temperaturze od 0°C do 30°C z dala od Zrddet ciepta i otwartego ognia.

Produktu nie nalezy sktadowa¢ w poblizu produktéw spozywczych, pasz i naczyn na zywnosc. Nalezy sktadowad go w
miejscach niedostepnych dla dzieci i oséb niepowotanych. Chroni¢ przed wilgocig, nastonecznieniem i przemarzaniem. Przestrzega¢
ogolnych zasad BHP i p.poz.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE KONCOWE
Produkt biobdjczy. Przestrzegac informacji zawartych w tresci etykiety produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217 / 2002r, poz. 1833 wraz z pdzniejszymi zmianami):

Dopuszczalne wartosci stezen w srodowisku pracy:

1) Propan: NDS — 1800 mg/m3

2) Butan: NDS — 1900 mg/m3, NDSCh — 3000 mg/m3

Przepisy zobowigzujg do konkretnych dziatan w zaleznosci od relacji pomiedzy wynikiem pomiaréw a wartosciami
dopuszczalnymi. Ryzyko okresla sie w nastepujacy sposob:
- Jezeli wynik pomiaru jest wiekszy niz wartos¢ NDS wowczas ryzyko jest duze. Konieczne s3g dziatania naprawcze, ktore
doprowadzg wyniki pomiaréw do wartosci dopuszczalnych. Jezeli z przyczyn technologicznych nie jest to mozliwe, to nalezy
wprowadzi¢ zmiany organizacyjne powodujgce np. krétszy czas przebywania danego pracownika w narazeniu. Pomiary nalezy
wykonywac raz w roku.
- Jezeli wynik pomiaru jest pomiedzy 0,5 NDS a 1,0 NDS, to ryzyko jest Srednie. Konieczna jest zatem kontrola zagrozenia oraz
podjecie dziatan majacych na celu eliminacje mozliwych niepozadanych skutkéw np. maski ochronne. Pomiary nalezy wykonywac raz
w roku.
- Jezeli wynik pomiaréw jest miedzy 0,1 NDS a 0,5 NDS, to ryzyko jest mate i nalezy zagrozenie kontrolowac, aby utrzymac co
najmniej na tym samym poziomie. Pomiary nalezy wykonywac raz na dwa lata.
- Jezeli wynik pomiaréw jest mniejszy od 0,1 NDS, to ryzyko jest akceptowalne i wskazana jest kontrola zagrozenia. Po
dwukrotnych pomiarach, ktérych wyniki sg ponizej 0,1 NDS mozna nie wykonywa¢ ponownych pomiaréw do czasu zmiany warunkéw
pracy w taki sposdb, ktéry moze wptynaé na poziom czynnika szkodliwego.

8.2. KONTROLA NARAZENIA

Zapewnic sprawny sprzet wentylacyjny/odciggowy miejsca pracy lub przewiew. W warunkach braku dostatecznej
wentylacji bez wzgledu na czas narazenia nosi¢ srodki ochrony indywidualnej.
a) OCHRONA DROG ODDECHOWYCH:

Pétmaski lub maski catotwarzowe wykonane zgodnie z normg odpowiednio EN140 lub EN136  wyposazone w
pochfaniacz typu A-P zgodne z norma EN 143.

b) OCHRONA RAK:

W warunkach dtugotrwatego lub powtarzajacego sie narazenia nosi¢ jednorazowe rekawice ochronne z nitrylu o grubosci
min 0,1mm i odpowiadajgce min 2 poziomowi skutecznosci ochrony (czas przebicia>30min) wg normy EN 374. Kazdorazowo po
kontakcie ze srodkiem umy¢ rece wodg z mydtem. W przypadku koniecznosci umy¢ cate ciato.
¢) OCHRONA OCZU:

Nosi¢ okulary ochronne szczelne wykonane zgodnie z normg EN 166. Okulary mozna zastgpi¢ maska catotwarzowa.

d) OCHRONA SKORY:

Nieprzenikliwa odziez ochronna chronigca przed i rozpylonymi cieczami lub lekkimi opryskami cieczg, typ 4 lub 6 zgodnie z

normami EN146, EN130 w wykonaniu antystatycznym. My¢ ciato woda z mydtem.

Klasa ochrony wyposazenia powinna by¢ adekwatna do stopnia nasilenia czynnika szkodliwego i czasu pracy. Utrzymywacé
wyposazenie ochronne w nalezytym stanie.

AGROSIMEX"



Karta Charakterystyki

Zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH)
Data sporzadzenia (nr wersji): 2018.06.28 (1)
Aktualizacja (nr aktualizacji): -

FOCUS osy i szerszenie AE

Strona5z9

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA
Postepowanie zgodne z trescig etykiety produktu zapewnia spetnienie wymagan wynikajacych ze wspdlnotowego
prawodawstwa dotyczgcego ochrony srodowiska.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WtASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
Wyglad: ciecz klarowna, bezbarwna do stomkowej barwy (roztwér)
Zapach: charakterystyczny (roztwor)
Prég zapachu: Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byly wymagane na etapie rejestracji i
wprowadzania produktu biobdjczego do obrotu.
pH: Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania
produktu biobdjczego do obrotu.
Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 40 — 0°C (propan butan- w zaleznosci od wzajemne;j
proporcji gazéw pednych).
Temperatura zaptonu: -95°C do -60°C dla mieszaniny propan-butan
Szybkos¢ parowania: nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i
wprowadzania produktu biobdjczego do obrotu.
Gérna/dolna granica wybuchowosci: 1,5/11,2% obj. (dla propanu-butanu).
Wiasciwosci utleniajace: nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji
i wprowadzania biocydu do obrotu. Zaden ze sktadnikéw nie posiada wtasciwosci utleniajacych.
Preznosé par: w temp. 20°C 2500-4000 hPa (propan-butan).
Gestos¢ par: wzgledem powietrza >1.
Gestosé wzgledna: ok. 0,800 g/cm3 (roztwdr podstawowy)
Rozpuszczalnosé: w wodzie roztwér praktycznie nierozpuszczalny.
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: (pH 7), 20°C:  P=2,00x10°, logPow=5,3 (cypermetryna)
Temperatura samozaptonu: >350°C (propan-butanu)
Temperatura rozktadu: 220°C (cypermetryna),
Lepkos¢: Brak danych.
Wiasciwosci wybuchowe: nie prowadzono badan wtasnych mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i
wprowadzania preparatu biobdjczego do obrotu, zaden ze sktadnikdw nie posiada wtasciwosci wybuchowych.
Wiasciwosci utleniajgce: nie prowadzono badan wtasnych mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i
wprowadzania preparatu biobdjczego do obrotu, zaden ze sktadnikéw nie posiada wtasciwosci utleniajgcych.

9.2. INNE INFORMACIJE
Produkt aerozolowy. Zawiera skroplony gaz rozpuszczony w cieczy.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC Nie jest znana.

10.2. STABILNOSE CHEMICZNA Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCII Nie s znane.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC Otwarty ogien, zrédta zaptonu, wilgoé, podwyzszona temperatura, éwiatto stoneczne.
10.5. MATERIALY NIEZGODNE nie sg znane

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU Rozktad termiczny: dwutlenek wegla CO,.

SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksycznos¢ ostra:

Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania produktu
biobdjczego do obrotu.

LC50 (4h) (inhalacyjnie szczur) = 3,28 mg/I (cypermetryna)
LD50 (doustnie, szczur) > 287 mg / kg m.c.(cypermetryna)
LD50 (dermalnie, szczur) > 2000 mg / kg m.c.(cypermetryna)

Mieszanina klasyfikowana na podstawie zawartosci sktadnikdéw jako nie dziatajaca szkodliwie w nastepstwie wdychania i po
potknieciu. Aerozoli nie klasyfikuje sie pod wzgledem zagrozenia stwarzanego aspiracjg.
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Dziatanie draznigce: Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i
wprowadzania biocydu do obrotu.

Dziatanie zrace: Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania
biocydu do obrotu. Zaden ze sktadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako zracy.

Dziatanie uczulajace: Nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i
wprowadzania biocydu do obrotu. Zaden ze sktadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako uczulajacy.

Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byly wymagane na etapie
rejestracji i wprowadzania preparatu biobdjczego do obrotu.

Rakotwodrczos¢: nie prowadzono badan wtasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania
preparatu biobéjczego do obrotu. Zaden ze sktadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako rakotwérczy.

Mutagennos¢: nie prowadzono badan wiasnych, badania nie s3 wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania preparatu
biobdjczego do obrotu. Zaden ze sktadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako mutagenny.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie prowadzono badan wtasnych mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestrac;ji i
wprowadzania preparatu biobdjczego do obrotu. Zaden ze sktadnikéw preparatu nie zostat sklasyfikowany jako dziatajacy szkodliwie
na rozrodczos$¢é.

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia:

Bezposrednie i opdznione skutki narazenia podano powyzej. Nie prowadzono badan wtasnych mieszaniny pod katem opdznionych
oraz przewlektych skutkow krétko- i dtugotrwatego narazenia, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania
preparatu biobdjczego do obrotu.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

TOKSYCZNOSC DLA ORGANIZMOW WODNYCH:

Ryby LC50 =0,0028 mg/I (96h Salmo gairdneri)(cypermetryna)
Rozwielitki EC50 = 0,0003 mg/I (48h)(cypermetryna)
Algi IC50 > 0,1 mg/l (72h)(cypermetryna)

NOEC (chronic) 0,00003 mg/I (34 dni; Pimephales promelas) (cypermetryna)

Preparat jest sklasyfikowany na podstawie zawartosci cypermetryny (Wspdtczynnik M=1000) jako stwarzajacy zagrozenie
ostre dla srodowiska wodnego klasy 1 oraz jako stwarzajacy zagrozenie dtugotrwate dla srodowiska wodnego klasy 1 (Wspotczynnik
M=1000)

12.2. TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKEADU

Nie prowadzono badan wiasnych dla mieszaniny, badania nie s3 wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania preparatu
biobdjczego do obrotu. Substancje aktywne oceniono jako srednio trwate w glebie o czasie potowicznego rozktadu DT50 = max 69
dni.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACII

Nie prowadzono badar witasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania preparatu
biobdjczego do obrotu. Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie zostat oceniony jako zdolny do bioakumulacji w organizmach.

BCF = 1204 cypermetryna

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Nie prowadzono badar witasnych dla mieszaniny, badania nie byty wymagane na etapie rejestracji i wprowadzania preparatu
biobdjczego do obrotu. Substancje aktywne sg silnie absorbowane przez glebe utrudniajac ich przemieszczanie.

12.5. WYNIKI OCENY WLASCIWOSCI PBT | vPvB

Nie dotyczy. Nie prowadzono badarn wtasnych mieszaniny pod katem oceny PBT, vPvB poniewaz badania nie byty wymagane na
etapie rejestracji i wprowadzania preparatu biobdjczego do obrotu. Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie zostat oceniony jako PBT |
vPVB.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAtANIA

Nie sg znane.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami panstwa, do ktérego jest dostarczona karta charakterystyki.
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W Polsce obowigzujg przepisy prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 888) Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (M.P. Nr 101.2011, poz. 1183)

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

POSTEPOWANIE Z PRODUKTEM:

Odpady mieszaniny: Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do punktu zbidrki odpaddw niebezpiecznych. Zabrania sie spalania odpadéw po
Srodku we wtasnym zakresie. Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszczaé do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych
oraz gleby. Zalecana metoda unieszkodliwiania: przeksztatcanie termiczne.

Kod odpadu: 16 03 05* organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne.

Postepowanie z opakowaniami: Zawarto$é/pojemnik usuwaé do punktu zbiérki odpaddéw niebezpiecznych. Zabrania sie spalania
opakowan po srodku we wtasnym zakresie. Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
podziemnych oraz gleby. Zalecana metoda unieszkodliwiania: obrdbka fizyko-chemiczna i/lub przeksztatcanie termiczne w
uprawnionych instalacjach.

Kod odpadu: 15 01 10* opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14: INFORMACIJE O TRANSPORCIE

14.1. Numer UN (nr ONZ)  UN 1950
14.2. PRAWIDtOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN Aerozole, palne
14.3. KLASA ZAGROZENIA W TRANSPORCIE 2
14.4. GRUPA PAKOWANIA brak, klasa 2 nie posiada grup pakowania
14.5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA nie stwarza zagrozenia ze wzgledu na sposéb pakowania.
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW
Przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Opakowania transportowe i jednostki fadunkowe zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie ich w czasie transportu.
14.7. TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZALtACZNIKIEM Il DO KONWENCJI MARPOL 73/78 | KODEKSEM IBC
nie dotyczy, nie przewozony luzem.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla mieszaniny

1. Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobdjczych (Dz.U. 2015 poz. 1926)

2. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku i stosowania
produktéw biobdjczych (Dz. U. UE L nr 167 z 27 czerwca 2012 roku, z pdzniejszymi zmianami

3. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku, z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substancji stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla $rodowiska (Dz. U. Nr 217,
poz. 2141)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62, poz. 627, z p6zniejszymi zmianami), tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1232 z dnia 26 sierpnia 2013

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21)

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1923)

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367)

11. Aktualny zatgcznik do oswiadczenia rzadowego w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej
miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.

12. Rozporzadzeniem Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817)

13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129 poz. 844, z pdzniejszymi zmianami), tekst jednolity Dz. U. 169 poz. 1650 z dn. 29 wrzesnia 2003 z pdzniejszymi zmianami

14. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z pdzniejszymi zmianami)

15. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku, z pézniejszymi zmianami)

16. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 w celu
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dostosowania go do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z
31 grudnia 2008 roku)

17. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

15.2. Ocena bezpieczenistwa chemicznego
Nie dokonano oceny bezpieczenistwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Powyzsze informacje sa opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw. Dane
zawarte w karcie nalezy traktowac¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i
przechowywaniu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewtasciwego zastosowania produktu.

OPIS SYMBOLI | ZWROTOW ZAGROZENIA:
Flam. Aerosol 1 ~ Wyrdéb aerozolowy tatwopalny kategorii 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu kategorii 1

STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT naraz. jednor. kategorii 3
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skére kategorii 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore kategorii 1

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kategorii 4

Agatic Acute 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kategorii 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kategorii 1

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol

H229 Pojemnik pod cisnieniem: ogrzanie grozi wybuchem

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Uwaga H Klasyfikacja i oznakowanie przedstawione w odniesieniu do tej substancji maja zastosowanie do niebezpiecznych
wtasciwosci oznaczonych za pomoca zwrotu(-éw) wskazujgcego(-ych) rodzaj zagrozenia w potgczeniu ze wskazang klasg (klasami) i
kategorig (kategoriami) zagrozenia. Wymagania art. 4 dotyczgce producentow, importerdw i dalszych uzytkownikdw tej substancji
majq zastosowanie do wszystkich pozostatych klas i kategorii zagrozen. W przypadku klas zagrozen, ktérych droga narazenia lub
charakter skutkéw prowadza do rozrdznienia klasyfikacji w klasie zagrozen, od producenta, importera lub dalszego uzytkownika
wymaga sie uwzglednienia jeszcze nieuwzglednionych drég narazenia lub skutkdw.

Uwaga K Klasyfikacja substancji jako rakotwdrczej lub mutagennej nie musi mie¢ zastosowania, jezeli mozna wykaza¢, ze
substancja ta zawiera mniej niz 0,1 % wag. 1,3-butadienu (nr EINECS 203-450-8). Jezeli substancja nie jest zaklasyfikowana jako
rakotwdrcza lub mutagenna, stosuje sie przynajmniej zwroty okreslajgce srodki ostroznosci (P102-)P210-P403. Niniejsza uwaga ma
zastosowanie jedynie do niektdrych ztozonych substancji ropopochodnych wymienionych w czesci 3 zatacznika VI do rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008

Uwaga S Substancja ta moze nie wymagac etykiety zgodnie z art. 17 rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 (zob. sekcja 1.3
zafacznika | do tego rozporzadzenia)

Uwaga U Przy wprowadzaniu na rynek, gazy muszga zostac zaklasyfikowane jako ,,gazy pod cisnieniem”, w jednej z grup
gazow sprezonych, gazéw skroplonych, schtodzonych gazéw skroplonych lub gazéw rozpuszczonych. Grupa zalezy od stanu
fizycznego, w jakim gaz wystepuje, a w zwigzku z tym musi by¢ okreslana z osobna dla kazdego z przypadkdw.

SKROTY | AKRONIMY:

Klasyfikacja CLP — zgodnie z ROZPORZADZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008

Klasyfikacja WE — zgodnie z Dyrektywg 1999/45/WE

m/m - masowo masowy

Numer WE - tzn. EINECS, ELINCS lub NLP, jest oficjalnym numerem danej substancji w Unii Europejskiej

Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykarska organizacje Chemical Abstracts Service
PBT — oznaczenie substancji trwatych, wykazujgcych zdolnos¢ do bioakumulacji i toksycznych

vPVB - oznaczenie substancji bardzo trwatych, wykazujgcych bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

LD50 - dawka substancji, powodujaca $mier¢ 50% badanej populacji.
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IC50 — stezenie powodujace inhibicje medialng

EC50- jest stezeniem, ktére wedtug szacunkéw powoduje unieruchomienie 50% rozwielitek w podanym okresie ekspozycji.
m.c — masy ciata

NIEZBEDNE SZKOLENIA:

Wystepuje obowigzek niezbednych szkolen wynikajacych z przepiséw - Kodeks Pracy.
ZALECANE OGRANICZENIA W STOSOWANIU:

Zawiera tatwopalny gaz — stosowac z dala od zrédet zaptonu.
INFORMACIJE DODATKOWE:

Ewentualnie dalsze informacje mozna uzyskac u producenta jak podano w podsekgc;ji 1.3.

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Informacje w nim podane opierajq sie na aktualnym stanie naszej wiedzy i doswiadczeniu. Nie stanowiq one gwarancji wtasciwosci produktu ani
specyfikacji jakosciowej i nie mogq by¢ podstawq do reklamacji. Przedstawione informacje nie majq zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Produkt powinien by¢

transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami, dobrymi praktykami higieny pracy oraz zaleceniami zawartymi w dostarczanej dla niego karcie
charakterystyki.

Koniec dokumentu
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