
Seria 100 
Redukcja ciśnienia 

Wszystkie zdjęcia w tym katalogu mają wyłącznie charakter
ilustracyjny.

[1]Model BERMAD IR-12T-55-X ustala obniżone ciśnienie. Strefa ochronna
przyłącza i linii dystrybucyjnej.
[2] Zawór powietrza kinetycznego  
[3] Zawór powietrza kombinowanego  
[4] Jednostka terminala zdalnego  

Komputerowe systemy nawadniania. 
Systemy działające pod zmiennym ciśnieniem zasilania. 
Zawory wykresowe w systemach nawadniania
kropelkowego oraz zraszaczy. 
Energooszczędne systemy nawadniania. 

Napędzany ciśnieniem liniowym, hydraulicznie sterowany (wł./wył.)
■ Chroni systemy znajdujące się poniżej 
■ Otwiera się całkowicie, gdy ciśnienie w rurociągu spada

Zintegrowany pilot 3-drożny – ergonomiczna konstrukcja 
przyjazna dla użytkownika

■ Pokrętło regulacji oraz skala o wysokiej rozdzielczości, które
ułatwiają kalibracja bez użycia manometru.
■ Kompaktowe rozwiązanie o wymiarach pudełka 
■ Łatwe dodawanie i usuwanie sterowania elektromagnetycznego 
■ Szczególnie odpowiednie dla wszystkich rozmiarów do 3”

Zawór przemysłowy z tworzywa sztucznego
■ Możliwość lokalnego dostosowania do różnorodnych połączeń końcowych
■ Wysoka trwałość, odporność na substancje chemiczne oraz kawitację 

Korpus zaworu „Y” o konstrukcji „przezroczystej”
■ Wyjątkowo wysoka przepustowość przy minimalnych
stratach ciśnienia

Zintegrowana elastyczna membrana Super Travel 
z prowadzeniem trzpienia
■ Precyzyjna i stabilna regulacja z płynnym zamykaniem 
■ Wymaga niskiego ciśnienia aktywacji 
■ Zapobiega erozji oraz deformacji membrany

Nawadnianie

Zawory regulacyjne redukujące ciśnienie BERMAD Top Pilot z elektromagnetycznym
systemem sterowania zapewniają najwyższą wydajność, kompaktową konstrukcję oraz
intuicyjną obsługę typu plug-and-play, dzięki innowacyjnemu zintegrowanemu pilotowi
wyposażonemu w pokrętło regulacyjne o wysokiej rozdzielczości, co umożliwia łatwą,
szybką i precyzyjną kalibrację.
Model IR-12T-55-3W-X redukuje wyższe ciśnienie przed zaworem do skalibrowanego,
stałego ciśnienia za zaworem, niezależnie od wahań przepływu, a także otwiera się
całkowicie, gdy ciśnienie w rurociągu spadnie poniżej ustawionej wartości. Zawór
reaguje na sygnał elektryczny, otwierając się i zamykając.

Działanie:

Typowe zastosowania.

Funkcje oraz korzyści 
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ZAWÓR REDUKCYJNY
CIŚNIENIA TOP-PILOT
Z cewką elektromagnetyczną
Model IR-12T-55-3W-X

Pilot redukcji ciśnienia 1 ogranicza przepływ, a tym samym działanie zaworu w
przypadku, gdy ciśnienie za zaworem (P2) wzrasta powyżej ustawionej wartości,
wówczas zawór zostaje przymknięty. Gdy ciśnienie spada poniżej tej wartości,
zawór się otwiera. Zintegrowany selektor Trio 2 umożliwia ręczne sterowanie
(zamknięcie lub otwarcie zaworu) albo automatyczne sterowanie hydrauliczne.
Elektromagnes (cewka) 3 odcina przepływ czynnika sterującego z komory
sterującej zaworem 4 , co pozwala na zamknięcie zaworu dzięki ciśnieniu w linii
zasilającej (gdy ciśnienie działa na membranę), lub odpowietrzenie komory
sterującej przez pilota, co umożliwia otwarcie zaworu.
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Nawadnianie

Właściwości przepływu cieczy

Współczynnik przepływu zaworu regulacyjnego

w w w.bermad.com

 

Wymiary oraz waga zaworów typu Y

Materiały:

Schemat blokowy 

Akcesoria kontrolne:
 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie przez BERMAD bez wcześniejszego powiadomienia.
BERMAD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy. © Copyright 2010-2020 BERMAD CS Sp. z o.o. 
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Dane techniczne

Ciśnienie znamionowe: 
10 barów; 145 psi 
Zakres ciśnienia roboczego: 
0,5-10 bar; 7-145 psi
Zakres konfiguracji: 
0,8-6 bar; 12-80 psi. Zakresy
ustawień różnią się w
zależności od konkretnej
sprężyny regulacyjnej.
Prosimy o kontakt z
producentem.

Aby zapoznać się ze wzorami
BERMAD dual i T, odwiedź naszą
kompletną stronę inżynieryjną.

Korpus, osłona i złącze: 
Nylon wypełniony włóknem
szklanym
Membrana: 
NR, Wzmocniony tkaniną
nylonową
Uszczelki: NR 
Sprężyna: stal nierdzewna 
Śruby pokrywy:
stal nierdzewna

Zakres sprężyny pilota:

 
Przepływ (m³/h)

Zakres napięcia
elektromagnesu: 
S-390-T-3W: 
Ciągłe napięcie. 
12 VDC, 24 VDC, 24 VAC 
S-392-T-3W: 
Latch 9-20 V DC
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Regulacja sprężyny w
pokrętle 

Zakres
ustawienie Kod

J2
H2

Czarny
Czarny

Kolor gałki

12-80 psi

Rozmiar  w calach; mm

Skośny (Y) Skośny (Y) Kąt (A)
1½" ; 40  2" ; 50  2"L ; 50L 3" ; 80  2" ; 50 2½" ; 65  2" ; 50 3" ; 80

Długość (mm)

Wewnętrzny gwint. Kołnierz

dConnections

Gwint zewnętrzny Kołnierz
(BSP-T / NPT)

230
Plastikowy Metal (BSP-F)

  Gwint wewnętrzny
(BSP-T / NPT) Plastikowy Metal

L 200 298 308
355 

- 
100 

- 

200 230 115 133 138
338

-

123
-

200

H(F)
H(T)
h(F)
h(T) 

- - - 
279 298 310 279 298 318 333 Wysokość

(mm) - - - 

40 43 55 40 
142
0,12
1.4

43 115 118 
Szerokość (mm) 
CCDV (l) 
Masa (kg)

W 142
0,12

152 200 152
0,15
1,5

142
0,12
1,5

152
0,15 0,15

2.81.4 1,5 1.8 1.9 2.8 4.7 1.9 4.7

CCDV = Objętość przemieszczenia komory kontrolnej
Inne przyłącza końcowe są dostępne na zamówienie. Aby uzyskać wymiary i wagę adapterów lub zaworów z adapterami, prosimy o kontakt z
działem obsługi klienta.

Kv = m³/h przy ∆P 1 bar
Q = m³/h
∆P = bar
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Dane techniczne

wzór

Kolor
sprężyny

Czarny
0,8-6,0 bar

https://www.bermad.com/product/model-ir-12t-55-3w-x/
https://www.bermad.com/product/model-ir-12t-55-3w-x/
https://www.bermad.com/product/model-ir-12t-55-3w-x/

