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 Aplikacje

Funkcje oraz korzyści

Zawory elektromagnetyczne włączające/wyłączające 
Zawory elektromagnetyczne do sterowania ciśnieniem i przepływem
Systemy wielozaworowe 
Systemy zdalne od centrum sterowania

BERMAD S-390-2W to kompaktowa, dwudrożna, nominalnie
zamknięta cewka  elektromagnetyczna, zaprojektowana z myślą o
niezawodnej i długotrwałej pracy w systemach nawadniających
sterowanych regulatorami prądu stałego. Siłownik
elektromagnetyczny BERMAD można zamontować bezpośrednio
na pokrywie zaworu lub z podstawą dwudrożną, co umożliwia
integrację S-390-2W w różnych dwudrożnych obwodach
sterujących. Model S-390-2W jest kompatybilny ze wszystkimi
dostępnymi na rynku regulatorami prądu stałego. Charakteryzuje
się niskim poborem mocy oraz niską wrażliwością na
zanieczyszczenia i wahania napięcia.

Zaawansowane materiały budowlane, unikalna obudowa z tworzywa sztucznego
Udowodniona odporność na ciśnienie, napięcie oraz warunki atmosferyczne.
Wysoka trwałość w środowiskach korozyjnych. 
Znaczna wytrzymałość mechaniczna. 
Klasa ochrony - IP68; NEMA Typ 6D.

Wyjątkowy projekt oraz staranne wykończenie wnętrza
Niezawodna operacja w zanieczyszczonej wodzie. 
Niska wrażliwość na fluktuacje napięcia.

Niskie zużycie energii elektrycznej 

Niskie nagrzewanie się cewki oraz uszkodzenia spowodowane osadem.
Oszczędność kosztów przewodów i infrastruktury. 
Kompatybilność z wszystkimi regulatorami prądu stałego dostępnymi na
rynku.

Prosta instalacja, obsługa i konserwacja. 
Niezawodny i trwały produkt, który posiada pieczęć jakości BERMAD.

S-390-2W

Cewka elektromagnetyczna
dwuportowa
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Maksymalna długość kabla w zależności od rodzaju cewki Przekrój
kabla: 0,5 mm2, średnica otworu: 
1,8 mm, szczelina powietrzna: 0,7 mm

Proszę zdefiniować żądany elektromagnes w następujący sposób: 

■2-żyłowy siłownik elektromagnetyczny prądu stałego, model BERMAD:

W przypadku kabli dłuższych niż przedstawione na
schemacie.
Aby obliczyć przekrój poprzeczny kabla o innej długości,
należy zastosować następujące równanie:

S-390-2W-______(1)-______(2)-NC-______(3)

(1) Wybierz R lub D 
(2) Wybierz żądane napięcie: 24 V/AC, 24 V/DC, 12 V/DC 
(3) Wybierz żądaną podstawę: 00 (bez podstawy), BC (tworzywo
sztuczne NC), BR (mosiądz NC)

S = x 0,5

S = Minimalny przekrój przewodu w mm2 
L (sol) = Rzeczywista długość kabla do elektromagnesu 
L (schemat) = Długość kabla przedstawiona na tym
schemacie

W tej cewce nie jest możliwe zmierzenie
rezystancji cewki.

Jak złożyć zamówienie

Specyfikacje
Porty:
Port podstawy – 1 (1/8” NPT(1)) – Odpływ (Downstream)
Port podstawy – C(2) (1/8” NPT(1)) – Ciśnienie (Pressure)
Wersja z mosiężną podstawą ma porty o rozmiarze 1/4” NPT
W wersji z mosiężną podstawą port wspólny oznaczony jest jako „2”

Połączenie elektromagnesu z podstawą: Gwint męski 3/4” 20 UNEF
Porty podstawy: Tworzywo sztuczne (plastik): 1/8” NPT, Mosiądz (brass): 1/4” NPT
Średnica otworu w podstawie: 1,8 mm
Współczynnik przepływu: Kv = 0,08 m³/h przy ∆P = 1 bar Cv = 0,09 GPM przy ∆P = 1 psi
Przewody: 2 przewody, każdy 0,32 mm², długość 80 cm
Zakres ciśnienia roboczego: 0–10 bar
Maksymalna temperatura robocza: Woda: 80°C / 180°F

Dane elektryczne:

Dane dotyczące długości przewodu:

S-390-2W

Typ siłownika

S390-2W-24VAC-R

S390-2W-24VAC-D

S390-2W-24VDC

S390-2W-12VDC

Czerwony/
Czerwony
Czerwony/

Pomarańczowy
Czarny/
Czarny 

Niebieski/
Niebieski

Kolor
przewodu

1.7

2.2

4.2

4.0

Moc (W)

 0,25

0,13

0,18

0,33

0,125

0,13

0,18

0,33

Prąd (A)
 Opór

cewki [Ω]
przy 20°C

37,5 

*

156

 36

1/C(2)

waga: 0,13 kg; 0,29 lb.

Ręczne sterowanie

Kątowa podstawa z
tworzywa sztucznego
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L (sol) 
L (schemat)

Rozruch Przytrzymanie

Materiały wykonania:
Obudowa siłownika: nylon
Uszczelki: NBR 
Części mające kontakt z medium: stal nierdzewna 400 oraz poliamid 
Podstawa: nylon (opcjonalnie: mosiądz)


