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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Nazwa produktu: NAWOZ PLYNNY DO IGLAKOW | TUI, NAWOZ PLYNNY DO POMIDOROW | OGORKOW,

NAWOZ PLYNNY DO LAWENDY
Numer CAS: nie dotyczy (mieszanina)
Numer WE: nie dotyczy (mieszanina)

Synonimy: Nawdz ptynny NPK 5-4-6 z miedzig, zelazem, manganem, molibdenem i cynkiem

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCIJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Zastosowania zidentyfikowane: jako nawéz mineralny. Do stosowania w ogrodnictwie dolistnie i doglebowo; do nawozenia kwiatéw,
warzyw, krzewow i drzew ozdobnych oraz drzew i krzewéw owocowych.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

DYSTRYBUTOR:

KGROSIMEX‘
AGROSIMEX Sp. z 0.0.
Goliany 43, 05-620 Btedow
tel.+48 66 80 471,
www.agrosimex.pl
e-mail:info.agrosimex@com.pl
Osoba odpowiedzialna za K.Ch.: Ewa Zuber

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

telefon alarmowy: 112, Straz Pozarna 998

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCII LUB MIESZANINY
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008

Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny.
2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

PIKTOGRAMY: nie wymagane

Hasto ostrzegawcze: nie wymagane

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H): nie wymagane
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (P): nie wymagane

2.3. INNE ZAGROZENIA
Produkt nie spetnia kryteridw klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

Produkt nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako posiadajgce wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego,
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3. SKEAD/INFORMACIJA O SKtADNIKACH
3.1. SUBSTANCIE

Nazwa chemiczna, stezenie, Numer CAS ||Numer WE
nr REACH

Numer
indeksowy

Klasyfikacja
1272/2008

Inne

Roztwor saletrzano - - -

Eye Irrit.2; H319
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mocznikowy RSM 9-12%, w tym:

Azotan amonu 3-6%* 6484-52-2 229-347-8 - Ox. Sol. 3; H272 -
01-2119490981-27-xxxx Eye Irrit. 2; H319

Kwasy polifosforowe, sole 683333-79-9 ||267-789-9 - Acute Tox. 4; H302 -
amonowe; 4-7% Eye Irrit. 2; H302
01-21200090300-70-xxxx

Molibdenian amonu** 0-1% 12054-85-4  |234-722-4 - niesklasyfikowany -
01-2119498057-28-xxxx

* Azotan amonu stezenie w produkcie koricowym
Peten tekst zwrotéw H znajduje sie w sekc;ji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

- Kontakt z oczami: ptukaé¢ oczy duza iloscig chtodnej, biezacej wody przez okoto 15 minut przy szeroko odchylonych
powiekach. Unikac silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki. Bezzwtocznie zapewnic
pomoc medyczng. W przypadku utrzymujacych sie objawow skonsultowac sie z lekarzem.

- Kontakt ze skérg : zdjgé zanieczyszczong odziez, zmy¢ skore duzg iloscig letniej, biezacej wody. W przypadku wystgpienia
podraznienia skory skonsultowac sie z lekarzem.

- Wdychanie : wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, zapewni¢ dostep swiezego powietrza. W przypadku ztego
samopoczucia skonsultowac sie z lekarzem.

- Potkniecie : wyptuka¢ usta wodg, podaé¢ poszkodowanemu duzg ilos¢ wody do wypicia W przypadku ztego samopoczucia
lub wystgpienia niepokojacych objawéw skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

W przypadku spozycia duzych ilosci moze wystgpi¢ sinoniebieskie zabarwienie warg, paznokci, skéry wskutek methemoglobinemii.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z
POSZKODOWANYM

Brak innych zalecen niz podane w sekgcji 4.1.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie srodki gasnicze: w zaleznosci od materiatow sktadowanych w poblizu.
Niewtasciwe srodki gasnicze: woda w petnym strumieniu — ryzyko rozprzestrzeniania pozaru.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA

Produkt niepalny, w srodowisku pozaru mogg uwalniac sie niebezpieczne produkty rozktadu, w pary amoniaku, tlenki azotu.

5.3. INFORMACIJE DLA STRAZY POZARNEJ

Nie przebywaé w strefie zagrozenia bez petnej odziezy ochronnej i niezaleznego aparatu oddechowego.
Pojemniki narazone na dziatanie ogania lub wysokiej temperatury chtodzi¢ mgtg wodna.
Nie dopuszczac do przedostania sie wody po gaszeniu pozaru do kanalizacji, wod lub gleby.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH

Unika¢ kontaktu z oczami, skérg i ubraniem. Unika¢ wdychania par. Jezeli to konieczne stosowa¢ odziez i sprzet ochrony indywidualnej.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w pomieszczeniach zamknietych. Nie chodzi¢ po uwolnionym materiale.
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6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych oraz gleby.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SEUZACE DO USUWANIA SKAZENIA

Uszczelni¢ uszkodzone opakowanie lub umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Rozlany materiat wytrze¢, a w przypadku wiekszych ilosci
przysypac materiatem chtonnym np. piaskiem, ziemig okrzemkowg, sorbentem, umiesci¢ w zamykanych pojemnikach i przekaza¢ do
unieszkodliwienia zgodnie z lokalnymi przepisami.. Zanieczyszczony teren oczyscic.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI

Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Postepowanie z odpadami - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA

Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy z produktem. Unikac kontaktu z oczami, skérg i ubraniem. Unika¢ tworzenia sie i wdychania
opardéw. Przestrzegac zasad higieny osobistej i bezpieczenstwa pracy z chemikaliami. Jezeli to konieczne stosowac odziez i sprzet
ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH WZAJEMNYCH
NIEZGODNOSCI

Przechowywac w oryginalnych, szczelnych, wtasciwie oznakowanych opakowaniach, w chtodnym, suchym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu magazynowym. Chroni¢ opakowania przed uszkodzeniami.

Ze wzgledu na matg odpornos$¢ nawozow azotowych na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci
promieniowania stonecznego , opaddéw atmosferycznych i zmiany temperatury, nawozéw nie nalezy przechowywaé pod wiatami, na
sktadowiskach otwartych pod plandekami itp.

Zalecana temperatura przechowywania: < 30°C

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Patrz sekcja 1.2.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Parametry kontroli narazenia (NDS, NDSCh, NDSP):

Molibden i jego zwigzki - w przeliczeniu na Mo:
NDS: 4 mg/m3
NDSCH: 10 mg/m3

- Wg Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. (Dz. U. z 2018, poz. 1286) z pdzniejszymi
zmianami

- Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiaréw : -
rozporzadzenie MZ z dnia 02.02.2011r. (Dz. U. Nr. 33 poz. 166).

Wartosci DNEL i PNEC:

Azotanu amonu:

DNEL pracownicy, wdychanie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdélnoustrojowe: 36 mg/m3

DNEL pracownicy, skdrnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 5,12 mg/kg m.c./dzief
DNEL konsumenci, wdychanie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 8,9 mg/m3

DNEL konsumenci, skornie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 2,56 mg/kg m.c./dzien
DNEL konsumenci, doustnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdélnoustrojowe: 2,56 mg/kg m.c./dzien

PNEC oczyszczalnia $ciekdw: 18 mg/m3
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Kwasy polifosforowe, sole amonowe:
DNEL pracownicy, wdychanie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogélnoustrojowe: 18,06 mg/m3

DNEL konsumenci, wdychanie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe: 4,45 mg/m3
DNEL konsumenci, doustnie, narazenie dtugotrwate, dziatanie ogdélnoustrojowe: 1,28 mg/kg m.c./dzien

8.2. KONTROLA NARAZENIA

Stosowane srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w
sprawie srodkdw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Stosowane techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, w tym odpowiednig miejscowg wentylacje wyciggowg, ostony procesu lub inne zabezpieczenia
majace na celu utrzymanie ekspozycji pracownika na substancje ponizej najwyzszych dopuszczalnych stezert w Srodowisku pracy.

Srodki ochrony indywidualnej:

Nalezy witasciwie dobra¢ odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i ilosci substancji. Odpornos¢ odziezy ochronnej na
chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez producenta.

a) Ochrona oczu lub twarzy: w przypadku mozliwos$ci zanieczyszczenia oczu np. przelewania produktu — stosowac okulary ochronne
lub ostone twarzy (EN 166).

b) Ochrona skoéry:

- Ochrona rak: stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw np. nitrylowe. Nalezy przestrzegad instrukcji i informacji
producenta rekawic dotyczace czasu uzycia, przechowywania i wymiany. Zalecane rekawice zgodne z norma EN 374.

- Inne: odpowiednia odziez i obuwie ochronne

- Srodki ochronne i higieny: doktadnie umy¢ rece i twarz po pracy z produktem. Nie wdychaé par produktu. W zadnym wypadku nie
spozywac positkdw na stanowisku pracy.

c) Ochrona drég oddechowych: w przypadku wtasciwego uzytkowania i odpowiedniej wentylacji nie jest wymagana. W warunkach
niedostatecznej wentylacji lub przy przekroczeniu wartosci NDS dla sktadnikow produktu stosowaé maske lub pétmaske z filtrem np.
typu ABEK.

d) Zagrozenia termiczne: nie dotyczy.

¢ Pracodawca jest zobowigzany zapewnié, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie posiadaty wtasciwosci
ochronne i uzytkowe oraz zapewnic¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.

Kontrola narazenia Srodowiska:
Nie dopuszczac do rozprzestrzeniania sie produktu w sSrodowisku i przedostania sie do kanalizacji i ciekdéw wodnych.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

a) Stan skupienia: ciecz

b) Kolor: zielony

c) Zapach: bez zapachu
d) Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych
e) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temp. wrzenia: brak danych
f) Palnos¢ materiatéw: nie dotyczy
g) Dolna i gérna granica wybuchowosci: brak danych
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h) Temperatura zaptonu: brak danych
i) Temperatura samozaptonu: brak danych
j) Temperatura rozktadu: brak danych
k) pH: 55-7,0

I) Lepkos¢ kinematyczna: brak danych

m) Rozpuszczalno$é:

> 100 g/l (20°C)

n) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda brak danych
(wartos¢ wspétczynnika log):

0) Preznos¢ pary: brak danych
p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna: brak danych
q) Wzgledna gestos¢ pary: brak danych
r) Charakterystyka czgstek nie dotyczy

9.2. INNE INFORMACIE
Brak dalszych danych.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC

Produkt trwaty w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA

Produkt stabilny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI

Nie sg znane.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC

Zrédta ciepta (wysoka temperatura), otwarty ogier, ekspozycja na warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci bezposrednie

nastonecznienie.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE

Silne $rodki utleniajgce, mocne kwasy i zasady.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU

Podczas pozaru lub po ogrzaniu moga tworzy¢ sie tlenki wegla, tlenki azotu, opary amoniaku.
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SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR 1272/2008

a) Toksycznosc ostra:

w oparciu o odstepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dane dla sktadnikdéw:

Azotanu amonu:

LD50 (szczur, doustnie): 2950 mg/kg

LD50 (skérnie): >5000 mg/kg

LC50 (wdychanie): >88,8 mg/I

Kwasy polifosforowe, sole amonowe:
LD50 (doustnie, szczur samica): 300 -2000 mg/kg (OECD 420)
LD50 (wdychanie, szczur samiec/samica): > 4,85 mg/|/4h (OECD 436)

b) Dziatanie zragce/draznigce na skoére:
w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dane dla sktadnikéw:

Kwasy polifosforowe, sole amonowe:

Test: oczy, kroélik, czas: 24; 48; 72 godziny — draznigcy (OECD 405)
Uwagi: pojedynczy zabieg bez ptukania.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:
w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:
w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dziatanie rakotworcze:
w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:
w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne:
w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

j) Zagrozenie spowodowane aspiracjg:
w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. INFORMACIE O INNYCH ZAGROZENIACH
Produkt nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako posiadajace wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu
hormonalnego.

SEKCJA 12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska.
Dane dla sktadnikdéw:

Azotan amonu:

LC50 (ryby): >100 mg/| azotanéw

LC50 (bezkregowce wodne): >100 mg/| azotandéw

LC50 (algi): >100 mg/| azotanéw
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Kwasy polifosforowe, sole amonowe:

LC50 (inne organizmy wodne): >100 mg/| osadu aktywnego
ErC50 (algi): 97,1 mg/I

NOEC (algi): 97,1 mg/I

12.2. TRWALOSC 1 ZDOLNOSC DO ROZKEADU
Dane dla azotanu amonu:
metoda okreslenia biodegradowalnosci nie ma zastosowania do substancji nieorganicznych.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI
Dane dla azotanu amonu:
nie jest spodziewana bioakumulacja.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Proste sole nieorganiczne o duzej rozpuszczalnosci w wodzie obecne bedg w formie zdysocjowanej w roztworze wodnym, stad beda
miaty niski potencjat absorpcji. Azotan nie jest wigzany w glebie i bedzie ulegat przemieszczeniu wraz z woda, dlatego azotan moze
zostac¢ wyptukany jezeli gleba zostanie zwilzona wiekszg iloscig wody niz jest w stanie zaabsorbowad.

12.5. WYNIKI OCENY WASCIWOSCI PBT | VPVB
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria klasyfikacji jako PBT lub vPvB.

12.6. WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKLADU HORMONALNEGO
Produkt nie zawiera sktadnikow zidentyfikowany jako posiadajace wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego,
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Wysoki poziom azotanéw w wodach powoduje szybki wzrost glonéw i spadek zawartosci tlenu w wodzie (eutrofizacja).

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Produkt i opakowania usuwac¢ zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami i regulacjami ochrony srodowiska.
Opakowania:

Oprodznione opakowania jednorazowego uzytku przekaza¢ do upowaznionego odbiorcy odpaddw.

Klasyfikacja odpadéw:

- Substancja:

odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteridw zawartych w obowigzujgcych przepisach.

- Opakowania:

15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych

- Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
- Ustawa z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. poz. 888 ).
- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. poz. 10).

SEKCJA 14. INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN LUB NUMER IDENTYFIKACYJNY ID

Rodzaj transportu Numer UN
ADR nie dotyczy
RID nie dotyczy
IMDG nie dotyczy
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ICAO nie dotyczy
ADN nie dotyczy

14.2. PRAWIDtOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

Rodzaj transportu Numer UN
ADR nie dotyczy
RID nie dotyczy
IMDG nie dotyczy
ICAO nie dotyczy
ADN nie dotyczy

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE

Rodzaj transportu Klasa zagrozenia w Kod ograniczen Numery nalepek
transporcie przejazdu przez tunele ostrzegawczych

ADR nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

RID nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

IMDG nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ICAO nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

ADN nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

14.4. GRUPA PAKOWANIA

Rodzaj transportu Grupa pakowania
ADR nie dotyczy
RID nie dotyczy
IMDG nie dotyczy
ICAO nie dotyczy
ADN nie dotyczy

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie dotyczy.

14.6 SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW

Brak dostepnych danych.

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM ZGODNIE Z INSTRUMENTAMI MAO
Brak dostepnych danych.

- Ustawa o przewozie towardow niebezpiecznych

- Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ADR Rozporzadzenie - -

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r (Dz. U. nr 26 poz. 313) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych.

SEKCJA 15. INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI
LUB MIESZANINY

- Rozporzadzenie (WE) z dnia 18.12.2006r nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH.
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- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz. 1286).

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2020 poz. 61; z 2021 poz. 325).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 — wersja skonsolidowana.

- Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr . 63 Poz. 322).

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):
H272 Moze intensyfikowac pozar, utleniacz.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Skréty i akronimy:

ADN — przewdz $rédlgdowymi drogami wodnymi towardw niebezpiecznych
ADR - przew6z drogowy towaréw niebezpiecznych

ATE — Szacunkowa toksyczno$¢ ostra

BCF — Wspdtczynnik biokoncentracji

DMEL — Pochodny minimalny poziom powodujacy skutki

DNEL — Pochodny poziom nie powodujgcy zmian

EC50 — Srednie skuteczne stezenie

ErC50 — Srednie stezenie redukujace tempo wzrostu

ICAO — przewdz towardw drogg lotniczg

IMDG — przewdz towarow niebezpiecznych drogg morska

LC50 — Srednie stezenie $miertelne

LD50 — Srednia dawka émiertelna

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie w miejscu pracy

PBT — Substancje trwate, ulegajace bioakumulacji, toksyczne.

PNEC — Przewidywane stezenie nie powodujace zmian w srodowisku
RID — przewoz kolejowy towardw niebezpiecznych

vPvB — Substancje bardzo toksyczne i ulegajace bioakumulacji

Informacje zawarte w niniejszej karcie pochodzg ze zrédet, ktére uwazamy za wiarygodne. Niemniej jednak dostarczone zostaty bez
zadnych gwarancji co do ich doktadnosci. Warunki i metody obchodzenia sie, przechowywania, stosowania i usuwania produktu
znajduja sie poza naszg kontrolg i nie nalezg do naszych kompetenciji. Z tego tez powodu, miedzy innymi, odmawiamy przyjecia na
siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za straty, zniszczenia czy koszty wynikte z uzycia, obchodzenia sie, przechowywania lub
usuwania produktu. Niniejsza karta powinna by¢ wykorzystywana jedynie dla tego produktu.

Inne zrédta informacji:
ECHA - European Chemicals Agency
Karta charakterystyki dostawcy

Aktualizacja: sekcja 1.
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Dane zawarte w pkt. 9 majg wytacznie charakter informacyjny, nie sg ofertg handlowa w rozumieniu prawa (art. 71 k.c.) i nie
zastepujq parametrow zawartych w swiadectwie Kontroli Jakosci.

Koniec karty charakterystyki.
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