KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki mieszaniny zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi
zmianami, zatgcznik ||

Leopard Extra 05 EC

Data: 12.2022 Wersja 9 Nr produktu: AG-Q2-50 EC3
1.1 Identyfikator produktu
Leopard Extra 05 EC
Synonimy: AG-Q2-50 EC; Quizalofop p-ethyl 50 EC
Czysta substancja/mieszanina mieszanina
Zawiera Chizalofop-P-etylowy
. ) bstancii
Zastosowania zidentyfikowane Herbicyd
Zastosowania odradzane Brak danych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystvki

Adres dostawcy: ADAMA Polska Sp. z 0.0.
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
Tel. +48 22 395 66 60
e-mail: biuro@adama.com
www.adama.com
numer rejestrowy BDO: 000044702

W celu uzyskania bardziej szczegdtowych informacji prosimy o kontakt

Adres e-mail karty.charakterystyki@adama.com
L4 Numertelefonu alarmoweqgo
Telefon alarmowy +48 22 395 66 60, w godzinach 9.00- 17.00 (poniedziatek -pigtek)

lub ogdInopolski numer alarmowy 112

i lasyfikaci | ii lub mi .
Klasyfikacja wedtug Rozporzadzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Aspiration hazard, category 1 H304
Skin corrosion/irritation, category 3 H316
Serious eye damage/eye irritation H319
Acute aquatic toxicity, category 1 H400
Chronic aquatic toxicity, category 2 H411
2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia
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Leopard Extra 05 EC — AG-Q2-50 EC3

Data 08.12.2022

Hasto ostrzegawcze

Zwroty wskazujace rodzaj
zagrozenia:

Zwroty wskazujace srodki
ostroznosci

Niebezpieczenhstwo

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 — Dziata draznigco na skore.

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H336 — Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

P102 — Chroni¢ przed dzie¢mi.

P261 — Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.

P264 — Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P270 — Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ ochrone oczu/
ochrone twarzy.

P302+352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig
wody z mydtem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG

ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$s¢ poszkodowanego na swieze
powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie
ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna
je tatwo usung¢. Nadal ptukaé.

P331 — NIE wywotywaé wymiotow.

P391 — Zebra¢ wyciek.

P501 — Niewykorzystany srodek przekaza¢ do podmiotu uprawnionego do
odbierania odpaddw niebezpiecznych. Opréznione opakowania po srodku
zwrocic do sprzedawcy s$rodkéow ochrony roslin bedgcych Srodkami
niebezpiecznymi.

Informacje uzupetniajgce o zagrozeniach

Zwroty dotyczace
szczegoOlnych zagrozen
zgodnie z prawem UE

Dodatkowe zwroty
okreslajagce warunki
bezpiecznego stosowania

EUH401 — W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i srodowiska,
nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg uzycia.

EUHO066 — Powtarzajgce sie narazenie moze powodowacé wysuszanie lub
pekanie skory.

SP1 — Nie zanieczyszcza¢ wod sSrodkiem ochrony roslin lub jego
opakowaniem. Nie my¢ aparatury w poblizu wéd powierzchniowych.
Unika¢ zanieczyszczenia wdd poprzez rowy odwadniajgce z gospodarstw
i drég.

Spe3 -

W przypadku stosowania dawki nizszej lub réwniej 1 I/ha:

W celu ochrony roslin oraz stawonogéw niebedgcych celem dziatania
srodka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokosci 5 m od
terendéw nieuzytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizméw wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szeroko$ci 1 m od zbiornikdw i ciekéw wodnych.

W przypadku stosowania dawki powyzej 1 I/ha, ale nie wyzszej niz 2 I/ha:

W celu ochrony rodlin oraz stawonogéw niebedacych celem dziatania
Srodka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokosci 10 m od
terendw nieuzytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizméw wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szeroko$ci 1 m od zbiornikdw i ciekéw wodnych.

ADAMA Strona 2/12



Leopard Extra 05 EC — AG-Q2-50 EC3

A

Data 08.12.2022

03 | -

Mieszanina nie zawiera substanciji

W przypadku stosowania dawki powyzej 2 I/ha:

W celu ochrony roslin oraz stawonogéw niebedgcych celem dziatania
srodka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokosci 15 m od
terenéw nieuzytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmoéw wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokosci 1 m od zbiornikéw i ciekdw wodnych

spetniajgcych kryteria zatgcznika Xl

rozporzgdzenia REACH,

zaklasyfikowanych jako trwate, wykazujgca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwate i
wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB).

3.1 Substancje
Nie dotyczy
3.2, Mieszaniny

Identyfikator produktu: Leopard Extra 05 EC

Skiadniki mieszaniny:

o Klasyfikacja zgodna z Wspét-
b - et
: Nr WE (EC kryteriami czyn-
Nazwa chemiczna wagowy Nr CAS (=9 rozporzadzenia (WE) nik M
nr 1272/2008 (CLP)
hizalofop-P-etyl 9-12 100646-51-3 600-119-3 Aquatic Acute 1 (H400) M=10
chizajofop-F-etylowy ) e e Aquatic Chronic 1 ‘(H410) M=1
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics, Asp. Tox. 1 (H304)
<1% naphthalene 62-69 ) 922-153-0 Aquatic Chronic 2 (H411)
Propylene carbonate 7-12 108-32-7 203-572-1 Eye Irrit. 2 (H319) (H412)
Acute Tox. 4 (H302)
. a7 Sens. 1 (H317)
Isoxadifen-ethyl 5-9 163520-33-0 443-870-0 Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),.alpha.-
[tris(1-phenylethyl)phenyl]-.omega.- 4-7 99734-09-5 619-457-8 Aquatic Chronic 3 (H412)
hydroxy-
N a pan Skin Irrit. 2 (H315)
dertvs, oalcium et o 00194266~ f13 [299302-623351-16] Eye Dam. 1 (H318)
" IAquatic Chronic 3 (H412)
2-Ethylhexanol 0.5-2 104-76-7  [203-234-3 Acute Tox. 4 (H332)

Petne znaczenie zwrotéw H (tyczacych sie zagrozenia i klasy zagrozenia UE): patrz sekcja 16.

1. Opis $rodkow pi .

Porada ogélna

W razie wypadku lub ztego samopoczucia, niezwtocznie
zwroci¢ sie o pomoc do lekarza (jesli to mozliwe,
pokazac instrukcje stosowania lub karte charakterystyki).
Osoba udzielajgca pierwszej

pomocy: zwroci¢ uwage na wtasng ochrone

ADAMA
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Leopard Extra 05 EC — AG-Q2-50 EC @ Data 23.09.2022

Narazenie przez drogi oddechowe Wyniesé/wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca
narazenia na swieze powietrze. W przypadku zaburzenia
lub zatrzymania oddechu zastosowac¢ sztuczne
oddychanie. Wezwa¢ lekarza

Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez i obuwie, a
skazone powierzchnie ciata umy¢ natychmiast mydtem i
duzg iloscig wody. W razie koniecznosci, skonsultowac sie
z lekarzem

Kontakt ze skdrg

Kontakt z oczami Natychmiast przemy¢ oczy duzg ilocig czystej biezgcej
wody. Po wstepnym przeptukaniu usungé soczewki
kontaktowe, jesli sg obecne i kontynuowac ptukanie
przez co najmniej 15 minut. Podczas przemywania
utrzymywacé oko szeroko otwarte. Jezeli objawy sie
utrzymujg, wezwac lekarza okuliste.

Narazenie przez przew6d pokarmowy NIE wywotywa¢ wymiotow. Doktadnie przeptukac jame
ustng. Poda¢ do wypicia duzg ilos¢ wody. Niezwtocznie

wezwac lekarza.
Uwaga: jesli osoba poszkodowana jest nieprzytomna lub
traci Swiadomos$¢, nie podawac¢ doustnie zadnych
napojow i medykamentéw.
Wyposazenie ochronne osoby udzielajacej Stosowac¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej
pierwszej pomocy

5.1, Srodki gasni
Odpowiednie srodki gasnicze:

Nalezy stosowac srodki gasnicze odpowiednie dla lokalnych warunkéw oraz otaczajgcego srodowiska, takie
jak: suche proszki i piany gasnicze, dwutlenek wegla, rozproszony strumien wody, zamgtawianie woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze:

Brak danych

5.2.8 3 _— . bstancia lub mi .

Nieznane sg konkretne zagrozenia.

Podczas pozaru mogg powstaé draznigce bgdz szkodliwe produkty spalania badz rozktadu. Nalezy unikaé
wdychania par i dymow powstajgcych w czasie pozaru. Konieczne zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony
drég oddechowych.

5.3 Inf i . o

Personel bez odpowiednich ochron drég oddechowych musi opusci¢ zagrozony obszar, by unikngé
nadmiernej ekspozycji na niebezpieczne gazy, produkty spalania lub rozktadu. W pomieszczeniach
zamknietych lub stabo wentylowanych nalezy uzywa¢ aparat oddechowy réwniez podczas oczyszczania po
zakonczeniu akcji gasnicze;j.

Nie dopusci¢ do przedostania sie srodkéw gasniczych i sciekdw z akcji gasniczej do kanalizacji oraz waod
gruntowych.

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

Indywidualne srodki ostroznosci

W pomieszczeniach zapewni¢ odpowiednig, skuteczng wentylacje nawiewng. Stosowa¢ wymagane srodki
ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu z oczami i skérg. Nie dopusci¢ aby jakakolwiek osoba znajdowata sie
w poblizu lub pod wiatr w odniesieniu do rozlanej/wyciekajgcej cieczy robaczej. Ewakuowac¢ personel w
bezpieczne miejsce.
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6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy / stuzb ratowniczych

Unika¢ kontaktu ze srodkiem oraz zanieczyszczenia oczu i skory. Nie wdycha¢ oparow cieczy uzytkowej.
Stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej zalecane w Sekcji 8 (odziez ochronna, rekawice ochronne,
okulary ochronne lub ochrona twarzy).

52 s’ II- I = o] I " I - I = I

O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu wyciekowi lub rozlewaniu cieczy roboczej. Nie dopuszczaé
do przedostawania sie¢ produktu do wdd powierzchniowych, gruntowych, gleby i kanalizacji $ciekowe;.
Powiadomi¢ odpowiednie witadze lokalne w przypadku uwolnienia produktu do $rodowiska/ kanalizacji i
trudnosci z ograniczeniem zauwazalnego wycieku.

Rozsypany materiat lub rozlang cieczy uzytkowa zebra¢ mechanicznie razem z silnie zanieczyszczong gleba
do oznakowanego pojemnika na odpady w celu utylizacji zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

LLS II- I - s = I I I - I -

7.1.1. Informacje dotyczace bezpiecznej pracy/stosowania

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skoéry oraz odziezy. Zaleca sie pranie zanieczyszczonych ubran przed
ponownym uzyciem. Nie je$¢, nie pié, nie pali¢ tytoniu ani nie przechowywaé zywnosci w pomieszczeniach
roboczych. Stosowa¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej. Nie wdychaé¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par oraz
rozpylonej cieczy. Podczas pracy w pomieszczeniach stosowaé wytgcznie z odpowiednig wentylacjg
miejscowa.

7.1.2. Ogdlne zasady przestrzegania higieny w miejscu pracy

Przy pracy z substancjiami chemicznymi nalezy zawsze przestrzega¢ odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Umy¢ rece przed kazdg przerwg w pracy i po jej zakohczeniu. Przed wejsciem do pomieszczen, w ktérych
odbywa sie konsumpcja, zdjgé zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.

Produkt przechowywac¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Nie przechowywaé z zywnoscig, napojami i paszg dla zwierzat. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Produkt przechowywaé w warunkach uniemozliwiajgcych dostep osobom nieupowaznionym.

Patrz takze sekcja 10.
73.S g je(-a) kon

Aktualnie nie sg znane.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U.18.1286), oraz dyrektywami 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/UE, 2017/164/UE na szczeblu unijnym,
dla substancji obecnych w mieszaninie lub moggcych pojawi¢ sie w srodowisku pracy w czasie zgodnego z
przeznaczeniem stosowania, ustalono nastepujgce normatywy higieniczne

Nazwa substancji ar CAS normatyw Wartos¢ jednostka
2-etyloheksan-1-ol 104-76-7 NDS 54 mg/m3
NDSCh 10,8 mg/m3
ADAMA
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Poziom niepowodujacy
szkodliwego dziatania na zdrowie
cztowieka (DNEL)

Przewidywane stezenie
niepowodujace zmian w
srodowisku (PNEC)

8.2 K | -

8.2.1 Stosowane techniczne srodki
kontroli

8.2.2 Indywidualne s$rodki ochrony,
takie jak indywidualne wyposazenie

ochronne

Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona rak i skéory

Ochrona dr6g oddechowych

Ogodlne kwestie zwigzane z higieng
pracy

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Brak danych

Brak danych

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje miejscowg wywiewng oraz
wentylacje o0gdlng pomieszczenia. W przypadku niedostatecznej
wentylacji i przy duzym stezeniu oparéw uzywa¢ ochrony drog
oddechowych, szczegdlnie na obszarach zamknietych.

Szczelne gogle/okulary z ostonami bocznymi, chronigce przed kroplami
cieczy

Stosowa¢ odpowiednie rekawice odporne chemicznie. Zaleca sie
nieprzepuszczalng odziez chronigcg przed opryskaniem cieczg, a
takze obuwie ochronne

Nie jest wymagana w warunkach normalnej pracy ze $rodkiem przy
zapewnieniu odpowiedniej i sprawnie dziatajgcej wentylacji.
W przypadkach wystepowania duzego stezenia oparéw, stosowaé
indywidualng ochrone drég oddechowych — pétmaska FFP3.

Obowigzujg przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. Nie
dopuszcza¢ do przekraczania w Srodowisku miejsca pracy
dopuszczalnych stezen normatywnych niebezpiecznych sktadnikdw.
Zdja¢ natychmiast odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed
kazdg przerwg i po zakonczeniu pracy. W trakcie stosowania nie jes¢,
nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Nie przechowywa¢ zywnosci i pasz
zwierzecych w miejscu pracy. Ubrania praé osobno przed kolejnym
uzytkowaniem. Przed wejsciem do pomieszczen, w ktérych odbywa sie
konsumpcja, zdjaé zanieczyszczong odziez i wyposazenie ochronne.
Patrz takze sekcja 7.

Zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do miejskiego systemu
wodno-kanalizacyjnego i $rodowiska (ziemia, zbiorniki wodne). Nie
dopuszczac¢ do przenikania produktu do rowéw odwadniajgcych oraz
studzienek i rur kanalizacyjnych. Lokalne wiadze powinny zostac
powiadomione w przypadku uwolnienia produktu do Srodowiska i
trudnosci z ograniczeniem zauwazalnego wycieku/rozsypania.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1, Inf . I h wiasciwosci fi hichemi I

wi -

a) Wyglad:

b) Zapach:

c) Prég zapachu:

d) pH:

e) Temperatura topnienia/
krzepniecia:

f) Poczatkowatemperatura
wrzeniai zakres temperatur
wrzenia:

g) Temperatura zaptonu:
h) Szybkos¢ parowania:
i) Palnos¢ (ciata statego, gazu):

Wartosci / | - i dodatl
Przezroczysta jasnozotta ciecz

Charakterystyczny dla zwigzkéw aromatycznych.
Brak dostepnych danych.

51-6,1/CIPAC MT 75.3

Nie dotyczy. / chizalofop (99,6% cz): 75°C

Brak dostepnych danych.
62,1°C / CIPAC MT 12

Nie dotyczy.
Nie dotyczy (ciecz).
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A

j) Goérna/dolna granica palnosci
lub g6rna/dolna granica
wybuchowosci:

k) Preznos¢ par:

) Gestos¢ par:

m) Gestos¢ wzgledna:

n) Rozpuszczalnosé:

0) Wspotczynnik podziatu n-
oktanol/woda:

p) Temperatura samozaptonu:

gq) Temperatura rozktadu:

r) Lepkosé kinematyczna:

s) Wiasciwosci wybuchowe:

t) Wiasciwosci utleniajace:

int ,

Napiecie powierzchniowe cieczy

Brak dostepnych danych.

Nie dotyczy / chizalofop: 1,1 x 1077Pa (temp. 20°C, wartosé
ekstrapolowana, 99,0% cz.).

Brak dostepnych danych.

0,913 g/ml/ CIPAC MT 3.1; 20°C

Nie dotyczy.

Wiecej informacji podanych jest w sekcji 12. / chizalofop p-etylowy:
2,8 (OECD 107).

>400°C/ EECA.15

Brak dostepnych danych.

0,789 mm?/s / temp. 40°C

Produkt nie ma witasciwosci wybuchowych. / EEC A.14
Produkt nie ma wiasciwosci utleniajgcych. / EEC A.21

26,9 mN/m / EEC A.5, 25 °C, roztwdr wodny

Podane dane fizykochemiczne sg wartosciami typowymi dla badanego produktu. Mogg sie jednak rézni¢ w
zaleznosci od préby. W zwigzku z tym nie nalezy traktowaé podanych wartosci jako Scistej specyfikacji produktu.

10.1. Reakt o
10.2. Stabilnosé chemi

Mﬂwwl . b reakei

Nie sg znane dane.

Produkt stabilny w
i stosowania.

zalecanych warunkach przechowywania
Nie sg znane w zalecanych warunkach.

Chroni¢ przed bezpo$rednimi zZrédtami ciepta, otwartym ogniem,
iskrami, nagrzaniem, nastonecznieniem oraz mrozem. Patrz takze
sekcja 7.

Brak dostepnych informacji

Rozktad nie zachodzi podczas zalecanego stosowania Patrz takze
sekcja 5.2.

1.1, Inf ie dof kutkéw toksvkologi I

Substancja
Mieszanina/produkt

a) Toksycznos¢ ostra

LDso— doustnie
LDso— naskérnie

LCso— inhalacyjnie

b) Dziatanie zrgce/draznigce na skore

c) Powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na oczy

d) Dziatanie uczulajace na
drogi oddechowe lub skére

e) Dziatanie mutagenne na komorki

rozrodcze
chizalofop p-etylowy

Nie dotyczy

Istotne klasy zagrozenia

> 2000 mg s.cz./kg m.c. szczur OECD 423
> 2000 mg s.cz./kg m.c. szczur OECD 402
> 5,6 mg/m® szczur OECD 403
Nie jest draznigcy krolik OECD 404
Dziatanie draznigce na krolik OEDC 405

oczy

Brak wiasciwosci
uczulajgcych na skore.

swinka morska OECD 406

Nie klasyfikowany
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f) Dziatanie rakotwoércze
chizalofop p-etylowy

g) Szkodliwe dziatanie na

rozrodczos¢
chizalofop p-etylowy

h) Dziatanie toksyczne na narzady
docelowe — narazenie jednorazowe

(STOT SE)

chizalofop p-etylowy Brak danych

i) Zagrozenie spowodowane aspiracjg Brak danych
chizalofop p-etylowy

Data 23.09.2022

Brak dziatania szkodliwego na uktad rozrodczy

Toksycznos¢ ostra

Toksycznosé dla organizméw wodnych

Ryby, LCsp 96-godzinne 5,6 mg/l pstrag teczowy, OECD 203

narazenie Oncorhynchus mykiss

Skorupiaki, ECso 48- 13,5 mg/l Daphnia magna OECD 202

godzinne narazenie

Glony, ECso 72-godzinne 38,7 mg/l Pseudokirchneriella OECD 201, growth rate
nharazenie subcapitata

Inne rosliny, ECso 66,5 mg/l Lemna minor OECD 221, 7 dni

Toksycznos¢ dla organizmoéw ladowych

Ptaki, LDso — doustnie

chizalofop p-etylowy > 2000 mg/kg

Pszczoty, LDso— doustnie
chizalofop p-etylowy

12.2. Trwatosé i zdolnosé d kiad

Degradacja abiotyczna Wartosci
Woda, DTso, dni <1
chizalofop p-etylowy

Gleba, DTso, dni
chizalofop p-etylowy <0,5

> 94 ug/pszczote

Biodegradacja
chizalofop p-etylowy

12.3. Zdolnosé do bioal lacii

Wspétczynnik podziatu
(n-okntanol/woda) Log Pow
chizalofop p-etylowy 2,8

brak dostepnych danych

Wartosci

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF)
chizalofop p-etylowy

12.4. Mobilnogé lebi
Adsorpcja/desorpcja
chizalofop p-etylowy

Przepidrka japonska

OECD 213, OECD 214

Metoda
OECD 308

Uwagi

OECD 307

Metoda

OECD 107

niski

Brak danych
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12.6. Wyniki lasciwosci PBT LVPVB

Zgodnie z wynikami oceny, sktadniki tej mieszaniny nie spetniajg kryteriow klasyfikacji jako substancje PBT
lub vPVB.

1271 kodli kutki dziatani
Brak dostepnych danych.

31 M | ieszkodliwiania odpada
Qdpadyv z pozostatosci/ Utylizacie /  unieszkodliwianie  nalezy  przeprowadza¢  zgodnie
niezuzytych produktow z obowigzujgcym prawem i przepisami regionalnymi, krajowymi

i miejscowymi w instalacjach lub urzadzeniach spetniajgcych okreslone
wymagania (producent lub licencjonowane zaktady, takie jak spalarnia
odpaddéw chemicznych, wyposazona w odpowiednie filtry - ptuczki wiezowe).
Nie usuwaé¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i gruntowych. Sktadowac na skladowiskach odpowiednich
dla pestycydéw.

Nieprawidtowa utylizacja lub ponowne uzycie tego pojemnika mogg byé¢
niebezpieczne i niezgodne z prawem. Opréznione opakowania zwréci¢ do
sprzedawcy, u ktérego $rodek zostat zakupiony. Nie skladowaé na
skladowiskach odpadéw obojetnych. Unieszkodliwianie opakowania
produktu przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w instalacjach
lub urzadzeniach spetniajacych okreslone wymagania (licencjonowane
zaktady lub producent).

Uzytkownik powinien przyporzgdkowywa¢ kody odpadéw w oparciu o cel,
do ktérego zastosowano produkt.

Wymienione  ponizej kody odpadéw sg  propozycja  opartg
na prawdopodobnym przeznaczeniu produktu. Jesli jest to wiasciwe,
na podstawie specyficznych zastosowah mogg zosta¢ przyporzadkowane
takze i inne kody odpadow.

02 01 08* - odpady agrochemikaliéw zawierajgce substancje niebezpieczne

ADR/RID (drogowy/kolejowy) IMDG (morski) ICAO/IATA
(powietrzny)

141 Numer UN (numer 3082 (*uwaga) 3082 (*uwaga) 3082 (*uwaga)
ONZ)
14.2 Prawidtowa nazwa MATERIAL ZAGRAZAJACY ENVIRONMENTALL ENVIRONMENTA
przewozowa UN SRODOWISKU, CIEKLY, Y HAZARDOUS LLY HAZARDOUS
I.N.O. (chizalofop p-etylowy; SUBSTANCE, SUBSTANCE,
weglowodory aromatyczne, LIQUID, N.O.S. LIQUID, N.O.S.
C10, <1% naftalenu) (Quizalofop p-ethyl; (Quizalofop p-
Hydrocarbons, C10, ethyl;
aromatics, <1% Hydrocarbons,
naphthalene) C10, aromatics,
<1% naphthalene)
14.3. Klasa (-y) zagrozenia 9 9 9
-
14,4, Grupa pakowanja 1l 1l 1l
14.5. Zagrozenia dla tak yes yes
:rodowis|
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14.6, Szczeadlne srodki Osoby zatrudnione do transportu muszg by¢ przeszkolone. Wszystkie osoby

ostroznosci dla_ zaangazowane przy transporcie muszg $ledzi¢ regulacje dot. bezpieczenstwa.
uzytkownikéw Nalezy zachowac srodki ostroznosci dla unikniecia szkod.

Kod . .

funelach

*) Uwaga — na mocy przepisu szczegolnego 375 do umowy ADR 2015, z dniem 01 stycznia 2015 r. towary opatrzone do tej pory numerami:
UN 3082 i UN 3077 sg zwolnione ze stosowania przepisow ADR w odniesieniu do opakowan do pojemnosci 5L

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.11.63.322.
tekst jednolity z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE
i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L396 z dnia 30 grudnia 2006 r. z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku z pdzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
dotyczgce wprowadzania do obrotu srodkéw ochrony roslin i uchylajgce dyrektywy Rady 79/117/EWG
i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE 309 z dnia 24 listopada 2009 r. z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggoéw oraz pojemnikow i zbiornikéw stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancije
stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie (Dz.U.15.1368),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U.12
poz. 688 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U.05.11.86 z p6zniejszymi
Zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkc;ji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz
wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny
(Dz.U.13 p0z.180 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie stosowania ograniczen
wyszczegolnionych w zatgczniku XVII do rozporzadzenia nr 1907/2006 (Dz.U.13.1314 z pézniejszymi
Zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku
pracy (Dz.U.2018 poz. 1286),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011 33 poz.166),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
srodowisku pracy (Dz.U.12 poz. 890 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 8 marca 2013 o srodkach ochrony roélin (Dz.U. poz. 455 z p6zZniejszymi zmianami),
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e Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roslin (Dz. U. 2004, nr 11, poz. 94, z p6zniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 13 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
(Dz.U.2013.0.888 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw,
(Dz.U.2013.0.523),

e Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrze$nia 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji
w zakresie gospodarowania odpadami (Dz.U.2013.0.1186),

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow,
(Dz.U.2020.10)

e Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.11.227.1367
z pdzniejszymi zmianami) oraz Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejscia
w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu
drogowego towardéw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.
2017 poz. 1119).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 nie jest wymagana.
Ocena zagrozenia zostata dokonana zgodnie 2z rozporzgdzeniem (WE) nr 91/414 lub zgodnie
Z rozporzadzeniem (WE) nr 1107/2009.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

H304 — Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.
H315 — Dziata draznigco na skore.

H319 — Dziata draznigco na oczy.

H336 — Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 — Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

EUHO066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

EUH401 — W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie z
instrukcjg uzycia.

Niezbed kolenia:

Pracodawca jest zobowigzany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktérzy majg kontakt z produktem
0 zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie charakterystyki. Przedsiebiorca
powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce odbycie szkolen z zakresu BHP i p-poz. Na stanowisku pracy

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki, zaczerpnigte z karty mieszaniny dostarczonej przez
producenta, zostaty uzupetnione i zweryfikowane w ADAMA Polska Sp. z 0.0. w Warszawie.

IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

European Food Safety Authority; “Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the
active substance quizalofop-P”. EFSA Scientific Report (2008) 205, 1-216.

Skroty:
NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy
NDSCh — Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP — warto$¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze byé
w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie

vPVB — Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT — Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna

LD50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym
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LC50 — Stezenie Smiertelne - stezenie, przy ktérym obserwuje sige zgon 50% badanych zwierzat w okreslonym
przedziale czasowym

EC50 — Stezenie efektywne — efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50%
maksymalnej warto$ci

DNEL - Poziom niepowodujgcy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka - poziom narazenia na dziatanie
substancji niepowodujacy szkodliwego dziatania dla zdrowia cztowieka

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku - stezenie substancji, ponizej ktérego
nie przewiduje sie wystgpienia szkodliwych skutkéw dla srodowiska

BCF — Wspdtczynnik biokoncentracji (biostezenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego
stezenia w wodzie w stanie rownowagi

ADR — umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ang. Agreement on Dangerous Goods by Road)

RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods
Code)

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych (ang. International Air Transport
Association)

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych,
w szczegolnosci zarejestrowanych w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EINECS (ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub w Europejskim Wykazie
Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,No-longer polymers"

Data i numer poprzedniej wersji dokumentu: 9 grudnia 2022 r., wersja 9
Zmiana Aktualizacja sekgcji 2, 3, 16

Niniejsza karta charakterystyki mieszaniny spetnia wymogi Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006

Oswiadczenie

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mieszaniny sa prawidlowe wedlug naszej
najlepszej wiedzy, informacji oraz przekonan w momencie publikowana dokumentu. Podane
informacje maja stuzy¢ wylacznie jako wytyczne dla bezpiecznego obchodzenia sie, stosowania,
przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie nalezy traktowaé ich jako
gwarancje lub specyfikacje jakosciowa produktu. Informacje te nawiazuja wytacznie do konkretnego
materiatu, ktérego dotycza i mogg nie mie¢ zastosowania dla tego materiatu w przypadku stosowania
go w polaczeniu z jakimikolwiek innymi materiatami lub w jakimkolwiek innym procesie, chyba ze tekst
wskazuje inaczej.

Dostawca karty charakterystyki nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowania produktu niezgodnie z
niniejszg kartg charakterystyki oraz zaakceptowang przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
etykieta przedmiotowego srodka.

Koniec karty charakterystyki
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