D-Net™ 8550

Super wytrzymaty zraszacz udarowy 12" z
unikalnym ramieniem 3D i kgtem trajektorii
wody 24°, przeznaczony do nawadniania
upraw polowych i warzyw.
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Innowacyjne ramie dyfuzyjne 3D zapewnia doskonatg réwnomiernos¢
rozprowadzania wody oraz eliminuje obszary niedostatecznie nawadniane, co
skutkuje réownomiernymi plonami. Specjalna konstrukcja D-Net™ 8550
gwarantuje maksymalng efektywnos¢ wykorzystania wody.

D-Net™ 8550 ma unikalng konstrukcje, ktéra zapewnia zraszaczowi
odpornos¢ na zuzycie oraz gwarantuje wysoka wydajnos¢ przez caty okres
eksploatacji produktu.

Wszechstronny montaz. Mozliwo$¢ instalacji na zestawach statych lub na
demontowanych statywach polowych. tatwy w konserwacji. Specjalny klucz
do dysz umozliwia ich proste czyszczenie. D-Net™ 8550 jest wykonany z
materiatéw odpornych na promieniowanie UV, co zapewnia jego trwatos¢ w

kazdych warunkach klimatycznych i przy kazdym zastosowaniu.
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Chcesz uzyskac wiecej informacji?
products_solutions@netafim.com
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/Specyfikacje oraz rekomendacje

® Zraszacz udarowy 12" z unikalnym ramieniem © Dystrybucja wody odbywa sie poprzez pofaczenie
3D i katem trajektorii wody 24°, przeznaczony dwoch dysz: przedniej i tylnej
do instalacji zapewniajacej petne pokrycie przy
rozstawie do 12x14 metrow. © 1 typ ztgcza wlotowego: gwint zewnetrzny 12"

N o © Dysze sg oznaczone kolorami, co utatwia
@ 7 roznych wydajnosci przeptywu: 510, 580, identyfikacje wydajnosci przeptywu.

680, 810, 940, 1135, 1275 V/h @ Wykonany z materiatéw chronionych przed

© Przeptyw nominalny przy ci$nieniu: 2,5 bar. promieniowaniem UV, odpornych na wszystkie
@ Zalecany zakres ci$nienia: 2,0 - 3,0 bar. warunki klimatyczne oraz na sktadniki odzywcze
@ Kat trajektorii przeptywu wody: 24 stopnie. stosowane w aplikacjach rolniczych.

© Zalecana filtracja zgodnie z instrukcjami
firmy Netafim*
Uwaga: Wybér metody filtracji powinien by¢ uzalezniony od rodzaju oraz stezenia czgstek zanieczyszczen w wodzie. W przypadku obecnosci piasku

przekraczajacego 2 ppm, przed filtrem gtéwnym nalezy zainstalowac hydrocyklon. Gdy zawartos$¢ piasku, mutu lub gliny przekracza 100 ppm, nalezy
przeprowadzi¢ wstepne oczyszczanie zgodnie z instrukcjg Netafim™.

—> Dane techniczne

o L Opady (mm/h)
Rozmiar . Cisnienie | Przeplyw
dysz - Kod koloru . robocze | (I/h) Odstep (m x m)
(mm : - (bar)
: 10x12 11 x12 12x12 13x12
1,5 395 18 3,5 32 29 2,1
2,0 456 18 3,5 32 29 2,7
23+18 25 510 19 44 40 37 34
3,0 559 19 48 4,4 4,0 3,7
1,5 449 18 3,7 34 3kl 20
2,0 519 19 4,4 4,0 3,6 33
2,5+1,8 Fioletowy
2,5 580 19 4,9 4,4 4,0 37
3,0 635 20 5,4 4,9 4,5 4,2
1,5 527 18 4,4 4,0 7 34
2,0 608 19 5,1 4,6 4,2 BIo
29+1,8 HNINEIEN
czowy 2,5 680 20 57 51 4,7 4,3
3,0 745 20 6,2 5,6 52 4,8
1,5 627 18 52 4,8 44 4,0
2,0 724 19 6,1 5,5 5,0 4,7
32+1,8 Zielony
2,5 810 21 6,8 6,1 56 52
3,0 887 21 74 6,7 6,2 57
1,5 728 18 6,0 5,5 5,0 4,6
2,0 841 19 7, ' 58 5,4
3,5+1,8 Niebieski 0 64
2,5 940 21 7,9 7.1 6,5 6,0
3,0 1030 21 8,6 7.8 7.2 6,6
9x4 9x15 10x 14 10x15
: 2,0 1015 22 81 75 73 6,8
35+25 ENISESNS 2,5 1135 22 9.0 8.4 8.1 7,6
- 30 1243 22 9,9 9,2 8,9 83
. Zotty
2,0 1145 22 9,1 8,5 8,2 7,6
40+25 2,5 1275 22 10,1 9,4 9,1 85
1397 22
3.0 39 1,1 10,3 10,0 93
* co najmniej 0,5 mm/h
**Tabela wydajnoéci opracowana w
CU =lub >92% CU = lub > 88% i < 92% CU = lub > 86% i < 88% Z<86%

warunkach laboratoryjnych, gtowica zraszacza
na wysokosci 1,0 metra nad ziemig
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—> Dane dotyczace opakowan.

> Rozmiar Waga Pudetka na tacznaliczba  \waea palet
Model ||0i%]§gpt%i(ka opakowania opakowania paletach jednostek na g(kFgJ) y
(cm x cm x cm) (kg) palecie
D-Net™ 8550 168 54 x 36 x 33 12,0 18 3024 240
— Numery katalogowe
i Numer
Rozmiar dyszy e lellsr Pllrﬁeg}yw
(mm) - (I7h) katalogowy
23+1,8 510 60100-000990
25+18 Fioletowy . 580 60100-001000
Limonkowo
29+ 1,8 Pomaranczowy -zielony 680 60100-001010
32+18 | Zielony 810 60100-001030
35+18 Niebieski 940 60100-001040
35+25 ,N,i,ebigs,ki, e : 1135 60100-001045
4,0+25 Czarny 1275 60100-001046
Nominalny przeptyw przy ci$nieniu roboczym 2,5 bar.
—> Dysze D-Net 8550
: Rozmiar dyszy llos¢ w Numer katalogowy na
llustracja wyrobu :
jawy (mm) opakowaniu Sl vy opakowanie*
Dysza przednia 500 60101-000800
23
‘ Dysza przednia 500 Fioletowy 60101-000801
2,5
. . ’
Dysza przednia 500 Pomaranczowy 60101-000802
2.9
' Dysza przednia 500 Zielony 60101-000803
3.2
e Dysza przednia 500 Niebieski 60101-000804
3,5
‘ Dysza przednia 500 60101-000805
4,0
‘ Dysza tylna 1,8 500 Limonkowo 60101-000806
-zielony
L 9 H i
i ] Dysza tylna 2,5 500 | Zéty - 60101-000807
=

Numer katalogowy odnosi sie do petnego
opakowania dysz.
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