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Nawadnianie
upraw rolnych 
i warzywnych

Kiełkowanie
roślin
uprawnych
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Łagodzenie
przymrozków
oraz chłodzenie
sadów

Jednolite
nawilżanie

 i zwiększona
wydajność 

Chroniony
przed insektami

Zredukowane
koszty pracy 
i konserwacji

Aplikacje

Jednolite nawilżanie
i większy plon.

Ochrona przeciw
owadom.

Odporność
na zatykanie

 Zalety i funkcje

MegaNet™ charakteryzuje się symetryczną strukturą, która pozwala na podział wody
na dwa równe strumienie, co sprzyja zrównoważonemu działaniu zraszacza i
zapewnia niezwykle równomierne rozprowadzanie wody.

Unikalny, integralny filtr wewnętrzny MegaNet™ zapewnia czystość wody w dyszy. 
W razie potrzeby filtr ten można z łatwością wyczyścić.

Innowacyjna, zamknięta konstrukcja z unikalnym mechanizmem wyskakującym, który
otwiera się jedynie podczas pracy, wydłuża żywotność dyszy oraz innych ruchomych
elementów, zapobiegając zatykania zraszacza przez owady i cząsteczki brudu.

MegaNet™ oferuje subtelny strumień wody oraz stosunkowo niewielkie krople blisko
powierzchni ziemi, nie naruszając struktury gleby w trakcie całego procesu nawadniania
(w tym podczas uruchamiania i wyłączania), co chroni nasiona przed działaniem
czynników zewnętrznych.

Wszechstronny montaż. Możliwość instalacji na solidnych zestawach lub na
demontowanych stojakach polowych. Długotrwała, niezawodna praca, proste,
modułowe elementy, konstrukcja odporna na zatykanie. MegaNet™ wykonany jest z
wysokiej jakości surowców, co zapewnia odporność na środki agrochemiczne oraz
warunki atmosferyczne.

MegaNet™ 24D 

Unikalny, kapsułkowany i zabezpieczony
zraszacz udarowy z wysokim kątem
trajektorii wody – 24°, przeznaczony do
nawadniania upraw polowych i warzyw.

Zapobieganie
zatorom

Zwiększony
wskaźnik

kiełkowania
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Tylko głowica
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* co najmniej 0,5 mm/h **Tabela wydajności
opracowana w warunkach laboratoryjnych, 
głowica zraszacza na wysokości 1,0 metra nad ziemią
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Uwaga: Metoda filtracji powinna być dobrana w zależności od rodzaju i stężenia cząstek zanieczyszczeń zawartych w wodzie. W przypadku obecności piasku 
w ilości przekraczającej 2 ppm należy zainstalować hydrocyklon przed głównym filtrem. W sytuacji, gdy zawartość cząstek stałych (piasek, muł, glina) przekracza
100 ppm, należy zastosować wstępne oczyszczanie zgodnie z instrukcjami Netafim™

 Dane techniczne 

 Dane dotyczące opakowań. 

Unikalna instalacja zraszaczy impulsowych na całym
obszarze z rozstawem 10x12 metrów

7 różnych wydajności: 200, 250, 350, 450,
550, 650, 750 l/h

Przepływ nominalny przy ciśnieniu: 2,3 bar.
Zalecany zakres ciśnienia: 2,0 - 3,0 bar. 
Kąt trajektorii strumienia wody: 24 stopnie.
Ochrona dyszy:

Zintegrowany filtr na wlocie zraszacza.
Mechanizm wyskakujący: Do inwazji owadów 

Dystrybucja wody za pomocą specjalnej obrotowej
turbiny i dwóch identycznych, symetrycznych dysz.

 3 rodzaje złączy wlotowych: 
Gwint męski  1⁄2"

 Złącze wejściowe ISO 20 mm (do montażu na PVC)
 Złącze wlotowe ASTM 1⁄2" (do klejenia do PVC)

 2 typy sylwetki: 
Standard
zawór zapobiegający opróżnianiu linii

 Oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji:

Pokrywka jest oznaczona kolorem w zależności
od wydajności przepływu.

Wykonane z materiałów chronionych przed
promieniowaniem UV, odpornych na
wszystkie warunki klimatyczne oraz na
składniki odżywcze stosowane w rolnictwie.

Zraszacze MegaNet™ spełniają normy ISO 8026 
(SI 1406), a ich produkcja jest certyfikowana przez
Izraelski Instytut Standaryzacji (SII).

 Zalecana filtracja*: 400 mikronów / 40 mesh

 Specyfikacje oraz rekomendacje

Rozmiar
dyszy
(mm)

MegaNet™

Kod
koloru

Ciśnienie
robocze

(bar) 
Przepływ

(l/h)

Ilość jednostek
w opakowaniu 

Średnica
nawilżania*

(m) 
7 x 8 

Rozmiar
opakowania

(cm x cm x cm)

8 x 8 

Waga
opakowania

(kg)

Pudełka na
paletach

Opady (mm/h) 

Odstęp (m x m)

8 x 10 9 x 9 10 x 10 

Liczba
jednostek
na palecie 

10 x 11 10 x 12

Waga palety
(kg)

CU = lub > 92% CU = lub > 88% i < 92% CU = lub > 86% i < 88%  Z < 86%

Kołek blokujący w modelu 24D jest czarny.


