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Skuteczna ochrona przed
przymrozkami w
uprawach prowadzonych
w wąskich pasach
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Skuteczne chłodzenie
dla intensywnych 
i gęstych upraw

Aplikacje

Pulsar™ +
StripNet™ X
EMITER Z KOMPENSACJĄ
CIŚNIENIA

 Unikalny, ciśnieniowo-
kompensowany mikrozraszacz 
do efektywnej ochrony upraw:
Ochrona przed przymrozkami 
i przegrzaniem dla intensywnych,
gęstych upraw. 
Działa poprzez rozprowadzanie
pasa wody, skoncentrowanego nad
rzędem drzew. Oszczędność wody

 oraz energia 
Wielozadaniowe 

zastosowania
Długotrwała 

wydajność

 Zalety i funkcje

Pulsar™ + StripNet™ X to system stworzony do efektywnego
rozprowadzania wody, zużywający mniej niż 50% wody
wymaganej przez systemy zraszaczy o pełnym pokryciu. 

Pulsar™ + StripNet™ X to rozwiązanie specjalnie zaprojektowane
do skutecznego pokrycia gęstych i intensywnych upraw.

Pulsar™ + StripNet™ X to dynamiczny mikrozraszacz z kompensacją
ciśnienia, który zapewnia równomierne nawadnianie na polu,
nawet w terenie pagórkowatym i w długich rzędach. 

Pulsar™ + StripNet™ X składa się z kroplownika z kompensacją
ciśnienia, mikrorurki, komory Pulsar z poduszką powietrzną
wewnątrz,  zaworu antyspływowego oraz głowicy mikrozraszacza
StripNet™ X.

Zmaksymalizuj efektywność
wykorzystania wody,
zapewniając silnie
skoncentrowaną i precyzyjną
ochronę gęstych upraw

Zapewnia wysoką
skuteczność ochrony
przed przymrozkami
oraz wydajne chłodzenie
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Uwaga: Metodę filtracji należy dostosować do rodzaju i stężenia cząstek zanieczyszczeń w wodzie. W przypadku obecności piasku powyżej 2 ppm, przed filtrem
głównym należy zainstalować hydrocyklon. Gdy zawartość piasku, mułu lub gliny przekracza 100 ppm, należy przeprowadzić wstępne oczyszczanie zgodnie z
instrukcją Netafim™.

Trwała
wydajność

Prosta
instalacja 

Łatwa
konserwacja

 Jeden przepływ: 30 l/h 
Przepływ definiuje kroplownik PCJ.

 Minimalne ciśnienie na zaworze AD: 2,5
bara Zakres regulacji ciśnienia: 2,5–4,0 bara
Wzór dystrybucji wody: prostokątny 

Pokrycie – Paski do 1,2 metra. Zapewniają
pasy wodne w dwóch kierunkach – pionowo
do niebieskich skrzydeł korpusu StripNet™ X.

Produkt jest modułowy i można go łatwo zdemontować w celach konserwacyjnych.

Pulsar™ + StripNet™ X jest wykonany z materiałów odpornych na działanie
standardowych składników odżywczych stosowanych w rolnictwie.

Pulsar™ charakteryzuje się prostotą montażu dzięki innowacyjnym
adapterom, które są kompatybilne z różnorodnymi typami stojaków, w tym
słupami metalowymi, stojakami oraz instalacjami między przewodami.

 Zalecenia instalacyjne: 
Zalecana odległość pomiędzy emiterami
wynosi 5,0 metrów, aby zapewnić
odpowiednie nakładanie się wody.

 Montaż pionowy produktu o wysokości 50 cm 
powyżej koron drzew

Ustawienie StripNet™ X: 
Zamontuj StripNet™ X wzdłuż linii, tak aby niebieskie
skrzydełka korpusu StripNet™ X były ustawione
pionowo względem rzędu upraw.

 Kod kolorów: Kroplownik PCJ: Kolor kodowany 
według przepływu: 30 l/h pomarańczowy i brązowy

 Zalecana filtracja*: 130 mikronów / 120 oczek

 Specyfikacje oraz zalecenia

Obniżone
koszty
systemu 
i zużycia
energii

Innowacyjna technologia hydraulicznej pulsacji umożliwia ochronę
większego obszaru przy najniższym możliwym przepływie wody. Pulsar™
generuje kilka impulsów na minutę, zapewniając jednocześnie ciągłe
nawadnianie dużej powierzchni przez wiele godzin.

Unikalny mechanizm pulsacyjny pozwala każdemu emiterowi pokryć
szeroki zasięg przy zachowaniu niskiego przepływu, co umożliwia
zmniejszenie liczby emiterów na hektar, obniżenie kosztów infrastruktury
oraz zużycia wody.



64420-003100 

63720-000003

63720-002500
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63720-000004

63720-001800

Do prawidłowego montażu Pulsar™ UR zaleca się użycie
specjalnych opasek z ochroną UV.

Kolor pinezki: niebieski

63720-001110

63700-001020

64420-003010 

00045-001620

64421-000100

Pręt niebieski o średnicy 6,0 mm

63520-005950

Czarny pręt o średnicy 8,0 mm

63520-005970

Sterownik zapobiegający przymrozkom. Pojedynczy
sterownik zaworu zasilany dwiema bateriami
alkalicznymi AA. Wbudowane precyzyjne czujniki
temperatury oraz wilgotności.
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Zacisk do słupów drewnianych.

Czarny pasek 380x4,8 UV (100 sztuk/worek)

Opis produktu 

Korek  pulsara – do zamknięcia rurki pulsara

Zestaw adapterów do montażu pulsara
pomiędzy przewodami do pręta o
średnicy 6 mm.
adapter górny 1 zestaw (górny + dolny)

50 zestawów (górny + dolny)

Zawór AD Pulsar

Klips blokujący Pulsar

Zacisk do metalowych palików

Kontroler Frostie

Opis produktu 

Tylko głowica mikrozraszacza StripNet X

Adapter do prętów metalowych lub 
włókna szklanego

 Opcje instalacji
Pulsar™ UR można zainstalować na jeden z następujących sposobów: 

adapter dolny


