
REGULACJA CIŚNIENIA
 Precyzyjne regulatory gwarantujące jednolite ciśnienie 

PRZEGLĄD
■

 

WYBÓR REGULATORÓW CIŚNIENIA

WYBÓR JEDNOSTEK REGULACYJNYCH DLA SERII 2000
 

■

 ■

 

0,6, 0,8, 1,1, 1,4, 1,8, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5

* Ciśnienie wyjściowe w barach

Nasze niezwykle precyzyjne regulatory ciśnienia, które zapewniają ciągłe i stabilne ciśnienie bez szczytów
oraz maksymalną efektywność systemu, są dostępne w dwóch modelach. 
PRV 2000: Umieszczony w pobliżu głowicy sterującej, ten model oferuje różne ciśnienia wylotowe. 
PRV liniowy: Umieszczony na wejściu do linii kroplującej, zraszacza lub rury
doprowadzającej/dystrybucyjnej, ten model jest przeznaczony do niskich przepływów, które najczęściej
występują w systemach nawadniania na terenach pochyłych. 

PRODUKT MODEL
MIN.

PRZEPŁYW
(M³/h)

MAKSYMALNY
PRZEPŁYW

(m³/h)

MAKSYMALNE
CIŚNIENIE

WLOTOWE (BAR)

MATERIAŁ
OBUDOWY

3⁄4” w linii

Zawór PRV 3/4” liniowy (niski przepływ) 

Zawór PRV 3/4” liniowy (odporny na kwasy) 

3/4” (1 jednostka regulacyjna) 

1½” (2 jednostki regulacyjne) 

2” (4 jednostki regulacyjne) 

2” (6 jednostek regulacyjnych) 

3” (10 jednostek regulacyjnych)

3⁄4” x 1 (2000)

Zawór PRV liniowy 

Zawór PRV liniowy

2000 

2000

 2000 

2000 

2000

1½” x 2 (2000)

0,08

0,08

1,2
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7,2

12

2” x 4 (2000)
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1,0
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27,0
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10

4
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10
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2” x 6 (2000)

Plastik, Czarny

Plastik, Fioletowy

Plastik, Czarny

Plastik, Czarny

Plastik, Czarny

Mosiądz, 

Mosiądz

3” x 10 (2000)
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3,0 bar P.R.V. 
4,5bar ciśnienie wlotowe

CIŚNIENIE WYJŚCIOWE ZAWORU PRV
W LINII WOBEC PRZEPŁYWU

SERIA PRV 2000 CIŚNIENIE WYJŚCIOWE W
ZALEŻNOŚCI OD PRZEPŁYWU

REGULACJA CIŚNIENIA (SPADKI CIŚNIENIA
W ZWIĄZKU Z PRZEPŁYWEM)

3”X10 (STRATA CIŚNIENIA W
PORÓWNANIU Z PRZEPŁYWEM)
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PRZYKŁAD: PRZEPŁYW – CIŚNIENIE WYJŚCIOWE

 

Regulator ciśnienia PRV o niskim
przepływie w linii

■

■

■

■
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■  Korpus z tworzywa sztucznego, odporny na korozję. 
Sprężyna ze stali nierdzewnej. 
Minimalny przepływ 50 l/h, maksymalny przepływ
1000 l/h. 
Przyłącze wlotowe i wylotowe 3⁄4” żeńskie.
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 10 bar. 
Sprężyna do nawadniania kropelkowego: 1,1, 1,4 
i 1,8 bar. 
Sprężyna do zraszaczy: 2,5 i 3,0 bara z gwintem
wewnętrznym 1/2" na wylocie
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  Podana prędkość przepływu = 14,0 m³/h
  Wymagane ciśnienie wyjściowe wynosi 1,4 bara.

Obliczenia: Wybrany produkt to PRV 2” x 6 sprężyn.
Strata ciśnienia w jednostce PRV przy przepływie 14,0
m³/h wynosi 0,12 bara (wykres 2). 
Przepływ na sprężynę wynosi 14:6 = 2,3 m³/h. 
Wybrana sprężyna 1,4 oznacza, że ciśnienie wyjściowe
przy 2,3 m³/h wynosi 1,4 bara (wykres 1). 
Całkowite minimalne wymagane ciśnienie wlotowe to 1,4
+ 0,12 + 0,2 (0,2 bara to stała wartość dodawana w celu
przesunięcia tłoka na zewnątrz) = 1,72 bara. 
Zawór regulatora ciśnienia sprężyny = strata ciśnienia +
rzeczywiste ciśnienie wyjściowe + 0,2 bara = minimalne
wymagane ciśnienie wlotowe.
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1500

2,5bar P.R.V. 
4,0bar ciśnienie wlotowe

1,8 bar P.R.V. 
3,5bar ciśnienie wlotowe

1,4 bar P.R.V. 
3,0bar ciśnienie wlotowe

1,1 bar P.R.V. 
2,0bar ciśnienie wlotowe


