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Wysokie rozprowadzenie wody z rozstawem do 14 m. 

Trwała, solidna konstrukcja. 

Osłona przed piaskiem i kurzem zapewnia niezawodną pracę oraz długowieczność. 

WP - Hammer gwarantuje, że cała woda pozostaje wewnątrz strumienia

nawadniającego, co zapobiega niepożądanemu podlewaniu. 

Metalowy zraszacz młoteczkowy, starannie
zaprojektowany do nawadniania krawędzi pól.

 
Zraszacz młoteczkowy 423AG 

Zraszacz młoteczkowy
423 AG



Niebieski
3,5

Czarny
4.0*

Zielony
3.2

* Dysza
standardowa

Kolor oraz

rozmiar dyszy

mm

Zalecane ciśnienie robocze

Ciśnienie (do obliczeń) 

Trajektoria Kąt 

Średnica nawadniania

Typ połączeń

2,0 - 4,0 bar

3,0 bar 

23° - 25° 

23 - 28 m

1/2” męski

Ciśnienie Przepływ
Średnica 

nawadniania

bar 

2.0 

3.0 

4.0 

2.0 

3.0 

4.0 

2.0 

3.0 

4.0 

m3/h 

0,570 

0,700 

0,810 

0,660 

0,810 

0,930 

0,850 

1,030 

1.180 

M

23

25

26

24

26

27

25

27

28

Tabela wydajności opracowana w warunkach laboratoryjnych. 

W przypadku wietrznych warunków zaleca się stosowanie mniejszych odstępów.
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Wyniki studium przypadku mają charakter wyłącznie informacyjny, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Niniejsza publikacja została
przygotowana z myślą o globalnej dystrybucji, a opisy, zdjęcia i informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku ogólnego. Aby
prawidłowo korzystać z produktów Rivulis, należy skonsultować się ze specjalistą ds. nawadniania oraz zapoznać się ze
specyfikacjami technicznymi. Z uwagi na to, że niektóre produkty mogą być niedostępne w określonych regionach, prosimy o
kontakt z lokalnym dealerem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Rivulis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
specyfikacjach i konstrukcji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić
dokładność informacji o produktach, w tym kart katalogowych, schematów, instrukcji obsługi i broszur. Niemniej jednak przed
podjęciem decyzji na ich podstawie zaleca się weryfikację informacji.

www.rivulis.com

423 AG - Metalowy zraszacz młoteczkowy o pełnym 
i częściowym obrocie, stworzony z myślą 
o nawadnianiu obrzeży pól uprawnych. 

Zastosowania: szkółki, obrzeża pól uprawnych, tereny zielone oraz małe
obszary publiczne.

Dane techniczne

423 AG - Tabela efektywności

 423 AG


