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Zraszacz młoteczkowy
501-U Turbo

Idealny do warzyw – zwłaszcza liściastych – oraz do szklarni.
Rozstaw do 8 m. 
Drobne krople wody do subtelnego nawadniania.

Odkryj nowoczesne nawadnianie dzięki zraszaczowi niskociśnieniowemu
Turbo Hammer zamontowanemu na statywie IrriStand 50, dedykowanemu
uprawie warzyw i szklarni. 
Ten system, zaprojektowany do rozstawu do 8 metrów, gwarantuje doskonałą
dystrybucję wody oraz delikatne krople, co zapewnia subtelne nawadnianie
wszystkich upraw. Wykorzystanie odpornych na korozję elementów
metalowych podnosi trwałość, a intuicyjna kontrola ułatwia konserwację.



Wyniki studium przypadku mają charakter wyłącznie informacyjny, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o globalnej dystrybucji, a opisy,
zdjęcia i informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku ogólnego. Aby prawidłowo korzystać z produktów Rivulis, należy skonsultować się ze specjalistą ds. nawadniania oraz zapoznać się ze
specyfikacjami technicznymi. Ponieważ niektóre produkty mogą być niedostępne w określonych regionach, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych
informacji. Rivulis zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i konstrukcji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność
informacji o produktach, w tym kart katalogowych, schematów, instrukcji obsługi oraz broszur. 

Informacje te powinny zostać zweryfikowane przed podjęciem decyzji na ich podstawie.
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Opis

Szybkość opadów (mm/godz.) oraz równomierność (CU)
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1.6
Czerwony 

1,8*
Zielony 

2.0
Niebieski 

2.2
Żółty 

Z >92% CU=89-92%    CU=85-88% Z <85%
Kolor określający

stopień
równomierności
dystrybucji wody

Złącze męskie

Złącze kobiece

Wtyczka

Złącza do IrriStand 50

 

Dane techniczne

501-U Turbo - młoteczkowy zraszacz o niewielkiej objętości
Zamontowany na IrriStand 50.

Tabela wydajności

Zalecane ciśnienie robocze:
1,5-3,5 bar

Odległość pomiędzy
zraszaczami: 6-8 m 

Początkowa złączka barb

Dziurkacz o średnicy 4,5 mm

Pręt ocynkowany o średnicy 
5,8 mm i długości 1,0 m 

 Szybkozłącze Stand 50 1m

 1/2” męskie – złącze szybkozłączone

Tabela wydajności standardowej dyszy opracowana 
w warunkach laboratoryjnych. 

W przypadku wietrznych warunków należy stosować
mniejsze odstępy.


