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Zraszacz Flipper 

Rozprowadza wodę w bardzo długim i wąskim pasie. 
Oszczędza do 70% wody w porównaniu z tradycyjnymi systemami nadziemnymi. 
Bezpieczna praca w warunkach niskich temperatur.

Zraszacz Flipper

Najskuteczniejsza ochrona przed mrozem
dla winnic i innych sadów rzędowych.
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Zalecane  ciśnienie robocze: 
2,0-3,0 bar

Flipper rozprowadza wodę w wydłużonym, wąskim pasie,
precyzyjnie docierając do rzędów winorośli, co zapewnia
maksymalną efektywność. Oszczędność wody może
wynosić nawet 70% w porównaniu z tradycyjnymi
systemami nawadniającymi. 
Mikrozraszacz Flipper pracuje na dużych kroplach, co
minimalizuje efekt chłodzenia podczas uruchamiania
systemu. Został zaprojektowany z uwzględnieniem
bezpieczeństwa i niezawodności, zapewniając bezpieczną
pracę nawet w warunkach mrozu. Wymaga niskich kosztów
instalacji i przepompowani, a jego suche ścieżki nie tylko
redukują podtopienia, ale także ułatwiają natychmiastowy
dostęp pracownikom i sprzętowi po zakończeniu pracy, co
zwiększa ogólną efektywność operacyjną.

Wymagania
dotyczące filtracji:

130 mikronów

Przepływ:
25-45 l/h

Specyfikacje
techniczne

Flipper - mikrozraszacz doskonały do ochrony przed mrozem
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Tabela efektywności
Czarny,

fioletowy,

brązowy 

Składniki produktu.

Zalecane temperatury uruchamiania systemu 
ochrony przed przymrozkami w zależności od punktu rosy

Ilość wody (m3/ha/godz.) potrzebna dla zraszacza 
 

Temperatura
uruchomienia (°C)

Temperatura
punktu rosy (°C)

Flipper

-9,5

+4,0

-9,0

+4,0

-8,5

+3,5

-8,0

+3,5

Kolor
Dyszy 

Winorośl z rozstaw
rzędów 3,0 m

14,0

16.6

16,0

Czarny,

fioletowy,

brązowy 

Z maksymalnym rozstawieniu zraszacz,  przy ciśnieniu 2 barów.

opakowanie
ochronne

Kolor dyszy Kolor Flippera 

Czarny 

Czarny

Brązowy 

Przepływ (l/h) (przy
ciśnieniu 2 barów)

25*

35*

43*

* Dla jednostki regulowanej: 2,5-4,0 bar 

** Gdy płetwy są zamontowane 1,0 m nad celem

-7,5

+3,0

-6,5

+3,0

-6,0

+3,0

Uchwyt

% wody 
oszczędność

65

58

60

-5,5

+2,0

Maksymalna zalecana odległość (m)
pomiędzy zraszaczami

6,0 
7,0 
9,0

-5,0

+2,0

-4,5

+1,5

25 l/godz.

-4,0

+1,5

Winorośl z rozstawem
rzędów 2,5 m

16,0

20,0

19,0

-3,5

+1,0

35 l/godz.

-3,0

+1,0

Regulacja przepływu

-2,0

+0,5

% wody
oszczędność 

58

50

52

43 l/godz.

-1,5

+0,5

system ochrony przed mrozem* oraz oszczędność wody w porównaniu do tradycyjnego systemu
40 m3/ha/godz.



Wyniki studium przypadku mają charakter wyłącznie informacyjny, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Niniejsza
publikacja została przygotowana z myślą o globalnej dystrybucji, a opisy, zdjęcia i informacje są przeznaczone
wyłącznie do użytku ogólnego. Aby prawidłowo korzystać z produktów Rivulis, należy skonsultować się ze specjalistą
ds. nawadniania oraz zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi. Z uwagi na to, że niektóre produkty mogą być
niedostępne w określonych regionach, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych
informacji. Rivulis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i konstrukcji wszystkich
produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji o
produktach, w tym kart katalogowych, schematów, instrukcji obsługi i broszur. Niemniej jednak przed podjęciem
decyzji na ich podstawie zaleca się weryfikację informacji.

www.rivulis.com

Zraszacz Flipper 


