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Bezmostkowy, odwrócony mikrozraszacz. 
Doskonała odporność na zużycie oraz wyjątkowa równomierność działania.
Idealnie nadaje się do nawadniania nadziemnego w szklarniach.

Super Green Spin Mikro Zraszacz

Odwrócony wyjątkowy mikrozraszacz
charakteryzujący się niezwykle wysoką
równomiernością oraz doskonałą wydajnością.

Super GREEN SPIN
Mikro Zraszacz
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Zalecane ciśnienie robocze: 
2,0-3,0 bar

Dzięki podwyższonej odporności na zużycie oraz nowatorskiej
konstrukcji łożysk, Super Green Spin zapewnia długotrwałą i
niezawodną pracę. Wysoka odporność na zatykanie piaskiem
oraz unikalna konstrukcja dyszy z płytą zabezpieczającą przed
piaskiem czynią go niezawodnym wyborem do różnorodnych
zastosowań. 

Antykapacz  zapobiegający wyciekom (Super LPD) jest
niezbędny do dodatkowej kontroli przepływu wody.
Kompatybilne zarówno z rurami PE, jak i PVC, urządzenie
Super Green Spin zapewnia wszechstronną instalację z
połączeniami stożkowymi lub bagnetowymi. 

Wymagania dotyczące filtracji: 
• dysze brązowe i szare: 130

mikronów
 • dysze zielone, pomarańczowe 

i czarne: 200 mikronów

Przepływ:
43-160 l/h

Specyfikacje techniczne

Super Green Spin – innowacyjny
mikrozraszacz stworzony z myślą 
o trwałości i efektywności.
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Tabela efektywności 
przy ciśnieniu 2 barów

 

Składniki produktu.

Wirnik

Baza

Łożysko

Szary

Czarny

 Odcień
wirnika

Dysza
stożkowa

kolor

Wirnik

Standard 

Kolor dyszy

Brązowy 

Szary 

Zielony

Pomarańczowy

Czarny

kolor

Dysza

Brązowy 

Szary 

Zielony

Pomarańczowy

Czarny

Przepływ
(l/h)

43

70

105

120

160

l/h

43

70

105

120

160

Średnica
nawadniania 

8.0

9.0

9.0

9,5

9.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

M

Maksymalny
rozstaw 
na linii

Udoskonalona efektywność obrotu

Dysza Bayonet

Płyta zabezpieczająca przed
piaskiem

Szczeliny do wydobywania piasku

101087288

101091448

101091446

101091447

101091443

Połączenie

Stożkowe

SKU

101091435

101091438

101091436

101091437

101091431

Połączenie

Bayonet

intensywność opadu (mm/h) Rozstaw (m) 2x4

1,5x3 2x3 

9.4 7

15,5

23,4

26,4

35,4 

11,6

17,5

19,8

26,5 

8,7

13,2

14,8

19,9

Testowane w warunkach laboratoryjnych na
wysokości 2,0 m nad poziomem gruntu.

Dystrybucja wody Z >92% CU=89-92% CU=85-88% Z <85%

Super Green Spin 



Wyniki studium przypadku mają charakter wyłącznie informacyjny, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Niniejsza publikacja została
stworzona z myślą o globalnej dystrybucji, a opisy, zdjęcia i informacje są przeznaczone wyłącznie do użytku ogólnego. Aby
prawidłowo korzystać z produktów Rivulis, należy skonsultować się z ekspertem ds. nawadniania oraz zapoznać się ze specyfikacjami
technicznymi. Z uwagi na to, że niektóre produkty mogą być niedostępne w określonych regionach, zalecamy kontakt z lokalnym
dealerem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Rivulis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i
konstrukcji wszystkich produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność
informacji o produktach, w tym kart katalogowych, schematów, instrukcji obsługi i broszur. Niemniej jednak przed podjęciem decyzji
na ich podstawie zaleca się weryfikację informacji.

www.rivulis.com

Super Green Spin 
Mikro Zraszacz


