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  Wyjątkowy młoteczek z dyfuzorem SD zaprojektowany do równomiernej dystrybucji 
wody, opcjonalnie z jedną lub dwoma dyszami

  Duża odporność na wiatr
  Odporne na uderzenia, wytrzymałe elementy z tworzywa sztucznego zapewniają

	 odporność na korozję, chemikalia i promieniowanie UV

Zraszacz młoteczkowy 5035

Plastikowy zraszacz młoteczkowy do ogólnych 
zastosowań polowych i stacjonarnych systemów 
nawadniania

Zraszacz 5035
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5035 SD - 3/4" GZ - precyzyjna dystrybucja wody 
i wytrzymałość dla stacjonarnych systemów 
nawadniania upraw polowych
Specjalna konstrukcja młoteczka i dyfuzora SD 
umożliwia zraszaczowi 5035SD dostarczanie 
odpowiedniej ilości wody.

Strumień o zasięgu do Maksymalnie 20 metrów doskonale 
radzi sobie przy wietrznych warunkach. Dysze bagnetowe 
oznaczone kolorami upraszczają serwis i konserwację.

Dodatkowo łopatka prostująca strumień zapewnia 
doskonałe pokrycie nawet przy maksymalnym zasięgu. 
Zraszacz wykonany z wytrzymałych elementów z 
tworzywa sztucznego, odpornych na uderzenia, korozję, 
chemikalia i promieniowanie UV, doskonale radzi sobie 
nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Dostępna jest wersja pełnozakresowa i sektorowa.

Dane techniczne

Zalecane 
ciśnienie robocze:

3.0-5.0 bar

Rozstaw pomiędzy zraszaczami: 
12-20  m 
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Kolor określający stopień
równomierności dystrybucji wody CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%

Kolor dyszy tylnej : 2.5L - szara,
Nie należy zamieniać dysz z grupy z 
rękawem czerwonym na dysze z grupy z 
rękawem czarnym i odwrotnie.

Kolor 
rękawa Kolor dyszy

(mm)
P

(bar)
Q 

(m3/h)
D 

(m)
Rozstaw (m)

12x12 12x15 12x18 15x15 15x18 18x18 20x20

Czerwony

3.5x2.5L 
Niebieska

3.0 1.240 27.2 8.6 6.9 5.7 5.5 4.6 3.8 3.1

4.0 1.430 27.2 9.9 7.9 6.6 6.4 5.3 4.4 3.6

5.0 1.620 27.2 11.3 9.0 7.5 7.2 6.0 5.0 4.1

4.0x2.5L 
Czarna

3.0 1.490 28.0 10.3 8.3 6.9 6.6 5.5 4.6 3.7

4.0 1.740 29.0 12.1 9.7 8.1 7.7 6.4 5.4 4.4

5.0 1.950 29.2 13.5 10.8 9.0 8.7 7.2 6.0 4.9

Czarny

4.5x2.5L 
Brązowa

3.0 1.790 29.7 12.4 9.9 8.3 8.0 6.6 5.5 4.5

4.0 2.070 30.2 14.4 11.5 9.6 9.2 7.7 6.4 5.2

5.0 2.320 32.2 16.1 12.9 10.7 10.3 8.6 7.2 5.8

5.0x2.5L 
Fioletowa

3.0 2.110 31.5 14.7 11.7 9.8 9.4 7.8 6.5 5.3

4.0 2.400 33.2 16.7 13.3 11.1 10.7 8.9 7.4 6.0

5.0 2.690 35.2 16.7 14.9 12.5 12.0 10.0 8.3 6.7

5.5x2.5L 
Pomarańczowa

3.0 2.390 32.2 16.6 13.3 11.1 10.6 8.9 7.4 6.0

4.0 2.760 34.2 19.2 15.3 12.8 12.3 10.2 8.5 6.9

5.0 3.090 35.0 21.5 17.2 14.3 13.7 11.4 9.5 7.7

6.0x2.5L 
Czerwona

3.0 2.700 34.2 18.8 15.0 12.5 12.0 10.0 8.3 6.8

4.0 3.160 36.0 21.9 17.6 14.6 14.0 11.7 9.8 7.9

5.0 3.540 34.0 24.6 19.7 16.4 15.7 13.1 10.9 8.9

Kolor 
rękawa Kolor dyszy

(mm)
P

(bar)
Q 

(m3/h)
D 

(m)
Rozstaw (m)

12x12 12x15 12x18 15x15 15x18 18x18 20x20

Czerwony

3.5 
Niebieska

2.5 0.720 24.0 5.0 4.0 3.3 3.2

3.0 0.790 24.0 5.5 4.4 3.7 3.5

4.0 0.910 25.0 6.3 5.1 4.2 4.0 3.4

5.0 1.040 25.0 7.2 5.8 4.8 4.6 3.9

4.0 
Czarna

2.5 0.950 26.0 6.6 5.3 4.4 4.2 3.5

3.0 1.040 26.0 7.2 5.8 4.8 4.6 3.9

4.0 1.200 26.0 8.3 6.7 5.6 5.3 4.4 3.7

5.0 1.350 28.0 9.4 7.5 6.3 6.0 5.0 4.2

Czarny

4.5 
Brązowa

2.5 1.210 28.0 8.4 6.7 5.6 5.4 4.5

3.0 1.320 28.0 9.2 7.3 6.1 5.9 4.9 4.1

4.0 1.540 29.0 10.7 8.5 7.1 6.8 5.7 4.7

5.0 1.710 30.0 11.9 9.5 7.9 7.6 6.3 5.3

5.0
 Fioletowa

2.5 1.460 29.0 10.1 8.1 6.8 6.5 5.4 4.5

3.0 1.610 29.0 11.2 8.9 7.5 7.2 6.0 5.0 4.0

4.0 1.870 31.0 13.0 10.4 8.7 8.3 6.9 5.8 4.7

5.0 2.100 32.0 14.6 11.7 9.7 9.3 7.8 6.5 5.3

5.5 Po-
marańczowa

2.5 1.760 30.0 12.2 9.8 8.1 7.8 6.5 5.4 4.4

3.0 1.930 31.0 13.4 10.7 8.9 8.6 7.1 6.0 4.8

4.0 2.230 34.0 15.5 12.4 10.3 9.9 8.3 6.9 5.6

5.0 2.490 35.0 17.3 13.8 11.5 11.1 9.2 7.7 6.2

6.0 
Czerwona

2.5 2.060 30.0 14.3 11.4 9.5 9.2 7.6 6.4 5.2

3.0 2.260 32.0 15.7 12.6 10.5 10.0 8.4 7.0 5.7

4.0 2.620 34.0 18.2 14.6 12.1 11.6 9.7 8.1 6.6

5.0 2.940 36.0 20.4 16.3 13.6 13.1 10.9 9.1 7.4

Tabela wydajności przygotowana w warunkach laboratoryjnych
W przypadku wietrznej pogody należy zastosować mniejsze odstępy

Dla zraszaczy z dyszą pojedynczą 
lub z dwoma dyszami upewnij się, że 
używasz odpowiedniego dyfuzora SD 
(opisane powyżej w nagłówku tabeli 
wydajności).

5035 SD - 3/4" GZ - Dwie dysze, Dyfuzor SD niebieski, krótki
Dawki opadowe (mm/godz.) oraz równomierność liczona metodą CU dla różnych rozstawów

5035 SD - 3/4" GZ -  Pojedyncza dysza, dyfuzor SD czarny, długi
Dawki opadowe (mm/godz.) oraz równomierność liczona metodą CU dla różnych rozstawów

Tabela wydajności
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Wyniki studium przypadku służą wyłącznie celom informacyjnym, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Niniejsza publikacja 
została opracowana na potrzeby ogólnoświatowego obiegu, a jej opisy, zdjęcia i informacje służą wyłącznie do użytku ogólnego. 
W celu właściwego wykorzystania produktów Rivulis należy skonsultować się ze specjalistą ds. nawadniania i zapoznać się ze 
specyfikacjami technicznymi. Ponieważ niektóre produkty nie są dostępne we wszystkich regionach, prosimy o kontakt z lokalnym 
dealerem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Rivulis zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i konstrukcji wszystkich 
produktów bez uprzedzenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje o produktach, w tym arkusze danych, schematy, 
podręczniki i broszury były poprawne. Informacje te należy jednak zweryfikować przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na ich 
podstawie.

www.rivulis.com

Tabela wydajności przygotowana w warunkach laboratoryjnych
W przypadku wietrznej pogody należy zastosować mniejsze odstępy

Tabela wydajności przygotowana w warunkach laboratoryjnych
W przypadku wietrznej pogody należy zastosować mniejsze odstępy

Kolor dyszy
(mm)

P
(bar)

Q
(m3/h)

D
(m)

3.5*
Niebieska

2.5 0.720 26
3.0 0.790 27
4.0 0.910 27
5.0 1.020 28

4.0
Czarna

2.5 0.950 27
3.0 1.040 28
4.0 1.200 28
5.0 1.350 29

4.5
Brązowa

2.5 1.210 28
3.0 1.320 30
4.0 1.540 31
5.0 1.710 32

5.0
Fioletowa

2.5 1.460 30
3.0 1.610 31
4.0 1.870 33
5.0 2.100 34

* Dysza standardowa

5035 SD PC -   3/4" GZ 

5035-G-1" - GW

Tabela wydajności 

Kolor dyszy tylnej: 2.5L - sara;  3.2 mm - pomarańczowa

Kolor 
dyszy
(mm)

P
(bar)

Q 
(m3/h)

D 
(m)

Rozstaw (m)

12x18 18x18 20x20 22x22

6.5x2.5L 
Szara

3.0 3.070 34.0 14.2 9.5 7.7 6.2

4.0 3.550 36.5 16.4 11.0 8.9 7.1

5.0 3.970 37.0 18.4 12.3 9.9 8.0

6.5x3.2 
Szara

3.0 3.200 35.0 14.8 9.9 8.0 6.6

4.0 3.700 37.0 17.1 11.4 9.3 7.6

5.0 4.150 36.0 19.2 12.8 10.4 8.6

7.0x2.5L 
Zielona

3.0 3.450 35.0 16.0 10.6 8.6 7.0

4.0 3.970 38.5 18.4 12.3 9.9 8.1

5.0 4.390 37.0 20.3 13.5 11.0 9.0

7.0x3.2 
Zielona

3.0 3.550 35.0 16.4 11.0 8.9 7.3

4.0 4.100 37.0 19.0 12.7 10.3 8.5

5.0 4.600 35.0 21.3 14.2 11.5 9.5

Kolor określający stopień
równomierności dystrybucji wody CU>92% CU=89-

92%
CU=85-

88% CU<85%

Dawki opadowe (mm/godz.) oraz równomierność liczona metodą CU dla 
różnych rozstawów
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