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  Konstrukcja modułowa i złącza bagnetowe
  Nadaje się do nawadniania, propagacji oraz kontroli nad mikroklimatem

Mikrozraszacz Hadar 7110

Wszechstronne zastosowanie w ogrodnictwie

Mikrozraszacz Hadar 7110
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Hadar 7110 - mikrozraszacz o modułowej 
konstrukcji i połączeniach bagnetowych, 
stosowany do nawadniania, propagacji i kontroli 
klimatycznej
Hadar 7110 rozszerza swoją funkcjonalność na sady, szklarnie, 
szkółki, tereny zieleni oraz ogólnie pojęte rolnictwo. Dzięki 
modułowej konstrukcji i połączeniom bagnetowym Hadar 7110 
jest prosty w użyciu, serwisowaniu i modyfikacji, co sprawia że 
łatwo można go dostosować do konkretnych wymagań.

Dzięki szerokiemu zakresowi wzorów pokrycia i dziewięciu 
różnym wkładkom, zapewnia elastyczność w zakresie kształtu 
nawadnianego obszaru. Do wyboru jest 11 dysz oznaczonych 
różnymi kolorami w zakresie przepływu od 22 do 333 l/h, co 
umożliwia równomierną dystrybucję wody na różnych obszarach.

Jako dodatkowe zabezpieczenie Hadar 7110 może być wyposażony 
w antykapacz (LPD), który poprawia jego niezawodność i 
efektywność zużycia wody.

Zalecane ciśnienie robocze:
1.5-3.0 bar

Średnica nawadnianego obszaru:
1.7-11.0 m

Dane techniczne

Wymagany stopień filtracji:
• Dysze 0.8-1.2 mm: 130 mikronów

• Dysze >1.3 mm: 200 mikronów
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Kolor określający stopień
równomierności dystrybucji wody CU>92% CU=89-92% CU=85-88% CU<85%

Dysza
(mm) Kolor dyszy Przepływ

(l/h)
Średnica

(m)

Rozstaw (m)

3x3 3x4 3x5 4x4 4x5 4x6 5x5 5x6 6x6

1.3 Zielona 87 9.5 9.7 7.3 5.8 5.4 4.4 3.5

1.4 Niebieska 103  10.0 11.4 8.6 6.9 6.4 5.2

1.6 Żółta 128 10.2 14.2 10.7 8.5 8.0 6.4 5.3 5.1 4.3 3.6

1.8 Jasnozielo-
na 166 10.6 18.7 14.0 11.2 10.5 8.4 7.0 6.7 5.6 4.7

2.0 Biała 199 11.0 22.1 16.6 13.3 12.4 10.0 8.3 8.0 6.6 5.5

*Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na wysokości 2.0m nad powierzchnią ziemii

Zamgławiacz przeznaczony do propagacji

Prze-
pływ
(l/h)

Kolor 
dyszy

Rozmi-
ar dyszy

(mm) Zraszacz 
rotacyjny 

odwrócony*

Zraszacz 
rotacyjny o 

dużym zasięgu

Zraszacz 
rotacyjny o 

średnim zasięgu

Zraszacz rotacyjny 
o małym zasięgu 

40L

Zraszacz 
sektorowy 

(180°)

Zraszacz o dużym 
zasięgu, odporny 

na insekty

Mały 
zraszaczZamgławiacz

Turkusowa0. 65

2.22.033Czarna0.8

6.02.42.32.141Szara0.9

8.46.63.02.42.350Fioletowa1.0

8.57.03.22.62.461Czerwona1.1

9.07.53.62.82.675Po-
marańczowa1.2

9.58.53.03.62.93.087Zielona1.3

10.09.43.13.63.13.3103Niebieska1.4

10.29.63.33.73.03.6128Żółta1.6

10.610.23.43.83.04.1166Jasnozielo-
na1.8

11.010.43.53.93.24.4199Biała2.0

10.63.74.25.4265Brązowa2.3

* Testy zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na wysokości 2.0m nad powierzchnią ziemii

7110 Zraszacz rotacyjny 
odwrócony z antykapaczem LPD

Antykapacz
(Super LPD)

7110 zamgławiacz
4.0 mm z połączeniem 

bagnetowym

Zalecane ciśnienie 
robocze:

2.5-4.0 bar

Rozstaw na rurze: 1.0m
Rozstaw pomiędzy ciągami:

2 dla 1.4-1.6m szerokości stołu
1 dla 1.2m szerokości stołu

Średnica nawadnianego obszaru (m) przy ciśnieniu 2.0 Bar

Tabela wydajności dla zraszacza rotacyjnego 
odwróconego przy ciśnieniu 2.0 bar



Wyniki studium przypadku służą wyłącznie celom informacyjnym, a rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Niniejsza publikacja 
została opracowana na potrzeby ogólnoświatowego obiegu, a jej opisy, zdjęcia i informacje służą wyłącznie do użytku ogólnego. 
W celu właściwego wykorzystania produktów Rivulis należy skonsultować się ze specjalistą ds. nawadniania i zapoznać się ze 
specyfikacjami technicznymi. Ponieważ niektóre produkty nie są dostępne we wszystkich regionach, prosimy o kontakt z lokalnym 
dealerem w celu uzyskania szczegółowych informacji. Rivulis zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i konstrukcji wszystkich 
produktów bez uprzedzenia. Dołożono wszelkich starań, aby informacje o produktach, w tym arkusze danych, schematy, 
podręczniki i broszury były poprawne. Informacje te należy jednak zweryfikować przed podjęciem jakichkolwiek decyzji na ich 
podstawie.
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