
Nawadnianie do góry
nogami

Nawadnianie jednoliniowe

Wysoka
równomierność
dystrybucji wody 
i wyższa wydajność

Chroń swoje uprawy
przed uszkodzeniami
spowodowanymi
przez kapanie

Zapewnia pewne i
bezpieczne
połączenie na całej
konstrukcji do
nawadniania
odwróconego

Aplikacje

 SpinNet™ SD F&P
 Mikrozraszacz bez mostków, przeznaczony do

nawadniania odwróconego (do góry nogami), 
o unikalnej konstrukcji zapewniającej wyjątkową
równomierność rozprowadzania wody w tunelach
przy zastosowaniu pojedynczej linii nawadniającej.
Wyposażony w szybkie i pewne złącza F&P (Fast
and Positive), które zapobiegają rozłączeniom.

Wyjątkowa
równomierność

nawadniania
Bez mostu 

mikrozraszacz
Szybkie i pewne

połączenie

 Korzyści i funkcje
 

Wysoka jakość i odporność. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia
trwałość i odporność. Zastosowanie tworzyw odpornych na działanie kwasów
umożliwia stosowanie zabiegów kwasowych, standardowych agrochemikaliów oraz
nawozów.

Ponadprzeciętna równomierność dystrybucji wody przy nawadnianiu pojedynczą
linią, osiągnięta dzięki unikalnej konstrukcji mikrozraszacza SpinNet™ oraz
urządzeniu SD (Shoulder Distribution). SpinNet™ SD F&P dostępny jest w różnych
wariantach wirników i dysz, oferujących zróżnicowane wydajności i profile
zraszania, aby idealnie dopasować się do potrzeb roślin oraz szerokości uprawy.

Mikrozraszacz bezkapowy – SpinNet SD został zaprojektowany jako zraszacz
bez mostków, co zapobiega kapaniu wody na rośliny znajdujące się poniżej
przy nawadnianiu odwróconym, chroniąc je przed uszkodzeniami.

Szybkie i pewne połączenia pomiędzy elementami SpinNet, SD oraz zaworem
AD zapobiegają niepożądanym rozłączeniom spowodowanym ekstremalnymi
warunkami środowiskowymi podczas okresów nieaktywności. System F&P
gwarantuje niezawodne i solidne połączenie, a jednocześnie umożliwia łatwe i
szybkie rozłączenie ręczne, gdy jest to potrzebne.

Trwałość i niskie
wymagania
konserwacyjne

Równomierne nawadnianie nawet bezpośrednio pod zraszaczem.

Sterowany start i stop pracy – dzięki niezawodnym antykapaczem wszystkie
mikrozraszacze SpinNet SD uruchamiają się i zatrzymują jednocześnie,
zapobiegając opróżnianiu przewodów rozprowadzających wodę oraz kapaniu.

SpinNet SD z połączeniem F&P oraz pozostałe komponenty SpinNet mogą być
ręcznie rozmontowywane bez użycia narzędzi, co umożliwia łatwą wymianę
elementów, płukanie oraz konserwację.
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*Uwaga: Metodę filtracji należy dobrać w zależności od rodzaju i stężenia cząstek zanieczyszczeń w wodzie. W przypadku obecności piasku
powyżej 2 ppm w wodzie, przed filtrem głównym należy zainstalować hydrocyklon. W przypadku zawartości piasku/mułu/gliny powyżej 100 ppm,
należy zastosować wstępne oczyszczanie zgodnie z instrukcją Netafim™.

* Średnica zwilżania zdefiniowana przy szybkości aplikacji równej lub większej niż 0,26 mm/h
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 Dane techniczne

6 różnych modeli przepływu SD – 090/050,
120/070, 160/070, 160/090, 200/090, 200/120 l/h 
● Przepływ nominalny to niższa liczba w

nazwie modelu. 

Typy połączeń SD: F&P-F&P, Barb-F&P● 

Przepływ nominalny przy ciśnieniu - 2,0 bar
Zalecany zakres ciśnienia - 2,0 - 3,0 bar
3 różne wirniki -
● 

1 typ złącza wlotowego SpinNet™ – F&P (Fast &
Positive) – szybki gwint
 

● 

● Dysza i urządzenie SD do łatwej
identyfikacji natężenia przepływu 
Wirnik do łatwej identyfikacji modelu● 

Komponenty uzupełniające -
● Zawór AD 15, 20: F&P-F&P, Barb-F&P,

Adapter 3/8-F&P: Barb-F&P● 

Surowce odporne na działanie kwasów (AA),
dzięki czemu możliwe jest stosowanie środków
chemicznych w systemie. System można czyścić,
stosując odpowiednie zabiegi kwasowe.

 Specyfikacje i zalecenia
● 

Model
Kod dyszy Kolor +

Rozmiar dyszy
(mm)

Kod SD Kolor +
Rozmiar SD

(mm)

Zalecane
ciśnienie
robocze

(bar)

Stały

K

Wykładnik

X

Średnica zwilżania z
obrotową głowicą
LR Green (1,8 m
nad powierzchnią)
(m)

Średnica
zwilżania z
płaskim
obrotowym
łącznikiem FLT
(1,8 m nad
powierzchnią)
(m)

Średnica
zwilżania z
niebieskim
obrotowym
złączem SR (1,8
m nad
powierzchnią)
(m)

● 

LR – Daleki zasięg. Wysoki kąt wyrzutu. Zielony wirnik
  FLT – Płaska dystrybucja. Szary wirnik
  SR – Krótki zasięg. Niski kąt wyrzutu. Niebieski wirnik

Oznaczenie kolorystyczne dla łatwej identyfikacji

SpinNet™ SD spełnia normy ISO 8026 (SI 1406), 
a produkcja jest certyfikowana przez Izraelski Instytut
Standaryzacji (SII).

Rekomendacje dotyczące filtracji – 130 mikronów /
120 mesh

Czerwony

0.5                        N/A                         N/A                            5.5

0.5                        8.5                          7.0                              5.5

0.5                        7.5                          6.5                              5.5

0.5                        8.0                          6.5                              6.0

0.5                        7.5                          6.0                              5.5

0.5                        9.0                          7.0                              6.5


