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BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzadzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z p6zniejszymi zmianami.
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Produkt: Sulky

Wersja: 4.3
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Data wydruku 31.03.2022

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Sulky

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: srodki ochrony roslin, fungicyd / srodek grzybobdjczy

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent:

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach
Branch

Huobstrasse 3

8808 Pfaffikon SZ

SWITZERLAND

Kontakt w jezyku polskim:
BASF Polska Sp. z o0.0.
Al. Jerozolimskie 142b
02-305 Warszawa
POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00)
Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com
1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Do klasyfikacji mieszaniny zastosowano nastepujace metody:
ekstrapolacje poziomoéw stezenia substancji niebezpiecznych, na podstawie wynikéw badan i po
ocenie ekspertéw. Zastosowane metodologie sg wymienione w odpowiednich wynikach testu.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4 (Wdychanie- H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

mgta)

Skin Corr./lrrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Dam./Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

STOT SE 3 H335 Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
Aquatic Acute 1 H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Chronic 1 H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac

dtugotrwate skutki.

Dla wszystkich klasyfikacji nie w petni opisanych w tej sekcji zostaty podane petne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Globalny System Zharmonizowany, EU (GHS)

Piktogram:

O©

Hasto ostrzegawcze.:
Uwaga

Zwrot informujgcy o zagrozeniu:

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

H410 Dziafa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy

postepowac zgodnie z instrukcjg uzycia.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (zapobieganie):

P260 Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne, odziez ochronng i ochrone oczu lub
twarzy.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (reagowanie):
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P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i
zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P333 + P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P391 Zebraé wyciek.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (przechowywanie):
P403 + P233 Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé
pojemnik szczelnie zamkniety.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (usuwanie):
P501 Zawartosc¢ i pojemnik usuwac do punktow zbiérki odpadéw
niebezpiecznych lub specjalnych.

Oznakowanie okreslonej mieszaniny (GHS):

EUH208: Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej. Zawiera: mieszanina polimeru N,N-
dimetylodekano-1-amidu i kwasu 2-metylo-2-propenowego z akrylanem tert-Bu, metakrylanem Me,
glikolem polietylenowym metakrylanu eteréw C16-18-alkilowych i winylopirolidonu, zwigzki tert-Bu 2-
etyloheksanoperoksano-inicjowanego z 2-amino-2-metylo-1-propanolem

Zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Sktadniki wptywajgce na stopien zagrozenia wymagajgce etykietowania: (2RS)-2-[4-(4-
chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylo)propan-2-ol; mefentriflukonazol,
N,N-dimetylodekan-1-amid, Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne
2.3. Inne zagrozenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Prosze patrze¢ w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB

Jesli w tej sekcji zostang wymienione dodatkowe dane odnosnie pozostatych zagrozen, ktére nie
wplyng na klasyfikacje, muszg by¢ dodane do ogélnych zagrozen substancji lub mieszaniny.

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach
3.1. Substancje

Nie znajduje zastosowania

3.2. Mieszaniny
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Charakterystyka chemiczna

Data wydruku 31.03.2022

srodki ochrony roslin, fungicyd / srodek grzybobojczy, koncentrat emulsji (EC)

Sktadniki niebezpieczne (GHS)

zgodnie z Rozporzgdzeniem (UE) nr. 1272/2008

mefentriflukonazol; a-[4-(4-chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-a-metylo-1H-1,2,4-triazolo-1-

etanol,
Zawartos¢ (W/W): 10,07 %
Numer CAS: 1417782-03-6

N,N-dimetylodekan-1-amid
Zawarto$¢ (W/W): < 40 %
Numer CAS: 14433-76-2
Numer WE: 238-405-1
Numer rejestracji REACH: 01-
2119485027-36

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1
Faktor M - ostry: 1
Faktor M - chroniczny: 1
H317, H400, H410

Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)
Aquatic Chronic 3

H319, H315, H335, H412

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana; [Ztozona mieszanina weglowodoréw otrzymywana z destylacji weglowodoréw
aromatycznych. Sktada sie przede wszystkim z weglowodoréw aromatycznych o liczbie atomow
wegl a gtéwnie w zakresie od C9 do C16, wrzgcych w zakresie temp. ok. 165-290 oC (330-5540F).]

Zawarto$¢ (W/W): < 15 %
Numer CAS: 64742-94-5
Numer rejestracji REACH: 01-
2119451097-39

Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 2
H304, H411
EUHO066

polimer metylooksiranu z oksiranem, eterem monoizotridecylowym, blok

Zawartos¢ (W/W): <10 %
Numer CAS: 196823-11-7

2-metylonaftalen
Zawartos¢ (W/W): <5 %
Numer CAS: 91-57-6
Numer WE: 202-078-3
Numer rejestracji REACH:
01-2119489455-25

1-metylonaftalen

Eye Dam./Irrit. 2
H319

Acute Tox. 4 (doustne)
Aquatic Chronic 2
H302, H411
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Zawartos¢ (W/W): < 3 % Asp. Tox. 1

Numer CAS: 90-12-0 Acute Tox. 4 (doustne)
Numer WE: 201-966-8 Aquatic Chronic 2
Numer rejestracji REACH: 01- H302, H304, H411

2119489997-0

2-pirolidon
Zawartos¢ (W/W): < 0,3 % Eye Dam./Irrit. 2
Numer CAS: 616-45-5 Repr. 1B (nienarodzone dziecko)
Numer WE: 210-483-1 H319, H360D
Numer rejestracji REACH: 01-
2119475471-37 Specyficzne stezenie graniczne:

Repr. 1B, nienarodzone dziecko: 3 %

Dla klasyfikacji nie w petni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrozenia i zwrotéw wskazujgcych
rodzaj zagrozenia, petne brzmienie podano w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkoéw pierwszej pomocy
Udzielajgcy pomocy - uwaga na bezpieczenstwo wtasne. W przypadku utraty przytomno$ci utozy¢ i
transportowa¢ w pozycji bocznej ustalonej. Natychmiast zdjgé zanieczyszczong odziez.

Wdychanie:
Spokdj, swieze powietrze, pomoc lekarska.

Kontakt ze skora:
Zmy¢ doktadnie wodg z mydtem.

Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy natychmiast ptukac przez 15 minut ciggtym strumieniem wody przy szeroko
rozwartych powiekach; konsultacja z lekarzem okulists.

Potkniecie:
Natychmiast wyptuka¢ jame ustng i wypi¢ 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy: Dalsze wazne informacje o symptomach i dziataniu zostaty opisane w sekcji 2 GHS-
Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.., (Dalsze) objawy i/lub
skutki nie sg jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegoblnego postepowania z poszkodowanym

Postepowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji zyciowych), nie jest
znane zadne specyficzne antidotum.

Internal



Strona: 6/19

BASF Karta charakterystyki zgodnie z Rozporzgdzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z pézniejszymi zmianami.
Data / zaktualizowano: 31.03.2022 Wersja: 4.3
Data poprzedniej wersji: 13.10.2021 Poprzednia wersja: 4.2
Data / Wersja pierwsza: 06.07.2018
Produkt: Sulky

(ID nr 30743451/SDS_CPA_PL/PL)

Data wydruku 31.03.2022

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
rozproszone prady wody, proszek gasniczy, piana, dwutlenek wegla

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Substancje stwarzajgce zagrozenie: tlenek wegla, dwutlenek wegla, chlorowodor, fluorowodér, tlenki
azotu, zwigzki fluorowe, tlenki siarki

Wskazdwka: Podane substancje/grupy substancji mogg by¢ uwalniane w czasie pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Szczegolne wyposazenie ochronne:

Nalezy zastosowaé zamkniety system ochrony drég oddechowych i ubranie ochronne odporne na
dziatanie chemikaliéw.

Inne dane:

Zagrozone pojemniki chtodzi¢ woda. Nie wdycha¢ dymow powstajgcych w wyniku pozaru lub
wybuchu. Zanieczyszczong wode gashiczg odizolowaé, zapobiec przedostaniu sie do kanalizacji lub
Sciekow. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczong wode gasniczg unieszkodliwi¢ zgodnie z
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

Nie wdycha¢ opardéw i aerozolu. Stosowac¢ ubranie ochronne. Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i
odzieza.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiec przedostaniu sie do gleby/ gruntu. Zapobiec przedostaniu sie do kanalizacji/wod
powierzchniowych/wéd gruntowych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

Dla matych ilosci: Zebra¢ srodkiem wigzgcym ciecze (np. piasek, mgczka drzewna, uniwersalny
srodek wigzacy, ziemia okrzemkowa)

Dla duzych ilosci: Przetamowac/obwatowaé. Produkt odpompowag.

Zebrany materiat unieszkodliwi¢ zgodnie z przepisami. Odpady zbiera¢ oddzielnie w odpowiednich,
oznakowanych i dajgcych sie zamkngé pojemnikach. Zabrudzone przedmioty i podtoge czyscié
gruntownie woda i Srodkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepiséw o ochronie
Srodowiska. Stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Dane dotyczace ograniczen, kontroli narazenia, osobistych srodkéw ochrony oraz wskazowki
dotyczace utylizacji odpaddéw znajdujg sie w sekcjach 8 13.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przy sktadowaniu i postepowaniu z produktem zgodnie z przepisami nie sg konieczne zadne
szczegolne srodki ostroznosci. Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Nie jes¢ i
nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Przed przerwami lub po zakonczeniu
pracy umyc rece i/lub twarz.

Ochrona przed pozarem i eksplozja:
Opary moga tworzy¢ palng mieszanke z powietrzem. Zapobiec natadowaniu elektrostatycznemu -
trzymac z dala od zrédet ognia - miejsce pracy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet i $rodki gasnicze.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich
wzajemnych niezgodnos$ci

Oddzieli¢ od srodkéw spozywczych, uzywek i pasz.

Dalsze dane dot. warunkéw magazynowania: Przechowywac z dala od zrodet ciepta. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem.

Stabilnos¢ magazynowania:
Czas skladowania: 24 Mies.

Chroni¢ przed spadkiem temperatury ponizej: 0 °C
Chroni¢ przed wzrostem temperatury powyzej: 30 °C

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe
Przy odpowiednich zidentyfikowanych zastosowaniach podanych w sekcji 1 nalezy przestrzega¢
wskazowek podanych w sekcji 7.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki z warto$ciami granicznymi dla narazenia w miejscu pracy.

64742-94-5: Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne
NDS 100 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
NDSCh 300 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
90-12-0: 1-metylonaftalen
NDS 30 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
Zjawisko naskorkowosci (Dyrektywa 2004/37/EG)
Substancja moze wchtania¢ sie przez skére.
91-57-6: 2-metylonaftalen
NDSCh 50 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
NDS 25 mg/m3 (Dz.U.2018.1286))
Zjawisko naskérkowosci (Dz.U.2018.1286))
Substancja moze wchtania¢ sie przez skore.
Zjawisko naskérkowosci (Dyrektywa 2004/37/EG)
Substancja moze wchtania¢ sie przez skore.
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8.2. Kontrola narazenia

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH:

przy wigkszych stezeniach i dtuzszym oddziatywaniu stosowa¢ odpowiednig ochrone drog
oddechowych Filtr kombinowany dla organicznych, nieorganicznych, kwasnych organicznych i
zasadowych gazow/par (np. EN 14387 Typ ABEK).

OCHRONA RAK:

Odpowiednie rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw (EN ISO 374-1) takze przy
dtuzszym bezposrednim kontakcie (zalecane: wskaznik ochronny 6, odpowiadajgcy > 480 minut
czasu przenikalnosci wg. EN ISO 374-1): np. z kauczuku nitrylowego (0,4 mm), kauczuku
chloroprenowego (0 ,5 mm), chlorku poliwinylowego (0,7 mm) i inne.

OCHRONA OCZzU:
okulary ochronne z ostong boczng (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIALA:

Srodki ochrony ciata dobieraé w zaleznosci od wykonywanych czynnosci i mozliwego
oddziatywania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na dziatanie chemikaliéw ubranie
ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pytow)

Ogolne wskazdéwki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny

W obrocie srodkami ochrony roslin w opakowaniach dla ostatecznego odbiorcy obowigzujg srodki
ochrony osobistej podane w instrukcji stosowania. Zaleca sie noszenie zamknietego ubrania
roboczego. Ubranie robocze przechowywaé¢ oddzielnie. Nie przechowywac razem z zywnoscia,
napojami i paszami dla zwierzat.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia/forma:  ciekly
Kolor: z6tty, klarowny
Zapach: podobny do ryby
Prég zapachu:
Nie okreslono, poniewaz szkodliwy
dla zdrowia przy wdychaniu.
Wartos¢ pH: ca.55-75
(20 °C)
temperatura krzepniecia: ca. -7 °C
Dane dotyczg rozpuszczalnika.

temperatura wrzenia: ca. 291 °C
Dane dotyczg rozpuszczalnika.
Temperatura zaptonu: 128 °C (Wytyczne 92/69/EWG,A.9)

szybkos$¢ parowania:
nie znajduje zastosowania
Zapalnos¢: nie znajduje zastosowania
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Dolna granica wybuchowosci:
Na podstawie skfadu produktu i
dotychczasowych doswiadczen z tym
produktem nie przewiduje sie
wystgpienia zagrozenia pod
warunkiem prawidtowego
obchodzenia sie z produktem i
zgodnego z przeznaczeniem
zastosowania.

Goérna granica wybuchowosci:
Na podstawie sktadu produktu i
dotychczasowych doswiadczen z tym
produktem nie przewiduje sie
wystgpienia zagrozenia pod
warunkiem prawidtowego
obchodzenia sie z produktem i
zgodnego z przeznaczeniem
zastosowania.

Temperatura zapalenia: ca. 375 °C (Dyrektywa 92/69/EWG, C.4-E)
Preznosc¢ par: ca. 1 hPa

(20 °C)

Dane dotyczg rozpuszczalnika.
Gestos¢: ca. 0,99 g/cm3

(20 °C)

Wzgledna gestosc¢ pary (powietrze):
nie znajduje zastosowania
Rozpuszczalnos¢ w wodzie: rozpuszczalny
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda (log Kow):
nie znajduje zastosowania
Rozkfad termiczny: Rozkiad nie nastepuje, o ile przestrzegane sg przepisy/zalecenia
dotyczgce magazynowania i postepowania z produktem.
Lepkos¢ dynamiczna: ca. 82 mPa.s
(20 °C, 100 1/s)
Lepkos¢ kinematyczna: ca. 35 mm2/s

(40 °C)
Niebezpieczenstwo eksplozji:  produkt nie jest wybuchowy (Wytyczne 92/69/EWG,A.14)
Wiasciwosci sprzyjajgce pozarom: nie sprzyja pozarom (Dyrektywa 2004/73/EG, A.21)

9.2. Inne informacje

Inne informacje:
Jesli sg wymagane dodatkowe dane fizyczne i chemiczne bedg podane w tej sekcji karty
charakterystyki.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczace magazynowania i obchodzenia sie
z produktem bedg przestrzegane.

10.2. Stabilnosé chemiczna
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Produkt jest stabilny jezeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczace magazynowania i obchodzenia sie
z produktem bedg przestrzegane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postepowanie z substancja i jej magazynowanie.

10.5. Materiaty niezgodne

Nalezy unika¢ kontaktu substancji/mieszaniny z:
silne kwasy, silne zasady, silny utleniacz

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Niebezpieczne produkty rozktadu:

Nie sg znane zadne niebezpieczne produkty rozktadu, o ile przestrzegane sa przepisy/wskazowki
dotyczace magazynowania i obchodzenia sie z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra

Ocena ostrej toksycznosci:
Przy jednorazowym potknieciu praktycznie nie toksyczny. Przy jednorazowym kontakcie ze skérg nie
toksyczny Po krotkotrwatym wdychaniu dawki o sredniej toksycznosci.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): > 2.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 423)
Nie zaobserwowano $miertelnosci.

LC50 szczur (inhalacyjne): > 2,4 - < 5,4 mg/l 4 h (Wytyczne OECD 403)
Zbadano areozol.

LD50 szczur (dermalne): > 5.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)
Nie zaobserwowano $miertelnosci.

Dziatanie draznigce

Ocena dziatania draznigcego:
Draznigcy -a w kontakcie ze skérg. Moze spowodowac delikatne podraznienie oczu.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:
Nadzerki / podraznienia skory
kroélik: Draznigcy. (Wytyczne OECD 404)

Powazne uszkodzenie / podraznienie oczu
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krolik: Draznigcy. (OECD Guidelines 437/492 (BCOP/EpiOcular))

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe / skére

Ocena dziatania uczulajgcego.:
Dziata uczulajgco przy narazeniu dermalnym. Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera si¢
na wiasciwosciach poszczegdlnych komponentow.

Dane dot: mefentriflukonazol; a-[4-(4-chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-a-metylo-1H-1,2,4-
triazolo-1-etanol,

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

test maksymalizacji na $wince morskiej (GPMT) $winka morska: dziafa uczulajgco na skore
(Wytyczne OECD 406)

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

Ocena mutagennosci:
Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wtasciwosciach poszczegdélnych
komponentéw. Testy na dziatanie mutagenne nie wykazaty obecnosci potencjatu genotoksycznego.

Kancerogennosé

Ocena kancerogenno$ci:

Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wkasciwosciach poszczegdélnych
komponentéw. W réznych badaniach na zwierzetach nie znajduja sie zadne wskazania na dziatanie
rakotworcze.

Toksycznos$é reprodukcyjna

Ocena toksycznosci reprodukcyjnej:
Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wtasciwosciach poszczegdélnych
komponentéw. Badania na zwierzetach nie wykazaty negatywnego wptywu na zdolhosci rozrodcze.

Toksycznos¢ rozwojowa

Ocena teratogennosci:
Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wkasciwosciach poszczegdélnych
komponentow.

Dane dot: N,N-dimetylodekan-1-amid

Ocena teratogennosci:

Substancja w badaniach na zwierzetach nie powoduje deformacji; duze ilosci, ktére sg trujgce dla
osobnikow w wieku rozrodczym, wykazujg dziafanie uszkadzajgce ptéd. Produkt nie zostat zbadany.
Oswiadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub skfadzie.

Dane dot: 2-pirolidon

Ocena teratogenno$ci:

W badaniach na zwierzetach substancja podawana w wysokich dawkach samicy wykazafa dziafanie
trujgce i uszkadzajace pfod.
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Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (narazenie jednorazowe)

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe STOT narazenie jednorazowe:
Moze oddziatywaé draznigco na drogi oddechowe.

Uwagi: Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie ha wtasciwosciach poszczegoinych
komponentow.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe przy wielokrotnym narazeniu (narazenie powtarzajgce sie)

Ocena toksycznosci przy wielokrotnym podaniu:
Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wiasciwosciach poszczegélnych
komponentéw.

Dane dot: mefentriflukonazol; a-[4-(4-chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-a-metylo-1H-1,2,4-
triazolo-1-etanol,

Ocena toksycznosci przy wielokrotnym podaniu:

Po powtdrzonym podaniu wiekszej ilosci substancja moze spowodowac specyficzne uszkodzenie
organdéw. watroba Na podstawie dostepnych danych nie spefione sg warunki dla klasyfikaciji.

Dane dot: N,N-dimetylodekan-1-amid

Ocena toksycznosci przy wielokrotnym podaniu:

Produkt nie zostaf zbadany. Oswiadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej
strukturze lub skfadzie. Po ponownym narazeniu pojawiajg sie lokalne dziafania draznigce.

Dane dot: 2-pirolidon

Ocena toksycznosci przy wielokrotnym podaniu:

Jak pokazano w badaniach na zwierzetach,w wyniku powtarzanego spozycia duzych dawek,
substancja moze powodowac uszkodzenie nerek.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wkasciwosciach poszczegdélnych
komponentéw.
Nie nalezy oczekiwac zagrozenia spowodowanego wdychaniem.

Pozostate uwagi dotyczgce toksycznosci

Niewfasciwe uzycie moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé

Ocena toksycznosci wodnej:

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne. Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.
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Toksycznosé dla ryb:
LC50 (96 h) 0,52 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statyczny)

Bezkregowce wodne:
EC50 (48 h) 1,8 mg/l, Daphnia magna

Rosliny wodne:
EC50 (72 h) 8,45 mg/l (stopien wzrostu), Pseudokirchneriella subcapitata

Dane dot: mefentriflukonazol; a-[4-(4-chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-a-metylo-1H-1,2,4-
triazolo-1-etanol,

Chroniczna toksycznos¢ dla ryb:

NOEC (36 d) 0,027 mg/l, Brachydanio rerio

Dane dot: a-[4-(4-chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-a-metylo-1H-1,2,4-triazolo-1-etanol, ;
Revysol Fungicide

Toksyczno$c chroniczna bezkregowce wodne:

NOEC (21 d) 0,01 mg/l, Daphnia magna

EC10 (21 d) 0,0175 mg/l, Daphnia magna

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H20):
Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wtasciwosciach poszczegdlnych
komponentow.

Dane dot: mefentriflukonazol; a-[4-(4-chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-a-metylo-1H-1,2,4-
triazolo-1-etanol,

Ocena biodegradacji i eliminacji (H20):

Trudno ulega biodegradaciji (wedfug kryteriow OECD)

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Ocena potencjatu bioakumulacyjnego:
Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera sie na wkasciwosciach poszczegdélnych
komponentow.

Dane dot: mefentriflukonazol; a-[4-(4-chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-a-metylo-1H-1,2,4-
triazolo-1-etanol,
Potencjat bioakumulacyjny:

Czynnik biostezenia (BCF): 385
Nie gromadzi sie w organizmach.
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12.4. Mobilno$é w glebie

Ocena wptywu transportu na srodowisko.:
Adsorpcja w glebie: Produkt nie zostat zbadany. Stwierdzenie to opiera si¢ na wlasciwosciach
poszczegoblnych komponentéw.

Dane dot: mefentriflukonazol; a-[4-(4-chlorofenoksy)-2-(trifluorometylo)fenylo]-a-metylo-1H-1,2,4-
triazolo-1-etanol,

Ocena wpfywu transportu na srodowisko.:

Adsorpcja w glebie: W przypadku dostania sie do gruntu nalezy sie liczy¢ z wigzaniem z
czgsteczkami podfoza. Nie oczekuje sie przedostania do wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera zadnej substancji, ktéra spetnia wymagania kryteriéw PBT (trwate, wykazujgce
zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne) oraz vPvB (bardzo trwate/wykazujgce wysokg zdolnos¢ do
bioakumulacji)

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie zawiera substancji, ktére zostaty wymienione w Rozporzadzeniu UE 1005/2009 o
substancjach majgcych szkodliwy wptyw na warstwe ozonowa.

12.7. Dodatkowe wskazéwki

Pozostate wskazowki ekotoksykologiczne:
Zapobiec niekontrolowanemu przedostaniu sie produktu do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Klasyfikacja odpaddw zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. nr 2020, poz.10)

Postepowanie z odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach z 14 grudnia 2012 (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz 797 z pézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawg o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz 1114 z pdzniejszymi
zmianami)

Opakowanie nieoczyszczone:
Opakowania maksymalnie oprézni€, trzykrotnie wyptuka¢ wodg i zwréci¢ do sprzedawcy.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport droga ladowa
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ADR

Numer UN lub numer ID:
Prawidtowa nazwa
przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

Grupa pakowania:
Zagrozenia dla srodowiska:
Szczegolne srodki
ostrozno$ci dla
uzytkownikow:

RID

Numer UN lub numer ID:
Prawidtowa nazwa
przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

Grupa pakowania:
Zagrozenia dla srodowiska:
Szczegolne srodki
ostrozno$ci dla
uzytkownikow:

UN3082

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O.
(zawiera POCHODNA TRIAZOLU, SOLWENT NAFTA)

9, EHSM

1|
tak

nie znane

UN3082

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O.
(zawiera POCHODNA TRIAZOLU, SOLWENT NAFTA)

9, EHSM

1]
tak
nie znane

Transport zegluga $rédladowa

ADN

Numer UN lub numer ID:
Prawidtowa nazwa
przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie:

Grupa pakowania:
Zagrozenia dla srodowiska:
SzczegOlne srodki
ostrozno$ci dla
uzytkownikow:

UN3082

MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O.
(zawiera POCHODNA TRIAZOLU, SOLWENT NAFTA)

9, EHSM

1]
tak
nie znane

Transport cysterng zeqlugi srédladowej / statek na materiaty sypkie

Nie oceniano

Transport droga morska

IMDG

Numer UN lub numer ID:

Sea transport
IMDG

UN 3082 UN number or ID UN 3082

number:
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Prawidtowa nazwa MATERIAL UN proper shipping ENVIRONMENTAL

przewozowa UN: ZAGRAZAJACY name: LY HAZARDOUS
SRODOWISKU SUBSTANCE,
CIEKLY I.N.O. LIQUID, N.O.S.
(zawiera (contains
POCHODNA TRIAZOLE
TRIAZOLU, DERIVATIVE,
SOLWENT NAFTA) SOLVENT

NAPHTHA)

Klasa(-y) zagrozenia w 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM

transporcie: class(es):

Grupa pakowania: [ Packing group: [

Zagrozenia dla srodowiska: tak Environmental yes
Substancja hazards: Marine pollutant:

niebezpieczna w
transporcie

YES

morskim: TAK
SzczegOlne srodki nie znane Special precautions None known
ostroznosci dla for user:
uzytkownikow:
Transport droga Air transport
powietrzna
IATA/ICAO
IATA/ICAO
Numer UN lub numer ID: UN 3082 UN number or ID UN 3082
number:
Prawidtowa nazwa MATERIAL UN proper shipping ENVIRONMENTAL
przewozowa UN: ZAGRAZAJACY name: LY HAZARDOUS
SRODOWISKU SUBSTANCE,
CIEKLY I.N.O. LIQUID, N.O.S.
(zawiera (contains
POCHODNA TRIAZOLE
TRIAZOLU, DERIVATIVE,
SOLWENT NAFTA) SOLVENT
NAPHTHA)
Klasa(-y) zagrozenia w 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM
transporcie: class(es):
Grupa pakowania: [ Packing group: i
Zagrozenia dla srodowiska: tak Environmental yes
hazards:
SzczegOlne srodki nie znane Special precautions None known

ostroznosci dla
uzytkownikow:

14.1. Numer UN |ub numer ID
Patrz odpowiednie wpisy ,Numer UN lub numer ID” dla odpowiednich przepiséw w powyzszych

tabelach.
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14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowigzujgce oznaczenia transportowe UN" dla kazdego przepisu w
powyzszej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrozenia w transporcie" dla kazdego przepisu w powyzszej
tabeli.

14.4. Grupa pakowania
Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla kazdego przepisu w powyzszej tabeli.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrozenie dla srodowiska" dla kazdego przepisu w powyzszej tabeli.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownika" dla kazdego przepisu
w powyzszej tabeli.

14.7. Transport morski luzem wedtug Maritime transport in bulk according
instrumentéw IMO to IMO instruments

Nie przewiduje sie transportu morskiego luzem. Maritime transport in bulk is not intended.
Inne dane

Produkt moze byc¢ przewozony jako nie klasyfikowany jako niebezpieczny w pojemnikach o
maksymalnej objetosci netto 5 | zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

ADR, RID, ADN: przepis szczegolny 375;

JT/T617.3;

IMDG: 2.10.2.7;

IATA: A197;

TDG: przepis szczegolny 99(2);

49CFR: 8171.4 (c) (2).

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Zatgcznik XVII do Rozporzadzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liscie: 3

Przewidziane zastosowanie (-nia) dla produktu wymienione w karcie charakterystyki nie podlegajg
ograniczeniom Rozporzadzenia EG Nr. 1907/2006, Zatgcznik XVII.

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen powaznymi awariami zwigzanymi z
substancjami niebezpiecznymi (UE):
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Wymienione w powyzszym przepisie prawnym: nie
Aby unikna¢ ryzyka dla ludzi i sSrodowiska nalezy przestrzega¢ instrukcji stosowania.

Ustawa z dnia 13.02.2020 o ochronie ro$lin przed agrofagami (Dz.U. 2020 poz. 424 z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz.2289), z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 8.03.2013 o $rodkach ochrony roslin (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2097).
Wszelkie prace z produktem nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 p0z.1286 z
pozniejszymi zmianami)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Uwagi dotyczgce obchodzenia sie z produktem sg zawarte w sekcji 7 i 8 tej karty charakterystyki

SEKCJA 16: Inne informacje

W celu prawidtowego i bezpiecznego obchodzenia sie z produktem nalezy przestrzegacé
dozwolonych warunkéw zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu.

Pelny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrozenia i zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia, o ile zostaty
wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Acute Tox. Toksycznos¢ ostra

Skin Corr./Irrit. Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Eye Dam./Irrit. Dziatanie szkodliwe/draznigce na oczy

Skin Sens. Uczula skore.

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe (narazenie jednorazowe)

Aquatic Acute Zagrozenie dla srodowiska wodnego - ostre

Aquatic Chronic Zagrozenie dla srodowiska wodnego - chroniczne

Asp. Tox. niebezpieczenstwo aspiracji

Repr. Dziatanie toksyczne na rozrodczosc.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
skutki.

EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy
postepowacé zgodnie z instrukcjg uzycia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
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H360D Moze dziata¢ szkodliwie na dziecko w fonie matki .
EUH066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé¢ wysuszanie lub pekanie
skory.
Skréty

ADR = Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych. ADN = Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu srédigdowymi
drogami wodnymi towaréw niebezpiecznych. ATE = Oszacowana toksycznos¢ ostra. CAO = Cargo
Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Rozporzadzenie w sprawie klasyfikaciji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. DIN = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna.
DNEL = Pochodny poziom niepowodujgcy zmian. EC50 = Skuteczna mediana stezenia dla 50%
populacji. EC = Wspolnota Europejska. EN = Norma europejska. IARC = Miedzynarodowa Agencja
Badan nad Rakiem. IATA = Miedzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. IBC-Code =
miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozgcych niebezpieczne chemikalia luzem.
IMDG = Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych. ISO = Miedzynarodowa Organizacja
Normalizacyjna. STE = narazenie krétkotrwate. LC50 = Mediana stezenia $miertelnego dla 50%
populacji. LD50 = Mediana dawki $miertelnej dla 50% populacji. MAK, TLV, NDS = Najwyzsze
dopuszczalne stezenie. NDSCh = Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe. MARPOL =
Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. NEN = Norma
holenderska. NOEC = stezenie, przy ktérym nie obserwuje si¢ zmian. OEL = Limit narazenia
zawodowego. OECD = Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju. PBT = Trwaty,
bioakumulacyjny i toksyczny. PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku.
PPM = czesci na milion. RID = Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu kolejami
towaréw niebezpiecznych. TWA = $rednia wazona w czasie. UN-number = Numer ONZ w transporcie.
vPVB = bardzo trwaly i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte sg na naszej aktualnej wiedzy i doswiadczeniu i opisujg
produkt w zakresie wymogow bezpieczenstwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem
Analizy ani kartg danych technicznych i nie moze by¢ mylona z umowg o specyfikacji. Zidentyfikowane
zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowig ani umowy o jakosci substancji/mieszaniny,
ani o uzgodnionym zastosowaniu.

Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejgcych przepiséw i postanowien odbiorca naszego produktu
jest zobowigzany przestrzega¢ we wlasnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazujg na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.
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