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MIKROZRASZACZE HADAR 7110 to uniwersalna grupa mikrozraszaczy 
przeznaczona do nawadniania terenów zieleni lub zraszania / zamgławiania 
upraw pod osłonami, w szklarniach, tunelach foliowych i upraw polowych. 

Mikrozraszacz ma budowę modułową, co pozwala na złożenie zestawu 
odpowiedniego do jego przeznaczenia: na szpilce lub podwieszeniu.

MIKROZRASZACZE HADAR 7110 - CHARAKTERYSTYKA: 
  Nawadnianie, propagacja i mikroklimat 
  Nawadnianie drzew owocowych w systemie nad- i pod- koronowym  
  Ochrona przed mrozem w sadach i winnicach 
  Kontrola klimatu (chłodzenie i nawilżanie) w szklarniach 
  Kontrola klimatu w pomieszczeniach inwentarskich 
  Nawadnianie szkółek oraz ogrodów 

DANE TECHNICZNE HADAR 7110
  Zalecane ciśnienie robocze: 1,5-3,0 bar 
  Średnica zwilżania: 1,7-11,0 m 
  9 różnych wzorów zwilżania 
  11 dysz oznaczonych kolorami o przepływie od 23 do 333 l/h
   Wymagania filtracyjne: dla dyszy 0,8-1,2 mm - 130 mikronów (120 mesh)  
- dla dyszy 1,3 mm lub więcej - 200 mikronów (80 mesh)

  Modułowa konstrukcja ułatwiająca użytkowanie i modyfikacje
  Możliwość stosowania z LPD – urządzenie zapobiegające wyciekom

ELEMENTY SKŁADOWE
   Głowica – wykorzystywana w każdym zestawie, służy do mocowania 
odpowiedniej wkładki zraszającej (lub zamgławiającej) i dyszy 

  Wkładki – służą do nadawania kształtu emitowanej wody
  Dysze – służą do uzyskiwania odpowiedniego przepływu wody
   Zamgławiacz 0.8 PE – to kompletny zestaw służący do zamgławiania;  
składa się z głowicy, wkładki, dyszy i końcówki bagnet F służącej  
do montażu zamgławiacza na rurze PE; złożony zestaw skraca czas  
instalacji zamgławiaczy

   Szpilka – służy do mocowania głowicy w zestawach wbijanych  
w podłoże

   Specjalny mini filtr montowany w antykapaczu (LPD), przedłużający  
żywotność dyszy

Do mikrozraszaczy pracujących w konfiguracji podwieszonej, zalecane jest  
stosowanie antykapaczy (LPD). Antykapacz zapobiega wypływowi wody przez 
mikrozraszacz po zakończeniu nawadniania, a także zapewnia jednoczesny  
start mikrozraszaczy w momencie uruchamiania systemu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 

   nawodnienia@agrosimex.com.pl 

  tel: +48 668 04 71 wew. 876 lub 875


